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Ets René DEJONGHE 


S.P.R.L. 


Usines : 17, Tarbotstraat 
B.P. 247 - GAND 


Télex 11.114 Tél. 25.27.27 
R. C. G. 46.706 23.15.27 


Tous traitements d'eau alimentaire et industrielle, 
vaccination, adoucissage, eaux de refroidisse- 
ment, piscines, eau surchauffée. 


NEOFOS® : Divers phosphates polymères pour adoucir ou 
vacciner, empêcher la corrosion, l'entartrage et la croissance 
des aigues. 


Eaux de chaudière : 


NEOFOS CH: Pour le traitement des eaux de chaudière, la 
« longue vie » de vos installations. 


Floculants et produits anti-mousse de la CHEMI- é 
SCHE FABRIK STOCKHAUSEN - KREFELD : 


PRAESTOL : Toute une gamme de produits floculants imbattables 
en qualité et en efficacité. 


ANTISPUMINE : Produits pour abattre la mousse ou empêcher 
la formation de celle-ci dans toutes les industries et pour 
toutes les applications. 


Produits de flottation, mouïillants et détergents 
biodégradables. 


A 19 


Robinets et vannes à boisseau sphérique 


LONGEVITE 
FACILITE 
ETANCHEITE 


passage de 6 à 200 mm. 


av. Hamoir 74 - 1180 Bruxelles - Tél. : (02) 374 58 40 


men em, 


| 


ls 
BD MINISTRATION DES MINES — BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN 


Annales des Mines 


DE BELGIQUE 


Annalen der M lijnen 


VAN BELGIE 


Direction - Rédaction : Directie - Redactie : 


INSTITUT NATIONAL DES NATIONAAL INSTITUUT VOOR 
INDUSTRIES EXTRACTIVES DE EXTRACTIEBEDRIJVEN 


4000 LIEGE, 200 rue du Chéra — Tél. (041) 52 71 50 


Renseignements statistiques. - Statistische inlichtingen. — J. MEDAETS : Aspects techniques de l'exploitation charbonnière 
belge en 1973. - Technische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1973. — INIEX: Revue de la littérature 
technique. — Bibliographie et communiqué. 


JUILLET-AOUT 1975 Mensuel — N° 7-8 — Maandelijks JULI-AUGUSTUS 1975 


Digitized by the Internet Archive 
in 2023 


htips://archive.org/details/annales-des-mines-de-belgique_ july-august-1975 7-8 


| 
| ANNALES 
h DES MINES 


| 
| 
| DE BELGIQUE 
| 


n° 7-8 — juillet-août 1975 


| Direction-Rédaction : 


INSTITUT NATIONAL 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 


Renseignements statistiques. 


ANNALEN 
DER MINEN 


VAN BELGIE 


pr. 7-8 — juli-augustus 1975 


Directie-Redactie : 


NATIONAAL INSTITUUT 
VOOR DE EXTRACTIEBEDRIJVEN 


4000 LIEGE, 200, rue du Chéra —. TEL. (041) 52 71 50 


Sommaire - Iinhoud 


 Statistische inlichtingen 688 

J. MEDAETS : Aspects techniques de l'exploitation charbonnière belge en 1973. 
Technische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1973. ; 3 : 5 , 693 
INIEX : Revue de la littérature technique . 787 
803 


Bibliographie et communiqué . 


Reproduction, adaptation et traduction autorisées en citant le titre de la Revue, la date et l'auteur. 


EDITION - ABONNEMENTS - PUBLICITE - UITGEVERI] - ABONNEMENTEN - ADVERTENTIES 


1050 BRUXELLES e& EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES e 1050 BRUSSEL 
Rue Borrens, 35-43 - Borrensstraat — TEL. 640 10 40 


Dépôt légal : D/1975/0168 


Wettelijk Depot : D/1975/0168 


u2#211q8jjU2m2> 2P UP DUI2AT] — ‘S2I12JU2mD XDE 21nJIuUINOy] (€) 
“uajsuaip 21equado 2p uee Buii2A2T —- ‘sanbriqnd Ssuorjerzgsiummpe xne 2znjiuino,] (Z) 
M9[OAU991S op1242|20 uoyariqesef 2p uee 2p uadazñ2sq urIee — ‘zef ve sauisn Xne Juinoi uoqieu> 2] stidmo> X ([) — ‘4 ‘K 
699 961 T 090 607 008 09 GSZP'SI Le6'IS I6S'€9  CH9'97 SES'LI BÉC'ETL  HOc'LE SEtT'0€ £39'9r S89°bE EU CG M) 1T6 802 TOT rl LS9°08F PAR Tag RO MEET RE IN EN TC 
TES TT T OSL8 EE (I)8TE ZE OSESOT OZS9'IL OPF HO 898 0€ T80'£I 199'I6 9IT'IF 109'0E JANAI 69L'07 £90'9cT ITL'6€1 TTL'66S 619'SI LJAUAS RP EN D eh TTC Let DCE 
Ip9'OZL'T  I8S'681 OIFIT SIG HI OpS'eS O9ITSE SIF OZ Lr£'9 L9S'19 plé SI Fcé ST 6308 IS£'II OL6 80€ S6C'F8 IZT'619 L09°TI Ly8 997 PUS RE PR NE CIN IN 0961 
OTS'HES TT CES ECC STI OT O6pS'ET I£O'S9 ZS8'9Z ZSO'LI 989'€ CFS' SF JLSNEL 96L'IT OZ£'OI TIl'8 £ET'IFE OIS'Eci 61/°/6S IL8'€T IEC 81 VIS 0 A RU PORC AREL NS IN CO 
9IS'OESUN TEEN OST ZE SOIN ZM OR TT ce CI T90'T 9L1'ET OFI'EI AA TA £ét'L F06 8 ARTTA £IF'TII ATATAS OF6 FI LTO'LIT CORRE IR NE TN IN OO) 
69 SIT I  STT'66 8S8ST' FI S8SC'C E9O'II 966 ST  96F'S 98c'I SSL 99ç'9 168'SI 86F + SG9'el COF'FCE 97F' 92 16099} ae 9C6 FLI UN PAPE E ANT. 0 de ‘N'N 9961 
(€) t) 
OI£'ZOT' I 925% 99S'€ T8£'F 86S'II £0/'9 88s IrT'€ 6cl'I 68l'OI S6S'T 9/6 01 FSI'IIE L39°'€9 T8S'OIS ppS 991 Ge Ro LS WN'N 8961 
G6I SOIT €TS FL S£O'€ 06L'F 8T£'6 p9S'c ITS 0€9'T pLe 881'CI €OS'T L8t' ET 629'IZT IS9'IS 688 61S 063'ZEI LS D 'OT AE ‘NM 6961 
061'ST6 TOL' Fr 6S£'Y I61'# SEZX9 I9['+ 88€ OL£'T 42 O0T'OI TEl'61 JON CTIEEI IOI'FS 08L'r9r DSS'ZII OC ENTRE OZ EI 
69S'TT9 lAUUrAS 6€S'I ra LO6'I JL IST FeO'I 97 068'€ ITT'I £S£'S 200°98 8€9°8c S98' 16€ 1F0°9c Or AR ta Re IN AZ ET 
SEr' 199 LLF' © SOS'T = SET T 97c'I 1272 £6S ÊTAI F6l'F 9Z£'T EPST TIT'FS O£6 € 444442 600'8S CHAN ‘ ‘ JHdY - IHAV G/61 
£81'98c T8F' TE 690'I Æ OZT'I SCI SOI T89 TS 6L0'Y J99NI 6Lr'S £90'FS SIS'FT OCT r8€ 6FE SF LR d': GISI Ce CON 
096909 L66'0€ ILF'€ = 6t6 SFS ss 662 IS 907 T THC'I ETS TTO'O0T 60c'81 F6L'TOF 6TT'0F Los M ONÉAEANIQE SREINI 
6CF'FLS OTC'IE Æ — 6£F'I 60€ TT Z90'T LS F8C'F 961'T SLF'S T8L'6II SCT IS 96F'9F€ OSZ'OF D Lu [dy - JHAY GC/61 
— | = PCA @ Q É y TRE 5 
ee >E| à % relie uc cs Ve &= SUR RC eCRE EE = STE eée 
DE DRE ln ES Éd et isss) SRÉlSsS ne LE | BÉS pic lcier | Son > ÊÉS 358 
54 ES /|£ss| ses le af lfées | LÉSS |fSe8) £o | fi] sé [se )Ésés) ae 86 | S£s Ébèe NAGOIHd 
a < + AG Em © EVE 4 be Le. S* Lt Rte 8 3 #9 © Sen TER CHE SARA COHEN IC 
ME ss bol PS Se SE |'USE | Re) er B 5 FT EN ENS MERS SE Era ep LES CE SaaOI4ad 
8 3 45 RSS] <"S |$s F5 |[sss | ges |2se 8.6 Em | 284 [See |S2se) 665 ES FE SEE 
5 9 5 $ © Fs Be << ©“ à og EAN | OUI ES =: 5 © rs 2 S © F a B,& % Lu Az 0 
Ba : a Ads ch A DE ON Pr EN A No 0 ÊE ££ ER RSS 5 ER 
“ RES DEN M OR PNR ÉRÉRUSE 
SZ6E 1Iddv 1 S40191S 3HISINONO91 I1N1GI3HI9S4IA 10 NVV NAIONN1IILS 1H9$S19114 NVA ONI43A31 319739 
GZGE TIHAV SINOINONO93 S4N1193S S1N34314141G XNV S19114 SNOGAVHI 34 I4N1LIN4NOA 10019714 
*ZOS'T : puorfuz4oq ua rIPUQO — F6F CT : puorbiapuQ : jeauosiads}y21z20} U9 -J12JS229U UPA 21Y19JS 2p 12pu0o7 — "TOS'I : 222JINS 12 puoy = F6F TC : puoy : 2DUP[[I2AINS 2p 32 2SI1JIEU 2p SJ1192772 SaT sue< (&) 
"PIUBIZ2MJE 2[2NPIAIPUI U22I[Y — ‘S2J[NPIAIPUI s2uesqe Sa] juamanbruf)] (|) — ‘4'N 
O0'TZ 00'Z9 | ZEF'T £TO'T FPL'61 F6L'EI g SI8'Z29 900 8€T SOOCOIOINSECTATE RESTOS AN 
| BAOCANEN SEC RPAOTTEMS EN CE 
= Æ a = = nm: ste 174 68'I DEN Cas F30'9rI IZ6 SI 7 068 C6 £rl'L8T 99 €06! 1 ‘PI £iéi 
= = — à Nr a £CL S80'I ££'I t6'0 Se IpT'IEI Sr6'16 OT'rC O9T'LTT'T LA TA FO CF CT AM PI S£él 
= = = - 83 ç8 Es OI9 818 F9'i Fl'I = 99€" CHI 180'ZOI Tr FC OF£'OFS £L£'ETT 19 FTc'T ï ‘PI Sp6l 
9LL'EFF 2 LORD CEE RO TIOS [T'r8 | $SC8 QC['I 6l'I 98'0 S£'0 C6" CII LES'T8 CET LST'6/1 ISF'ECT 610 CH T ; É ‘PI O9cél 
LTL'TOL'S SOS CCS POZSES 8118 | SIO'I O£F'I | £860 00/0 897 0 09F'IZ €rl'IS OS'0T 019°909°9 £ycT'OLI Crr TLS'I : : ‘PI O%! 
CONFORT PERTE CS LI'I8 | 9ST'I pro 1 | ES8O 0190 cz O0 861'I2 870'72£ QC'TT pS'OSE'T OFZ'ECI og 89/°1 RATE NS Dore 
TEL'HIS'S Cor étre da) CO IL'E8 | CCT'I FLS'I | 9980 S£9 0 L£T'O TE0 89 OIZ'0S FEU S99'88r I S88 SIT OERCT FAI ‘MN F961 
£IF 8C6 + TSOI L19 CCF 99'98 LO°C8 | OZZ'I 8SL'T | 28/0 69S'0 614 0 SS'rS I£T' OF TL'6I 60S'SFO € ZH£' FOI 9LT'8SF'I : IN IN 9961 
TI6 €6£ S GS CIC OO ACCES SS'E8 | SIFI 9L6'T | OZ 0 90S'0 p81'0 L8L'0r IO1'0€ 8t'OT T80'SEL'I 89F' F6 DRRCCEUN HR FES HAS ‘W'N 8961 
LAARATVAS ITS OOESr—— IST | 5678 L£'z8 | OST TI1‘T | 990 £LF'O OZT'O L90°S€ 6€ ST LS'6T prL'0€9 619" Æ80'I 887 OOC'EI RE DUR VE ° © ‘NN 6961 
09F"SSS'F L6C 91 IST LE'S8 £I'E8 | 66S I 2 TAN 529 0 8€r 0 LST' 0 TOI 0€ 6LF IC 08 81 606 FIT LTT'£b T6£ TCTO'T : MATE ADR ‘W'AN 0261 
FOr r€0'S 909 + ZSI + SSL — | 97'e8 0Z'08 | O6S'I FST'T | 6790 FFF 0 0€I'O AA AA 6LS'PI 90'07 OIL'EFT £T3'9r ST6'SZ9 M 7 CSA NN FZ6I 
OI£ SI0'F FS8 La2 £TY 66 €8 TL'I8 | ZLS'I 661°T | 9£90 SSF'0 6£1'0 LTE'TT pre SI 00'Sc PFL'EST FTL'6€ 6€1'812 PES PR IHdY - JAY F/GI 
6L1"9/0°S 8sT M EMCTIT EU NSO ES £8'08 | FIST CSTNCN M 6ENO S9F'0 O€T'O OZL'0T 9EF SI L8'6I FOT' IST 98S'FS 900°€99 . ee FISEGENT © PR MNT 
6SE'L8£'S £6 ON CCE EC GISS L9'18 | 19S'T Spl'c | 1790 997'0 Scr'O SAT" TC ST9'ST SL'6T LIEN FLT' CF TIT' I29 . ; REEIN OS TOINNCZ ER 
ESG'6IE S T9 TS OI £T'r8 818 | (209 1 (29817 | rz9‘0 8Sp 0 FTL'O O6C'IT FTL'SI 00'zc £69'66€ GIL'FF 191"9c/ ° AUN 32H - 2uneioy 27 
DEC'EUT'I GUEST LEE 6168 89°Z8) | ZI 9GE'T | £9S'O FTr'0 F60'0 OTS'ST 9FL'TI 00'Zc TL TT 8/8 0€ T0T'109 RL Le uadme“ - aude” 
no 00 1 me RC 00 7 SALARIAL 6TS'I | 006'0 +G9'0 8rc 0 96S'T AST'I 00'zz £OF 8F 066'S OFS'Or er ASE 9 AMI - 2621 
(MINTET té OF OT'IZ t9'G9 | O8T'T O8L'L | 8r8'0 t95'0 LET'O 152 OTS CT 00 cc S7S'8c IST'2 OCF' FIL uaAnoBau2H - jneutep] 
BH ww 09 « Ca] © TAN © T0 C 24 a © = 
[es © Or 5 © Or 5 o Or > Che 5 $ Q 
7 D 00 rm ANS Cl < EN < < ENT UE CA + MO u3pOr12q 
moe emlse | $5 [SE |Ééenl £a fées |[£èsal ec|zs) 68 gels à | ES Se ZT 
BE les toners Dre lee enr lNe Nr Der En se PE 3 À sapotq 
sebufru a ss ce She (a CSS d 2va £ 2 So 8 S Sa 3 5 $ FE HE 
pi22su10[ea2b ES CA ÉERC CS SAN cs Es ee So u2pe1100 À D he 5 = - 5 À 
SCENE ER, ‘UwmOy2S u23q2enpy12MÀ | (%) -Auey | (6x) su2m2pu2yx s2Ipu] - 6221pu] qe Bizomuee reuey ms SOS & : . È : SNANHAGNIÎIA 
AU 21AnX ,p-uIem ‘Haano | (1) sa2ues21q | (6x) juawm2pu2y GENE CXEOX ) > ; ë 8 = = SAAININ SNISSvVa 
jde> nosri Etes de LE 4 
/ L THAANOSHAd — TANNOSEAHC É 
GL6L 11d4V-1IHAV NANFINNTIONNIALS - 1111NOH QG SININ 319134-30019738 


srafo eseqyiqsequo — selquodsipur s237j49 (1) JE9'+ ORIS ZLlI | = 217 MN SE61 
gL6F pis ESO'II = = —  ÿge' col ; 3 ‘WA 9p6l 
695 S +904 8T9'07 59 9C HOL'8L he TEl 6€r LT | ? * ‘W'N 961 
1161 — Æ D) = ICS — *: CAN glél OL8'S Ep0'Z SES'TC 911 F9 CH9 OS PEFSEl SBEOEST | * Poe * ‘WA 0%1 
€L8 = = 816 TI L6L'60I = 069'CpT 86201 2r/6 |‘ ° “AN 8£6! 6€7 S 1689 pr0'ET TOI LI ETr69 STE STI EOI 087 ae 6 +: : “WMN 2961 
€9c = = CT9 9  COL'EL = == SES OS PTE FU ER RINTINN Sr GI OLP'S p9L9 CCS'ET 86 69 SrLSL 676 TEL SISTSC : * “WA #961 
LY9 89H THC'EEI EE TI ICl'CI | PSE CI og | zoc'zci pé6 se 8sz'oit |‘ °° ‘NN 9561 £SOS SIFO ét it gCC'IL pé6'Lr LIS pel S6E TOI î “N'IAN 9961 
€L+ 0T6 TE 7 0904 Fr F8 161'2I zocz | 61e ré 61011 de |" ‘WA 0%! 1955 plg'S Ip8'I2 ES IS 960€ I9S'I£I 99€ ELT AI 8961 
LLE TS OF6 FIL SEr'O1 9cl'ZT1 | SOL 91 océz |'uccciel ll ogcéll |? “NN Cl 99€'S IplS 27S'07 pO9'ES cS9'2Z LT) IEl €60 997 “ANA 6961 
SLF €T9'LE 92S'0Z AN EI cape | 9IR6ll LEE'O1 180601 |° * * ‘NN r9%61 98S'F GC66€ ILr6! 97608 L6£'61 SSPTEI SI PIC PAU EN MES Ve ‘NA 0/61 
z8r CLT'8r 86S' C9 6tE 9 TO 82 161 91 91gz | 0608 Sr9S OSI£SL |: : * ‘NN 9961 GLY 6LEr HILEZT | PES 6161 91886 E£y0ZI 100 ISI gEL' SLT PE RRAE NN H/61 
| 91€ 16'0€ 190'1S doc loco | pgt'pt | pose | 98589 078€ 99% |‘ : ‘N'N 8%61 QC 099€ Os IT | EISES IEZS8 866801 ZO6'O1 £0'ZST 601 267 5 + + : qedy - IMAY F/6 
897 IZ6' 12 SEC'6F pocre oésces | Zælst | gléz | 61199 Sole ps6z9 |: : , NN 66! JOUE ZE Eric | Z80'Ir SCO II IE8'ZL ZOPé SES'STL EL ET + eng - 12HA94 
O£T IS6 pt 69% €F ISL'Y  9SCS8S 066 9I IOT'Z | 860 T9 06€ 811 6S * * ‘NW A 0/61 SES FT PSC CEL'T TIS'LF SOL STS'ES 98G'OI ISZ'THI S60 997 EN EE j1eeN] - SIP GZ6I 
EtI £T9'F LYT'TT zig T 9102€ | 8IFcI | 09 SIL'FE O6 CPC | PR NUN Er CI 
6il Til'€ p19'97 167€ OCI6Se | OSC'OI | 99Z ELYLE  OIS £99°9€ 1dy - ‘IAY H/61 68e ICE OZ€1Z | 1€0'0P 0189 OZ7'08 818 ZT CET LIO'EFT + AR] 2H - 2uneiox 27 
601 [L8'T IET' SI gTp'T 09€ /T | FOFEI pro SES 6T  S86 cog 8 |‘qx - ‘424 ; 
cé LS0'T £S£'OI 881 20681 8SF'OI FT ICH'IT  O£6 16507 |‘eeN - SIN RE, = n AG en D D NO PON ER ALIEN 
56 SET 96971 ét Lever | Océlt | Ses | Zzész 095 29€ St |l'idy - ‘1Aw GL61 — = == 1CO'OF 0189 SST CL SF OZL'TIT ZIO'EFC :seBusAooopj - SinOJ 2P ZE9) 
M | | bad ET mQ > > Du 
& | el | <« c = | Q | : DE CAT Es nS 
6 © | 2% AS 29 35 =è = gT Ex De z$ ce 25 22 4 LE m © 
Es 3 SRE HMS Nc ne: RETENIR FAIT aqorwad 
se | e 58 DEN Er 2 SE | SE |S$ 2 AGOIXHd ROSE AS É5 | LE | Se | ra | £° Es qauvv 
ASE | ser | £s® 2.5 RER 55 85 8 [55 | se | Sels lee | £° | ge 2 £ 
Bel “Es | nf FLE do aaontaa RENE NE NES RS ao 
2 WE T8 5% A | ————— ER AUNAHO 
8 5 3 3 sx S 8 LE | REV 7 742 # 
TS 5 2. #5 |(3) ue703Spu0r 83 Te 
= | 2° Q | moid “Je 8 8. 2 | G) 2B»mporq - uononpoïq G) vepmposdfig By ur 092 ‘D 00 ‘T2X OSZ'F ‘sm OO0'T 
: i œ syinpoid-snoç sers) - Ze£) 


GL6L 11ddV NIHAI49VANILV4AIWOI199V N1H3149V1S1H09 319134 
GL6L 1IdAV S141NW0199v,4 S1NOI44V1 S3141H09 30019134 
sia}li> 218q}Iq2S2quO saçqruodsipu! S21JJI49 (}) — ‘u23SU3IP azequadO - senbriqnd suorerSIumpy (€) — ‘Jlipaquia[{ 2 pueiqsimp - jeuestjie Jj2 enbljsamop 1n2322S (CA 1: OL (EN LL QE (1) — ‘4N 
Etc + = > Se Gt ES x LE mE — = — ESS C6T — | — 6LYESE ITI'6PI SS8'EEC 8637 = °° “W'N £l61 
OCT'F = 5% Ei FN = TE ra ne £pS'99€ = = =S 978 SC €9/'8CI £90 66€ 699'I 96 Ro ‘N'M 8£61 
OFF = A ES = ei TE Æ = = — 10169 619 S6 S8F'ELE ns GOL'II9 OSl'LCI SSC'ESY OIS'I Ly OPEN CENT INES F6 
LEL'y 80t'L8 GOE'I6S RE! SZ JE99S O0Z 8161 OIS'ESR £O0S SBES'ST PSl'C L'TAA71 IZ8 S09 S6l'EIl 92/9 67 (1)890'01 GLS SL STL'961 I£6°109 OES'T Fr DR IN AINSISGE 
[T8'€ 1131697 668919 SIT'2* LO0‘6F pet | T9 167 89 O€L6T pos TI Sr £Or' 2 C60'LT9 OOLL'FTI ETE'TOS (1)6S0'€Z [IS'II8 606 861 805 19 8991 [S ‘ ‘W'N 0961 
OIL‘ + ÉSL'LIT SO6 166 OSPE SE 9 COCNNCST COS EL OCHET SOPrI CSS EC) cRC'666 OZ6 LIT S99 T8F cé €LO'8LL 007861 ZIO'I8S 6£r'I €T CON GANT CAO 
866'€ JESIOI OGCéé'Z09 SES'6S 6S1'8p 6071 €8 pGc'Egp OST OZOCEI Op9C 6E'i  STT'919 IéT'I£t S/1'C8r O8 JI£'SO8 ZI9'€8T 961 0TS 18S'I 6F D ONTN INT! 
ARS 9ZL'88I 906 49e #38 99 SLT y OIOT LIT 089'TrF eu CéS'11 CIS 90£'1 CI: 02€ OGHI SIL 0/6 19 89F 1 £99 LCL IE9'E8T 867 S9r O0S'I 9% É ‘NN 9961 
(£ (t) 
s9l'€ ZHI'8II OZS206 O088SS 9ES'O0F 98L'T 67 1T9'€6+ ST£'iT L6£'E AT 06S'€09 €S8 601 200 F6F (5) 96S'S8L IES 697 EEL'OIS A €y ONE TN IN ES O6 
6£0'€ pL8 te CE£' ENS OOST'Or O8F6£ £06 IT 9r8 £IS r80'6 990'€ 19€ GLO‘ O9 O£6 OI  Fpl'£0S () ZS6 I8L 887 997 Z8T SIS 6L£' IF rh a ‘WIN 6961 
IF0'€ D€Z 889 ICS'G8S Z9E OS 869 Ir OLU'I 6€ +80 98F cA9 08 961 197'€6S 807 0II 090 8 (+) GLS'IZL STS SEE 186 IF 8LE'i Th Se pe ‘NN 0/61 
961'€ ESI'EST PSE ES9 SOLS SSl'OT €pl LA! L61°909 2752 660'I TT 198'0/9 ES6 HIT lé SSS TUL'TLS ISS'PLY 07996€ TT Sy er ‘NN F261 
TéF'I GRO TIT OSIS'PCL JITÆ Op0'0T I0Z ST SIF #99 IEL'€ £0S DT GLS 89 GLS'TTT 966 795 TI9'Z88 C6L'LLT PO 6Tr A SF * qudy = JHAW r/61 
SITE 8I8"O8T SO0'ZSS ZLTOE FSU €t er S8F'6TS 991°6 Fp9'I 2 IOT TPS OLES'E9  p99'8/r 6JI TEL OFS'O8r £E8 FO TLYT SF Te HQE 

(2142 900681 661686  SS9'ET 907 01 6 TE TIT'ISS LLO'Y Sr I ST OIS‘86S TEE L9 SL TES OCI'S6L SOL'FIF SIZ'SIF TLFT SF * jee ” SIPN SZ6l 
eh, A mr CE ERA fo Re 

STE GT'EIZ 6908IS -IPL'SÆ 192 4 0£6 Z9F 15728 sec I (ra €LS'EFS T6 19 199°18r 169 81L 868 61€ 9S6'SSE 69F I cp |AfRY 2H ” 2une4OY 27 
96S'ST oi pps CI US SIC PUV EAST 

GÉT'EOL S68'6IE CIL'EFE | + + + +: * [ooxRA 

{ DS D OC 0 AUS 


= 
s p DE 6) S CR A RU o 
© ” = =, Q N Se E 9 À < > 
2 C MÉSE S 22 | «less Su |£SE sas | $7 SE vEO = — CE = go aaorïäd 
LS Ssz = ENNENES + ER = = =. 

22 eu na | ES | 56 |SilSrEr ses | res ANR MS NAME r) 862 S Re el DNS 9m | %2 

< à CE = 8 sa CCR TN PSN Ci: 8 2 © E à Q CE En LE 

© " C] ei = CN = £= = = ee ui © à [a] @Q — nm 

Ch I ES 55 Si nn |38/808%|8P6 | SRÉnSE GM1\2E ë © S 8 3 20 5 503 | £a Se là 85 3 5 
85 Cr 3, 2 | $5 85 |SS ses lens | Ses sos | Se | S È— 8 © 5 2.9 =8.8 Se EUR Bon. 36 tr ŒuvY 
8 Fa © CT re GS MERS ë e 5 Ex ñ S 8 & 
cs  $ + o e © a rar A (ee es «@ IR NEO 3 So ® À LITE JE ® 5 

o F1 = CES Ce : rc] ED © a mA œ [] (Cù 
ee Eee Gun ë = 5 = ù ié E 0 ET $ | | 

= me 8 & 
8 Ë SE EE OM E EAU RS arte a soi UE £ RESTE aqOIïAd 
& Z A a - |: 1 0 - 

TE & 32ZJY - 920 ae xnpoiq n2npo cs | Es O 4 Bury12M UT SU2AQ AINAO 
C ©) n; 2J1AH9e ua SmMmOo 
A GS TN OM TMION (3) u21040323S - uogieqo) 4 \ 


alaimlsen NINUINNIC 


BELGIQUE BRAI AVRIL 1975 
BELGIE PEK t APRIL 1975 
DR M D, pe ne en 
Quantités reçues ns. 2% 
Ontvangen hoeveelheden El as 2 
£ 2 ë 
sal à + 84 É 3 
PERIODB HAE 2% ad 45 E 
Ee 8 È 8 © 5 9 F1 rÔ F) D 
s.| 4 | FE SE $ 5 a 
CIRE s D> 


1975 Avril - April . 1.625 nr 2.391 3,120 
Mars - Maart . 1.317 17 1.881 3.886 8.848* 
Févr. - Februari. 2.350 — 2.350 2.428 4,450 — 
1974 Avril - nie ; 2.664 396 3.060 Haoi 4,598 | 
1974 M.M. A 2.626 815 3.441 2.872 4.623 == , 
LO7OIMAM 4.594 168 4.762 4.751 6.530 193 
1969 M.M. . . : 5.187 6 5.193 5.564 8.542 _ 4 
1968 M.M. . 4.739 86 4.825 5.404 | 14.882 274 
1966 M.M. 4.079 382 4.461 6.329 46.421 398 
1964 M.M. 6.515 7.252 13.767 9.410 | 82.198 1.080 
1962 M.M. 8.832 1.310 10.142 101135 | … 19,963 = 
1956 M.M. 7.019 5.040 12.059 51.022 1.281 
1952 M.M. 4.924 6.784 11.408 9.971 17 457 2.014 
* janvier - février 
BELGIQUE METAUX NON-FERREUX MARS 1975 
BELGIE NON FERRO-METALEN MAART 1975 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 3 
ÉTÉT | 922 | s STE Biz EE Fe 
PERIODE vu a LES EC | 2 #9 ee rs 3 
Pis | ic] Îte | Ses |<t<tldus | ic) scts |düle |sSs;ÿl 6t2 
LICE NN AIS ar lle Er ne as D 5459 tés 
0 = dÉst| Sos FE LE Se ss Es 
= 3 mi Ph tes N 1) e— = = à 
20e ES NE |Su” NE IDEOE 
1975 Mars - Maart . 32.121 22.534 10.669 466 831 4.226 70.847 79.985 38.770 1.306 15.649 
Février - Februari. | 28.867 22.358 10.406 404 781 4.517 67.333 78.293 37.537 1.403 15.674 
Janvier - Januari. | 30.220 24.100 9.906 373 872 4.773 70.244 77.119 38.931 1.930 15.922 
1974 Mars - Maart . 30.377 21.705 10.625 390 1.417 4.016 68.530 74.741 52.225 3.585 16.145 
ONE RE 32.359 24.466 9.164 353 1.015 4,502 71.857 45.979 25.907 2.591 16.241 
1970 M.M. 29.423 19,563 3.707 477 62.428 76.259 36.333 3.320 16.689 
1969 M.M. 25 077 21.800 9.366 557 57.393 121.561 36.007 2.451 16.462 
1968 M.M. 28.409 20.926 9.172 497 59.486 85.340 32.589 1.891 15.881 
1966 MM. . . M5 20.976 T2 548 55.128 37.580 32.828 2.247 18.038 
1964 MM. . . . . | 23.844 18.545 6.943 576 50.548 35.308 29.129 1.731 17.510 
1962 MM. . . . : 18.453 17.180 7.763 805 44.839 31.947 22.430 1.579 16.461 
1956 M.M. . . . 14.072 19.224 8.521 871 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919 
1952 M.M. 12.035 5.956 6.757 850 36.155 23.833 12.729 2.017 16.227 
BELGIQUE-BELGIE SIDERL 
: PRODUC 
$ er: 
FE Produits bruts Produits demi-finis 
à Ruwe produkten Half-produkten 
us See 
PERIODE 4 e SS 2 8 8 
PERIODE dE RUE ES ù ê = 2 85 
4 © M 4 CE = Ë HE S 
> v Ÿ Er > 5 4 : Ÿ v 0 £ a S EE 
8 © 2x as 4. 8 Ë © © © 
2 à BE CO) SE| à ÿ $.? m9 5 ee 
CE 6 S AA w 0 8 E . £ © s ET  8+ 
© pa Ù A |Sy0| s% 5 ET ° à sé 
2 es d) El e 82 Tir << 1 MES s LE 
Ë ÿS |ÉéSs| “à LS FS et 
= 5o ei 6 SE ee 28° 
« 5 © sin : ELA 
SUR . 
1975 Avril - April . ARE 29 | 752.377 998.257 7.360 | 51.777 48.731 5 
Mars - Maert ra 39 946.088 1.194.356 6.930 | 44.207 ans pr nr. 3% 
Février - Februari . LUE 39 908.004 1.146.723 6.199 41.938 61.142 156.049 90.446 
1974 Avril - April RE > 40 1.176.316 1.484.229 7.367 | 87.863 81.407 263.286 136.747 1.682: 
1974 MM. . k À dd . Re Le : 2 540 6.677 | 79.287 86.412 239.090 121.815 424 
ON 6 2 On 0953 8.375 5.711 N77.640 20.684 77.345 3.13% 
1968 M.M. OT PPS 864200 964.389 5) 48 ET: 202.460 22.360 5x 
M. 2 OO ; 1 à 3 3.68 
e RU : Me ie Ge SE De EE (3) 49.224 63.777 167.800 38.642 4.486 
1962 M.M. Dre VAN AE 60378 618470 4805 | 260 0 172.931 22 572 on 
; ONE 5 ê . ; Ë 2.572 6.976: 
1960 M.M. Us 53 | 54€ 61 595.060 5.413 | 150.669 78.148 146.439 15.324 5.337 
| 
1956 M-M: NAN 50 480.840 525.898 5.281 | 60.829 20.695 153.634 23.973 8.315! 
| (1) 
1948 MJA. . . . J : 51 327.416 321 
1938 ROM. C0 2: KF: 50 202.177  IR4 560 5 308 37.839 43.200 26.010 9337 
1913 M TR 54 | 207.058 200398 25 363 127.083 51.177 30.219 : 


11) Fers finis - Afgewerkt iizer. 


(2) Tubes soudés 


Gelaste D Hipen. 


— (3) Chiffres indisvoonibles . 


Onbeschikbare cijfers. 


28.489! 


BELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS AVRIL 1975 


BELGIE IN- EN UITVOER APRIL 1975 
Importations - Invoer (t) Exportations - Uitvoer (t) 
Fe a À 
Pays d'origine Pa: A £ a © à 
Land van herkomst os u 2 5 8 2 © Destination LE: # w ù Ê 
Période ce és £ ë ‘4e Land van bestemming SET & £ £ ê 
Periode 9 0G ES 0 CE S£ GO D 
Répartition QE CEA A £ DÉ CEA 
Verdeling <é «à 
C'EC.A: - E:G:KS. 
Allem. Occ. - W. Duitsl. . 351.034 6.875 9.844 1.913 CECNENEGRKS SR 
Hrance Erankrijk "1. 7.473 9.397 881 — Allemagne Occ. - W. Duitsl. 24.070 9.154 — 
Pays-Bas - Nederland . . . 207 22.865 — — France Frankie Cu 5.397 10.968 909 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk. 47.945 1.754 — — Luxembourg - Luxemburg . . 25 11.198 — 
————— Pays-Bas - Nederland . . . . 1.020 2,255 — 
Totale Totaal "+ 07 406.659 40.891 10.725 1.913 ’ = Te : 
a —— ; r Totale Total CR 30.512 33.573 909 
PAYS TIERS - DERDE = 
LANDEN PAYSSSTIERS  "N/DERDE 
ÉRANERVES AE LE 7.305 = == == LANDEN 
MES SPITISSR EN 8.413 = = nu: Espagne - Spanje Ts eee 708 1.180 — 
Pologne. Polent 7.0. 106.441 — —— — Finlande s Finland BE CÉ 720 eu 
Afrique dur Sud Zuid  Afrika. 24.373 ee = be Suisse - Zwitserland de Ce — 360 100 
Tchécoslovaquie - Tsjechoslo- Divers - Allerlei . . . . . . ne 2,908 200 
VEVTEN. PEN RUE 10.092 = ee = 
DR TA aie ; 22.100 = rs 13 Totale otaalie ee 10 ee nine 300 
Divers - Allerlei..... 7 2e 879 = si Ens. Avril - 1975 Samen April. 31.220 38.741 1.209 
Total - Totaal . . . . . . | 180.779 879 a = | 1975 Mars - Maart . . . . . 30.997 23.655 495 
— Février - Feb TR 32.481 30.277 1.111 
Ens. Avril - 1975 Samen April. | 587.438 41.770 10725 1.913 | 1974 Avel - April . : . 43.477 3611 2 361 
s v .M. or 32.007 38.705 2.101 
IOPSANTATS SAM aarTt 721.962 41.934 8.712 1.806 MM 
Février - Februari . . 850.265 83.496 13.366 1.521 
19/4 Avril April 6e, . 814.266 108.542 4.238 1.750 
ES ee PENSE 790.469 112.616 7.295 2.829 
Repaïtition - Verdeling : 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor. | 140.961 542 10.725 1.913 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 426.597 41.228 — — 
3) Réexportation - Wederuit. 3.780 == — a 
4) Mouv. stocks - Schom. voor. | — 6.047 — — — 


. EN STAALNIJVERHEID AVRIL-APRIL 1975 
D nu sn NES 


n 
Produits finals S 
CES 
Produits finis - Afgewerktz produkten Verder bew. prod. 25 
3 
Ê ë ë 2 va ÿ ù 
5 HA E = à Et à ho) 
| an = «a annee de 2e El PE = o à 
| SREE & D sa CAR EC TE Hi ES QG S S à 
Boss. létde) 28 | SSs |,É_Slésee | Nes les 55 
5 6 E > Lun 0 a o Re Fos Eee FE PEU 54 9 te PE 
Fe “6e | SRE e à DS NES E AS RINEU| Séde | ESS) Ô 8 
Mons ei) LE | Se lists) eut. | An) Féss l'est] 34 5 
D hEén tes) 4 255 [Mine | tée SES |st$5| 2a É 
DU Er Si) dé | Sas FÉES) ÈS NE 
| FS Ë É CA SEE 
| La] D 
D , 
5.297 22.273 51.115 
| 53.137 103.972 28.345 1.988 262.529 1.057 10.443 3.303 656.940 132 
1 52.726 116.170, 22.410 1.029 248.812 6.489 10.975 1.667 692.574 64.010 a 
50.897 133.026 48.928 2.041 238.856 4.776 11.754 2.320 739.094 61 ee . te 
| 71.714 161.793 64.002 2.327 365.815 19.599 2.488 2.380 1.091.833 Are nn nn 
| 67.540 163.093 50.228 2.500 338.357 17.118 10.784 2.581 1.013.530 ee ie 
| 63.481 90.348 50.535 2.430 242.951 30.486 5.515 2.034 774.848 60. er ; TE 
| 72.736 97.658 59.223 2.105 258.171 32.621 5.377 1.919 819.109 DS on 7 04e 
| 80.861 78.996 37.511 2.469 227.851 30.150 3.990 2.138 722.475 GA 20 651 
777.133 68.572 25.289 2.073 149.511 32.753 4.409 1.636 572.304 rue ne An 
72-171 47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 1.997 535.840 49.2 Se des 
| 53.288 41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3.053 451.448 7. Rs Fe 
53.567 41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 2.199 396.405 26.49 15: 
(2) 
40.874 53.456 10.211 2.748 61.94] 27.959 — 5741 388.858 23.758 4.410 47.104 
28.979 28.78€ 12.140 2.818 18.194 30.017 — 3.589 ue Te vi sde 
11.852 16.460 9.084 2.064 EU 13.958 = 1e RS Se E 2e A0 
10.603 19 672 — 5 — — k ? 


BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES FEVRIER 1975 


BELGIE GROEVEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN FEBRUARI 1975 
oo 
(RS ; . z : : É 
ARS & | à AS É | 
A ms ee ; Fa ea Eu 1 + 
Production £ \ = \ = ‘ à ES Production m \ = ; n ‘à GES 
Produktie mn Ce > se À Produktie x SE > L “ Fe à 
OM die ARR Mi 
5 | à n pa 5 | & Fa 
mm 
Produits de dragage - | 
Prod. v. baggermolens : 

Porphyre - Porfie ; Gravier - Grind t 406.278 441.088 362.395 527.758 
Moëllons - Breuksteen. . { — = 729 194 Sable - Zand t 61.385 78.866 56.703 78.424 
Concassés - Puin . . . t 156.609 277.455 297.957 457.035 | Calcaires - Kalksteen t 1.717.782 1.676.333 1.919.375 1.981.451 

Petit granit - Hardsteen : Chaux - Kalk t 227.905 253.314 264294 269.345 
Extrait - Ruw PE Ur te 25.003 32,163 23.787 30.123 | Carbonates naturels 
Beer ezaagd es nu à « m° 6.160 5.997 6.065 5.905 Natuurcarhonaat . . . Ê 28.037 29.359 29.980 29.925 
l'açonné - Bewerkt . . . m° 794 943 844 9.833 | Dolomie - Dolomiet : 

Sous-prod, - Bijprodukten | m' 33.663 42.800 17.094 28.914 entie Ie MO t | 242.121 272.367 180.728 215.706 
itibe mtoeclaelde AI 22229 23.879 26.378 27.535 

nee 22.070 14.107 8.432 8.517 
Blocs équarris - Blokken . m' 260 220 335 221 | Plat "Pleisterkall x t 22. . : : 
d'ranches - Platen (20 mm) | m® | 20924 23497 20.560 229.457 | Agglomérés de plâtre - | m° | 1.755.766 1.530.623 1.006.429 1.860.444 
Moëllons et concassés - 3 Pleisterkalkagglomeraten 
Breuksteen en puin . +. . CO 353 370 950 523 
Bimbeloterie - Snuisterijer kg (c) (c) (c) (c) 

Grès - Zandsteen : 

Moëllons bruts - Breukst. t 12,292 7.310 21.264 41.705 
Concassés - Puin . . .| + | 90.340 83.387 99.888 149.803 
Pavés et mosaïques - 
Straatsteen en mozaïek 5 t 20 15 129 AGISiex : Vtursteen: 
Divers taillés - Diverse . t 2,779 3,455 3,284 4,055 broyé - gestampt . t 193 260 536 480 

Sable - Zand: pavé - straatsteen . 
pr. métall. - vr. metaaln. t 100.052 118.456 111.122 117.638 | Quartz et Quartzites - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. t 138.395 152.022 144.537 160.054 Kwarts en Kwartsiet. . t 31.725 18.184 19.966 36.691 
pr. constr. - vr. bouwbedr. | + 776.015 563.565 820.563 957.002 | Argiles - Klei . . . . | t 10.044 10.706 28.035 19.960 
Divers - Allerlei t 184.382 202.909 191.464 241.115 | 

Ardoise - Leisteen : 

Pr. toitures - Dakleien . É 182 179 192 165 
Schiste ard. - Leisteen . t — —- 99 133 
Coticule - Slijpstenen . . | kg (c) (c) 1514 (c) 
Personnel - Personeel : 
Ouvriers occupés - 
l Tewerkgestelde arbeiders 7.873 7.923 7.974 8.221 


fe) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare ciifers. 
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| Aspects techniques 


de l'exploitation charbonnière belge en 1973 


Technische kenmerken 


van de Belgische Steenkolenontginning in 1973 


INTRODUCTION WOORD VOORAF 

Les statistiques techniques relatives à l'exploitation In de technische statistieken over de ontginning van 
des charbonnages belges en 1973 ne comportent pas de Belgische steenkolenmijnen komen dit jaar geen 
d'innovation marquante par rapport aux années précé- opvallende nieuwigheden voor. 
dentes. 

Cette étude statistique en est, à présent, à sa vingtième Dit is de twintigste jaargang van deze statistische 
année. studie. 

L'Administration est toujours reconnaissante à toute De Administratie dankt de lezers die haar verbete- 
personne qui lui suggère des améliorations à apporter ringen aan de vorm of de inhoud van deze studie 
au contenu de cette étude ou à sa présentation. mochten voorstellen. 

Le Directeur général des Mines, De Directeur-Generaal der Mijnen, 


1PAMEDAPTS. ir. JL MEDAETS. 


Annales des Mines de Belgique 
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130 :Couttôle du toit. M RE NP 2 
1:47 -Souténeément.des chañtiérs 22 CE OR 0 
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7 slnitte conte l'itcendienss Rs CR ER ET RES ER PE Ti 
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les poussières dans le creusement dés valet Emo PR 199 
2 MeSsccuonecdes oaleries creusée en ni ME OUT ART ER, Fo 
Dr terielensernicenumelidiécemn biere 
215 ABUrQUINS créusementiet FEVÉtEDENL ee MR 7 
3, Organisation des ITARIDON IS NS OUIETAIe e  TT R  T 757 
2 MP OU IES SA DATES ERA CU Le RS EN RE ER RE ET 
3.2. Matériel RE UE ns ie ie 
ES PE rSON Cle ET LE er De L AM RTSS 
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CHAPITRE PREMIER 


CARACTERISTIQUES GENERALES 
DE L'EXPLOITATION 


1. NOMBRE DE CONCESSIONS 
ET DE SIEGES D'EXTRACTION 


1.1. — Concessions 


Le tableau n° 1 répartit par province le nombre et 
l'étendue des mines de houille concédées au 31 décem- 
bre 1973 et de celles d’entre elles qui étaient encore 
en activité à cette date. 


Une concession est considérée comme inactive dès 
la date de la cessation définitive de l'extraction de la 
houille. 

Les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège, 
où sont situés les bassins houillers du Borinage, du 
Centre, de Charleroi-Namur et de Liège, constituent 
la région minière du Sud, les provinces d'Anvers et de 
Limbourg, où est situé le bassin houiller de Campine, 
constituent la région minière du Nord de la Belgique. 
Les concessions de mines de houille en activité sont 
localisées dans les trois provinces, dites minières, du 
Hainaut, de Liège et de Limbourg. 

Le nombre de concessions est resté de 101, mais il 
n'en restait plus que 10 en exploitation au 31 décem- 
bre 1973, soit une de moins qu'en 1972; en effet, le 
dernier siège en exploitation d'une concession du Hai- 
naut a été arrêté en cours d'exercice. 


1.2. — Sièges d'extraction en exploitation 


Le tableau n° 2 répartit par province les derniers 
sièges d'exploitation en activité. Deux ont été fermés 
En) 

Le tableau n° 2bis reprend l'évolution du nombre de 
sièges, ainsi que la production annuelle moyenne par 
siège de 1960 à 1973. 

En 1973 la production moyenne par siège à baissé 
légèrement. 


2. CARACTERISTIQUES DES COUCHES 
EXPLOITEES EN 1973 


2.1. — Ouverture, puissance moyenne 
et surface exploitée 


Le tableau n° 3 donne, pour chaque province 
minière, les renseignements relatifs à l'ouverture des 
couches et à leur puissance. Il indique également la 
superficie exploitée dans chacune de ces provinces. 


7e-8e livraison 


HOOFDSTUK 1 


ALGEMENE KENMERKEN 
VAN DE EXPLOITATIE 


1. AANTAL CONCESSIES 
EN ONTGINNINGSZETELS 


1.1. — Concessies 


In tabel 1 zijn het aantal en de oppervlakte van 
de steenkoolmijnconcessies die op 31 december 1973 
toegestaan waren per provincie aangeduid, alsmede het 
aantal en de oppervlakte van de concessies die op 
genoemde datum nog in bedrijf waren. 


Een concessie wordt als niet meer in bedrijf 
beschouwd van zodra de steenkoolwinning er voorgoed 
stopgezet 15. 


De provincies Henegouwen, Namen en Luik, waar 
de steenkoolbekkens van de Borinage, het Centrum, 
Charleroi-Namen en Luik gelegen zijn, vormen samen 
de mijnstreek van het Zuiden, de provincies Antwer- 
pen en Limburg, met het Kempens steenkoolbekken, 
de mijnstreek van het Noorden van het land. Alle in 
bedrijf zijnde steenkoolmijnconcessies zijn gelegen in 
de drie zg. mijnprovincies Henegouwen, Luik en Lim- 
burg. 

Einde 1973 waren nog altijd 101 concessies toege- 
staan, maar op 31 december werden er daarvan nog 
slechts 10 ontgonnen, dat is één minder dan in 1972. 
In een concessie van Henegouwen is de laatste zetel 
die nog ontgonnen werd imirers in de loop van het 
jaar stilgelegd. 


1.2. — Ontginningszetels in bedrijf 


In tabel 2 zijn de laatste actieve ontginningszetels 
per provincie ingedeeld. In 1973 zijn er twee geslo- 
ten. 

In tabel 2bis zijn de ontwikkeling van het aantal 
zetels en de gemiddelde jaarproduktie per zetel van 
1960 tot 1973 aangeduid. 


In 1973 is de gemiddelde produktie per zetel licht 
gedaald. 


2. KENMERKEN 
VAN DE ONTGONNEN LAGEN 


2.1. — Opening, gemiddelde kooldikte, 
ontgonnen oppervlakte 


Tabel 3 bevat inlichtingen over de opening en de 
kooldikte van de lagen in de verschillende mijnprovin- 
cies. Ook de ontgonnen oppervlakte is erin aangeduid. 
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ABB AURAEE? 


Sièges d'extraction (situation au 31 decembre 1973) 


Sièges d'extraction Hainaut 
Ontginningszetels Henegouwen 
En exploitatoin au 31-12-1972 
In bedrijf op 31-12-1972 9 
Fermés en 1973 
Gesloten in 1973 it) 
En exploitation au 31-12-1973 
In bedrijf op 31-12-1973 8 


(1) Siège Le Quesnoy, dernier siège en exploitation de la 
Société Anonyme des Charbonnages du Bois-du-Luc 
fermé le 15.6.1973. 

(2) Siège Espérance de la S.A. des Charbonnages de 
l'Espérance et Bonne-Fortune, fermé le 13.7.1973. 


TABLEAU n° 2bis — Evolution du nombre de sièges 
et de la production moyenne par siège 


1960 1965 1970 
Nombre de sièges en activité 75 54 24 
Production réalisée (en milliers de 22 469 19 786 11 362 
tonnes) 
Production par siège d'extraction (en 229,6 366,4 ATOX 
milliers de tonnes) 


Les ouvertures et puissances indiquées sont les 
moyennes des ouvertures et puissances effectivement 
mesurées au fond au cours de l'exercice. De même la 
superficie déhouillée résulte du mesurage du dévelop- 
pement des chantiers et de leur avancement. 


Ces données concernent exclusivement les chantiers 
recensés dans le cadre de la présente statistique, c'est-à- 
dire les chantiers qui ont été régulièrement exploités 
durant un mois au moins au cours de l'exercice. 

L'Administration des Mines a déduit de ces données 
une production calculée, obtenue en multipliant les 
puissances mesurées par les superficies exploitées et en 
adoptant pour poids spécifique moyen du charbon en 
rOCheNPS DC me 


Ces calculs ont donné pour chaque province une pro- 
duction théorique très voisine des écoulements effec- 
tivement déclarés par les exploitants. Elle a servi de 
base de comparaison pour fixer l'importance relative 
des diverses caractéristiques techniques qui seront ana- 
lysées plus loin. 


La production calculée des chantiers recencés couvre 
94,5 % de la production du Royaume. 


+ 


1971 1972 1973 


10 936 10 500 8.842 


498,0 525,0 491,2 


FABERE 
Ontginningszetels (toestand op 31 december 1973) 


Liège Limbourg Royaume 


Luik | Limburg Het Rijk 


oo 


6 5 20 
102) — 2 
5 5 18 


(1) Zetel Le Quesnoy, laatste actieve zetel van de N.V. 
Charbonnages du Bois-du-Luc, op 15 juni 1973 gesloten. 
(2) Zetel Espérance van de N.V. Charbonnages de 
l'Espérance et Bonne-Fortune, op 13 juli 1973 gesloten. 


TABEL 2bis — Onfwikkeling van het aantal zetels 
en van de gemiddelde produktie per zetel 


22 20 18 Aantal zetels in bedrijf 


Produktie (1000 ton) 


Produktie per ontginningszetel (1000 ton) 


De aangeduide openingen en kooldikten zijn de 
gemiddelden van de openingen en kooldikten die men 
in de loop van het jaar in de ondergrond werkelijk 
gemeten heeft. Zo ook is de ontkoolde oppervlakte 
berekend op de gemeten lengte en vooruitgang van 
de werkplaatsen. 

Deze gegevens slaan alleen op de werkplaatsen die 
voor deze statistiek geteld worden, d.w.z. op de werk- 
plaatsen die in de loop van het jaar gedurende ten 
minste een maand regelmatig ontgonnen zijn. 

Aan de hand van die gegevens heeft de Adminis- 
tratie van het Mijnwezen de produktie berekend, nl. 
door de gemeten kooldikten te vermenigvuldigen met 
de ontgonnen oppervlakten en voor de steenkool in de 
laag een gemiddeld soortgelijk gewicht van 1,35 te 
nemen. 

Die berekeningen hebben voor iedere provincie een 
theoretische produktie opgeleverd die de door de ex- 
ploitanten aangegeven afzet zeer dicht benadert. Het 
is deze produktie die wij als basis genomen hebben van 
de betrekkelijke belangrijkheid te bepalen van de ver- 
schillende technische kenmerken die hierna besproken 
worden. 

De berekende produktie van de getelde werkplaatsen 
dekt 94,5 % van ‘’s lands produktie. 


e 
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a) Ouverture des couches 


Sous le rapport de l'ouverture, les couches sont 
réparties en sept catégories identiques à celles de 1972. 


En 1973 l'ouverture moyenne observée est de 138 cm 
pour l'ensemble du Royaume, contre 136 cm en 1972. 
Le nombre total des chantiers a encore diminué de 
32 unités, dont 18 dans la région Sud et 14 dans la 
région Nord. 

La province de Liège se caractérise toujours par 
l'exploitation de couches minces : 22 chantiers sur 48, 
près de la moitié, y étaient ouverts dans des couches 
d'ouverture inférieure à 90 cm. Ces chantiers en cou- 
che mince ont fourni 38 % de la production de la 
province. L'ouverture moyenne des couches exploitées 
en 1973 dans cette province s'est élevé à 99 cm. 


Dans la province du Hainaut, la situation est tout 
à fait différente. Il n'existe plus de chantier de moins 
de 90 cm d'ouverture; 83 % de la production y pro- 
vient de couches de plus de 120 cm d'ouverture. L'ou- 
verture moyenne des couches exploitées en 1973 dans 
la province du Hainaut s'est maintenue à 150 cm. 


Dans la province de Limbourg, 60 % des chantiers 
sont ouverts dans des couches dont l'ouverture est 
comprise entre 120 et 180 cm. L'ouverture moyenne 
est de 1,42 m, en augmentation de 2 cm par rapport 
à 1972. 


b) Puissance des couches 


Le tableau 3bis donne l'évolution de la puissance 
moyenne des couches exploitées en Belgique depuis 
1960. 

Un trait caractéristique du gisement houiller belge 
reste que 58,8 % de la production provient de couches 
de moins de 150 cm d'ouverture. Cette proportion 
était de 69,6 % en 1960 et 68,4% en 1972. 


TABLEAU 3bis 


Evolution de la puissance moyenne des couches 


de 1960 à 1973 


7e-8° livraison 


a) Opening van de lagen 
Naar de opening worden de lagen in zeven katego- 
rieën ingedeeld, net als in 1972. 


In 1973 bedroeg de gemiddelde opening 138 cm 
voor heel het Rijk, tegenover 136 cm in 1972. Het 
totaal aantal werkplaatsen is weer met 32 verminderd, 
meer bepaald met 18 in het Zuiden en 14 in het 
Noorden. 


De provincie Luik wordt nog steeds gekenmerkt 
door de ontginning van dunne lagen : 22 werkplaatsen 
op 48, d.i. bijna de helft, waren er gedreven in lagen 
met een opening van minder dan 90 cm. Deze werk- 
plaatsen hebben 38 % van de produktie van deze 
provincie voortgebracht. In 1973 is de gemiddelde 
opening van de ontgonnen lagen er tot 99 cm toege- 
nomen. 


In de provincie Henegouwen ziet de toestand er 
heel anders uit. Daar is geen enkele werkplaats meer 
met een opening van minder dan 90 cm; 83 % van 
de produktie komt er uit lagen met een opening van 
meer dan 120 cm. In 1973 bedroeg de gemiddelde 
opening van de aldaar ontgonnen lagen 150 cm, net 
als o10 72; 


In de provincie Limburg wordt 60 % van de werk- 
plaatsen ontgonnen in lagen waarvan de opening 
begrepen is tussen 120 en 180 cm. De gemiddelde 
opening bedroeg er 142 cm, di. 2 cm meer dan in 
10722 


b) Kooldikte van de lagen 


In tabel 3bis is de ontwikkeling van de gemiddelde 
kooldikte van de in België sedert 1960 ontgonnen 
lagen aangeduid. 

Het feit dat 58,8 % van de produktie komt uit 
lagen met een opening van minder dan 150 cm, blijft 
tekenend voor de Belgische steenkoolvelden. In 1960 
was dat nog 69,6 % en in 1972 68,4 %. 


TABEL 3bis 


Ontwikkeling van de gemiddelde kooldikte 
van de lagen van 1960 tot 1973 


1960 1965 1970 1971 1972 1973 
Zap 

Hainaut 110 106 104 106 Henegouwen 

Borinage- 102 Borinage- 

Cent 98 Le 

entre Centrum 

Charleroi-Namur 90 99 Charleroi-Namen 
Liège 66 71 78 74 75 15 Luik 
Sud 84 92 98 98 93 94 Zuiden 
Limbourg 105 109 117 115 117 IL Limburg 
Royaume 92 98 108 109 109 109 Het Rijk 


mo 
| 


CV EE Te 


il 


2.2. — Pente des couches 


Le tableau 4 indique la proportion de Ja pro- 
duction réalisée dans les chantiers dont la pente est 
inférieure à 20°, comprise entre 20 et 35°, ou supé- 
rieure à 35° (plateurs, semi-dessants ou dressants). 


TABLEAU n° 4 


Pente des couches exploitées en 1973 


(Part de la production des chantiers recensés provenant 


des diverses classes de pente) 


2.2. — Helling van de lagen 


(n tabel 4 is aangeduid welk percentage van de pro- 
duktie voortkomt uit lagen met een helling van minder 
dan 20°, uit lagen met een helling van 20 tot 35° en uit 
lagen met een helling van meer dan 35° (vlakke, 
halfsteile of steile lagen). 


TABEL 4 


Helling van de in 1973 ontgonnen lagen 
(Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 


naar de helling van de lagen) 


PENTE | 
(en degrés) Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
HELLING Henegouwen Luik | Zuiden Limburg Het Rijk 
(graden) | | 
2 02 64,3 41,3 56,8 98.2 86,1 
(plateures - vlakke lagen) 
20128352 5 48,4 34,2 1,8 11e 
(semi-dressants 
halfsteile lagen) 
> 00, 8,2 8,9 — 26 
(dressants - steile lagen) 


Le tableau n° 4bis donne pour le Royaume l'évolu- 
tion de ces pourcentages depuis 1960. 


TABLEAU n° 4bis 


Evolution du pourcentage 
de la production des chantiers recensés, 
suivant la pente des couches, de 1960 à 1973 


In tabel 4bis is de ontwikkeling van deze percen- 
tages sedert 1960 aangeduid. 


TABEL 4bis 


Indeling van de produktie van de 
getelde werkplaatsen naar de bhelling van de lagen 
Ontwikkeling van 1960 tot 1973 


| 
Pentes des couches 1960 1965 1970 1971 1972 1973 
Hellinqa der lagen 
| 
£ 20° 703 TH 84,7 85,2 85,8 86,1 
20 à 35° 23,4 18,9 12,1 11,5 11,3 11,3 
S 35° 63 3,5 3,2 25 2,9 2,6 


2.3. — Propreté volumétrique 
des couches exploitées 


Le tableau n° 5 donne le degré de propreté volu- 
métrique des couches exploitées, c’est-à-dire le rapport 


| du volume de charbon en place avant l'abatage au 


volume total de la veine déhouillée ou, plus simple- 
ment le rapport de la puissance à l'ouverture, Ces don- 
nées concernent elles aussi les seuls chantiers recensés. 


La tendance générale de l’évolution de la propreté 


| volumétrique des couches exploitées dans le temps res- 
: sort du tableau n° 5bis. 


Si l'apport des couches à propreté volumétrique 
inférieure à 70 % a poursuivi sa régression en 1973, 
celui des couches à propreté volumétrique égale ou 
supérieure à 90 % est tombée de 28,8 à 25,2 %. 


2.3. — Volumetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen 


In tabel 5 is de volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen aangeduid, d.i. de verhouding tussen 
het volume van de steenkool in de laag v66r de winning 
en het totale volume van de ontkoolde laag of gewoon 
de verhouding tussen de kooldikte en de opening van 
de laag. Deze gegevens slaan ook alleen op de getelde 
werkplaatsen. 

De algemene lijn van de ontwikkeling van de 
volumetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen tij- 
dens de jongste jaren komt tot uiting in tabel Sbis. 

Het aandeel van de lagen met een volumetrische 
zuiverheid van minder dan 70 % is nogmaals vermin- 
derd in 1973, dat van de lagen met een volumetrische 
zuiverheid van 90 % en meer is gedaald van 28.8 naar 


25,2 %. 
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TABELS 


Volumetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen 


(getelde werkplaaisen) 


TABLEAURMES 


Propreté volumétrique des couches exploitées 
(chantiers recensés) 
1973 


Propreté volumétrique | 

(en %) Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 

Volumetrische zuiverheid Henegouwen Luik Zuiden | Limburg Het Rijk 

D) | 
“010 28,6 27,0 28,1 2,3 9,8 
70/79 48,3 18,4 38,6 36,0 316,8 
80/89 16,9 43,2 25,4 | 29,4 28,2 
90/100 6.2 11,4 7,9 32,3 252 
| 
TABLEAU n° 5bis TABEL 5bis 


Evolution du por:rcentage de la production 
des chantiers recensés suivant la propreté volumétrique 
de 1960 à 1973 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de volumetrische zuiverheid. Ontwikkeling van 
1960 tot 1973 


Propreté volumétrique | | 
NA Te he | 1960 | 1965 | 1970 | 1971 1972 1973 
ASE 18,7 16,6 1529 17 173 9,8 
70à 79% 22,8 217 16,9 DÉS 22% 36,8 
80 à 89% 34,2 37,6 B1IP4 SA 31,8 28,2 
90 à 100 % 24,3 Dan 37,8 26,2 28 8 25,2 


Ce sont à présent les deux classes intermédiaires, 70 
à 79 et 80 à 89 %, qui l'emportent de loin (65,0 % 
de la production de 1973, contre 53,99 % en 1972). 


Cette évolution reflète la tendance à l'exploitation 
sélective des seules couches les plus favorables. 

La propreté volumétrique moyenne des couches 
exploitées dans les différentes provinces à évolué 
comme suit depuis 1960 : 


TABLEAU n° Ster 


Evolution de la propreté volumétrique 


De twee middenklassen van 70 tot 79 en van 80 
tot 89 , staan nu afgetekend aan de spits (65,0 
van de produktie in 1973, tegen 53,9 % van die van 
1972). 

Deze ontwikkeling weerspiegelt de neiging om alleen 
de beste lagen te ontginnen. 

De gemiddelde volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen ziet er in de verschillende provincies 
als volgt uit sedert 1960 : 


TABEL Ster 


Ontwikkeling van de volumetrische zuiverherd 


7 %o 
1960 1965 1970 19711 1972 1973 

Hainaut 70 72 69 71 Henegouwen 
Borinage-Centre ne 78 Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur 79 77 Charleroi-Namen 

Liège 78 79 85 tt 79 76 Luik 

SUD F 76 78 | 74 76 71 72 ZUIDEN 

Limbourg 82 82 88 85 84 82 Limburg 

ROYAUME 79 80 82 8i 80 79 HET RIJK 
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Les mines du Limbourg et de Liège exploitent les 
couches les plus propres tandis que la propreté volu- 


} métrique moyenne des couches exploitées dans la pro- 
} vince du Hainaut 
} moyenne nationale. 


reste nettement inférieure à Ja 


En résumé, en 1973, pour abattre 79 m* de charbon 


| en Belgique, il a fallu abattre aussi 21 m* de stériles 
Len taille, stériles qui constituent le cinquième du 
L volume des transports et de l'extraction en provenance 
) des tailles. 


2.4. — Propreté gravimétrique 
des couches exploitées 


Au lieu d'exprimer le rapport des volumes net et 


} brut, la propreté gravimétrique exprime le rapport des 
| poids, net et brut, abattus. 


Dans le tableau n° 6, la production des chantiers 


recensés de chaque province a été répartie par rapport 
| à la propreté gravimétrique des couches; ces rapports 


sont sensiblement plus faibles que ceux de la propreté 


} volumétrique par suite de la différence de densité 


entre la houille et les matières inertes, dont les densi- 
tés ont été fixées conventionnellement à 1,35 et 2,20 


! respectivement. 


TABLEAU n° 6 


} Répartition de la production des chantiers recensés 


selon la propreté gravimétrique des couches exploitées 


In de mijnen van Limburg en van Luik worden de 
zuiverste lagen ontgonnen, terwijl de gemiddelde volu- 
metrische zuiverheid van de lagen die in de provincie 
Henegouwen ontgonnen worden ver beneden het rijks- 
gemiddelde ligt. 

Kortom, om in België 79 m° kolen te winnen, heeft 
men in 1973 in de pijler ook 21 m* stenen moeten 
afhouwen die in omvang een vijfde van de uit 
de pijlers komende vervoerde en opgehaalde produk- 
ten uitmaken. 


2.4. — Gravimetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen 


In plaats van de verhouding tussen het netto- en 
het brutovolume weer te geven, geeft de gravimetrische 
zuiverheid de verhouding tussen het netto- en het 
brutogewicht van de gewonnen produkten weer. 

In tabel 6 is de produktie van de getelde werk- 
plaatsen van iedere provincie ingedeeld naar de gravi- 
metrische zuiverheid van de lagen. Deze cijfers zijn 
merkelijk kleiner dan die van de volumetrische zuiver- 
heid, wegens het feit dat het soortelijk gewicht van 
de kolen kleiner is dan dat van de stenen (zij zijn 
conventioneel vastgesteld op 1,35 en 2,20). 


TABEL 6 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen 


| lagen 
| 1973 
| 
| vo no Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
en 
| F % de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. 
% v. d. prod. F v. d. prod. Jo v. d. prod.  v. d. prod. % v. d. prod. 
mec 7 
red (eC) Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
«60 31,7 27,0 30,2 9,7 15,6 
60/ 69 FDA | 18,4 34,6 25,7 28,3 
70/ 79 16,5 | 1952 14 DAT 22,5 
89/ 89 9,0 35,4 17,5 217 20,6 
90/100 0,4 —— 0,3 18,2 13,0 
Total __  Totaal 100,0 100,0 109,0 100,0 100,0 


La propreté gravimétrique moyenne des couches 


exploitées dans les différentes provinces se répartit 


| comme suit: 
| 


Hainaut 61 
Liège 66% 
Sud: 62 Y 
Limbourg 74 % 
Royaume 69 % 


De gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen 


volgt : 
Henegouwen 61% 
Luik 66% 
Zuiden 62 % 
Limburg 74 
Het Rijk 69 T 


lagen ziet er in de verschillende provincies uit als 


Les chiffres de ce tableau confirment ce qui est dit 
ci-dessus de la propreté volumétrique : pour extrarre 
69 tonnes de charbon en Belgique, il faut en outre 
transporter des tailles à la surface 31 tonnes de stériles. 


De cijfers van deze tabel bevestigen wat wij hier- 
boven in verband met de volumetrische zuiverheid heb- 
ben geschreven : om in België 69 ton kolen te winnen, 
moet men bovendien 31 fon stenen van de pijlers naar 
de bovengrond vervoeren. 


3. PERSONNEL 
UTILISE DANS LES MINES 


3.1. — Personnel inscrit 
évolution - nationalité - âge 


Le tableau n° 7 donne le personnel inscrit respec- 
tivement au fond et à la surtace à la fin de chaque 
mois de l’année dans les différentes provinces minières, 
dans le Sud et dans le Royauine. 


TAPBLEAUNNn°, 7 


Personnel inscrit dans les mines en 1973 


3. IN DE MINEN 
TEWERKGESTELD PERSONEEL 


3.1. — Ingeschreven personeel 
evolutie - nationaliteit - leeftijd 


In tabel 7 is het aantal ondergrondse, respectievelijk 
bovengrondse arbeiders aangeduid die in 1973, op het 
einde van iedere maand, in de verschillende mijnpro- 
vincies, in het Zuiden en in heel het land ingeschreven 
waren. 


TABEL.7 


Aantal arbeiders die in 1973 in de mijnen 
ingeschreven waren 


FOND ONDERGROND « 
MOIS Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
MAANDEN Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
| 
31-X1I1-1972 6 820 3 102 9 922 | 14 500 | PSG) 
1-1973 6 555 3 066 9 621 14 083 23 704 
Il 6 521 3 056 9 577 | 14 000 | 23 577 
ul 6 483 3 039 9 522 13 880 23 402 
IV 6414 3 003 9 477 13 769 | 23 186 
V 6 383 2 965 9 348 | 13 648 22 996 
VI 5 823 2 927 8 750 | 15552 | 22 302 
VII 5 769 2 890 8 659 13 495 | 22 154 
VII 5 685 2 74Ï 8 426 13 384 | 21 810 
IX 5 653 2707 8 360 13 261 | 21 621 
X 5555 2 661 8 216 13 164 | 21 380 
XI 5 479 2 656 8 135 | 13 123 | 21 258 
XII 5 440 2 635 8 075 13 166 2124 
Moyenne de l'année | 
CE eu 5 980 2 862 8 847 13544 22 386 
Variation de décembre 1972 | 
à décembre 1973 1560 — 467 NS 47 — 1 334 | —3 181 
Wijziging v. december 1972 
tot december 1973 
soit en %/of in % m0 19070 ne 0 = 
SURFACE BOVENGROND 
MOIS Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
MAANDEN Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
31-XI1-1972 2611 1 108 3719 4631 8 350 
1-1973 2 435 1 107 3 542 4 586 8 128 
IL 2,423 1 098 3 521 4 583 8 104 
II 2 407 1 053 3 500 4 569 8 065 
IV 2 371 1 086 3 457 4 546 8 003 
V 2 328 1 064 3 392 4 540 7 932 
VI 2 102 1 055 3 157 4 508 7 665 
VII 2 073 1 041 34 4 486 7 600 
VII 2 020 975 2 995 4 456 7 451 
IX 1 993 966 2 959 4 445 7 404 
X 1951 955 2 906 4 407 7 313 
XI 1 935 958 2 893 4 383 7 276 
XII 1 925 953 2 878 4 368 7 246 
Moyenne de l'année | D: : 
Gemiddelde van het jaar 2164 1 029 3 193 4 490 7 683 
Variation de décembre 1972 
à décembre 1973 — 686 — 155 — 841 — 263 — 
Wijziging v. december 1972 M 
tot december 1973 
soit en %/of in # — 26 % ro ENT —6% —13 


em, 


cad ee mntoret creme 


| 


— 2 
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Les effectifs inscrits à la fin des quatre dernières 
années ont évolué comme suit en comparaison avec les 


l'effectifs correspondants de 1960 et 1965. 


TABLEAU n° 7bis 


Evolution des effectifs 
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Op het einde van de jongste vier jaren waren de 
volgende arbeiders in de mijnen ingeschreven; ter ver- 
gelijking worden ook de cijfers van 1960 en 1965 
aangeduid. 


TABEL 7bis 


Ontwikkeling van het personeelsbestand 


Année Fond Surface Fond et surface 
Jaar Ondergrond Bovengrond Onder- en bovengrond 
1960 77 338 26 247 103 580 
1965 57 467 18 730 76 197 
1970 27 720 9 676 37 396 
1971 26 098 8 910 35 008 
1972 24 422 8 350 32772 
1973 21-241 7 246 28 487 


La perte d’effectif au fond approche ainsi des trois 
quarts de l'effectif de 1960 (— 72,5%). 


On observe évidemment une évolution parallèle à la 
surface. Au 31 décembre 1960, les charbonnages belges 
employaient 26.247 ouvriers de la surface; au 31 décem- 
bre 1973, il n’en restait plus que 7246 (— 72,4%). 


31.1. — Répartition du personnel par nationalité 


Le tableau n° 8 donne la répartition par nationalité 
des ouvriers inscrits dans les mines au 31 décembre 
TOO 

Ce tableau montre qu'à cette date 60,8% des 
ouvriers du fond occupés dans le Royaume sont des 
étrangers; près d'un sur six des mineurs du fond sont 
italiens (15,3 %) et plus d'un sur six mineurs du fond 


M Sont turcs. 


La proportion d'ouvriers belges a poursuivi sa 
régression dans toutes les provinces sauf à Liège. 

La proportion d'étrangers parmi les ouvriers du fond 
atteint 79,1 % dans la province du Hainaut et même 
83,8 % dans celle de Liège. Dans le Limbourg, en re- 
vanche, la proportion d'ouvriers étrangers au fond se 
maintient encore en-dessous de 50 %. 

De décembre 1972 à décembre 1973, le nombre 
d'ouvriers belges des provinces du Sud à diminué de 
536 unités et le nombre d'ouvriers étrangers de 1311; 
pendant cette même période le nombre d'ouvriers bel- 
ges du Limbourg a diminué de 944 unités et le nombre 
d'ouvriers étrangers de 390 unités seulement. 

La régression de la proportion d'Italiens parmi les 
étrangers se poursuit: au 31 décembre 1973 les 
Italiens ne constituaient plus que 25,2 % de l'effectif 
étranger du fond, contre 27,9% en 1972. Par contre, 
la progression de la proportion de turcs parmi les 
étrangers se poursuit : au 31 décembre 1973 les turcs 
constituaient 28,6 % de l'effectif étranger du fond, 
contre 26,2 % en 1972. 


Voor de ondergrond bedraagt de vermindering dus 
bijna drie vierde van het personeelsbestand van 1960 
(— 72,5 %). 

Op de bovengrond wordt natuurlijk een gelijklo- 
pende ontwikkeling waargenomen. Op 31 december 
1960 waren 26247 bovengrondse arbeiders in de Bel- 
gische kolenmijnen ingeschreven; op 31 december 1973 
bleven er maar 7246 meer over (— 72,4%). 


31.1. — Indeling van de arbeiders naar hun natio- 
naliteit 


In tabel 8 zijn de arbeiders die op 31 december 
1973 in de mijnen ingeschreven waren naar hun natio- 
naliteit ingedeeld. 

Hieruit blijkt dat op die datum 608% van de 
ondergrondse arbeiders in heel het land vreemdelin- 
gen waren, bijna een op zes was Italiaan (15,3 %) 
en meer dan een op zes was Turk. 


Het percentage Belgische arbeiders is weer in alle 
provincies afgenomen, behalve in Luik. 

Onder de ondergrondse arbeiders zijn er 79,1 % 
gastarbeiders in de provincie Henegouwen en zelfs 
83,8 % in Luik. In Limburg daarentegen ligt het per- 
centage gastarbeiders nog steeds beneden 50 %. 


In de loop van 1973 is het aantal Belgische arbei- 
ders met 536 verminderd in de zuidelijke provincies; 
het aantal gastarbeiders met 1311. Tijdens die periode 
daalde het aantal Belgische arbeiders in Limburg met 
944 en het aantal gastarbeiders slechts met 390. 


Onder de gastarbeiders loopt het percentage Italia- 
nen verder terug. Op 31 december 1973 was dat nog 
25,2 %, tegen 27,9% einde 1972. Tegelijkertijd 
neemt het percentage Turken onder de gastarbeiders 
toe : op 31 december 1973 maakten zij 28,6 % van de 
ondergrondse gastarbeiders uit, tegen 26,2% einde 
1972 
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Annales des Mines de Belgique 


72-82 livraison 


A la surface, la proportion d'ouvriers belges pour 
l’ensemble du Royaume est beaucoup plus importante 
qu'au fond; elle atteint 95,6 % de l'effectif dans le 
Limbourg et 71,8 % dans le Sud. 


31.2. — Répartition du personnel inscrit par âge 


Le tableau 8bis permet d'édifier la pyramide des 
âges du personnel inscrit dans les charbonnages belges. 


La comparaison du tableau S8bis avec les tableaux 
correspondants des années antérieures montre que la 
tendance au vieillissement des effectifs du fond se 
poursuit dans le Sud. 


Dans le Limbourg les effectifs des classes d'âge 
supérieures à 40 ans augmentent de 1,3 %. Les classes 
d'âge de 31 à 40 ans diminuent de 0,9 %, dans le Sud 
et 0,2 % dans le Nord. Le pourcentage d'ouvriers de 
moins de 31 ans diminue de 1,4% dans les provinces 
du Sud et de 1,1 % dans le Limbourg. La population 
de Limbourg reste plus jeune que celle du Sud. 


Le tableau ci-dessous met bien en évidence la per- 
sistance du phénomène de vieillissement. 


Op de bovengrond is het percentage Belgische 
arbeiders in heel het land veel groter dan in de onder- 
grond : 95,6 % in Limburg en 71,8 % in het Zuiden. 


31.2. — Indeling van de arbeiders naar hun lceftijd 


Aan de hand van tabel 8bis kunnen wij de leef- 
tijdspiramide van de in de Belgische kolenmijnen 
ingeschreven arbeiders opmaken. 


Wanneer men tabel 8bis met de overeenkomstige 
tabellen van de vorige jaren vergelijkt, stelt men vast 
dat de geleidelijke veroudering van het ondergronds 
personeel blijft aanhouden in het Zuiden. 


In Limburg is het personeel in de leeftijdsklassen 
boven 40 jaar met 1,3 % toegenomen. De leeftijds- 
klasse van 31 tot 40 jaar is met 0,9 % verminderd 
in het Zuiden en met 0,2 % in Limburg. De leeftijds- 
klasse van minder dan 31 jaar is met 1,4 %vermin- 
derd in het Zuiden en met 1,1% in Limburg. In 
Limburg is het personeel nog steeds merkelijk jonger 
dan in het Zuiden. 


Uit onderstaande tabel blijkt dat de veroudering 
blijft aanhouden. 


Sud Limbourg 
Zuiden Limburg 
Pons 1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 
Percentage 
Ouvriers de moins de 31 ans 
Arbeiders van minder dan 31 jaar te GE: 6 2 re 1e 19,5 18,4 
Ouvriers de 31 à 40 ans 
Arbeiders tussen 3f en 40 jaar de 24 
Ouvriers de plus de 40 ans 
Arbeiders boven 40 jaar F2 de 


L'âge moyen du personnel inscrit dans les provinces 
et pour le Royaume s'établit comme suit en 1973 : 


In 1973 zag de gemiddelde leeftijd van het inge- 
schreven personeel er in de verschillende provincies en 
in heel het Rijk als volgt uit : 


19732 
| Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
| Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
———_—_—_——— EE 
Personnel du fond - Ondergr. personeel 40 43 41 37 39 
Personnel de la surface - Bovengronds j 
personeel : 
— hommes - mannen . 44 46 44 43; 44 
— femmes - vrouwen . 47 49 48 38 46 


Ur 
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3.2. — Relevé des jours de présence 
et des jours de non-présence 
pour le fond et pour la surface 


Les tableaux n° 9 et 10 donnent respectivement le 
relevé des jours de présence et des jours de non-pré- 
sence pour les ouvriers du fond et de la surface. Ils 
ont été dressés sur la base des relevés analytiques jour- 
naliers des présences et des non-présences effectués 
dans tous les charbonnages belges. 


Ces relevés s’établissent comme suit : chaque jour de 
l’année tout membre du personnel inscrit est pointé, 


TABLEAU n° 9 


Analyse du nombre moyen des jours de présence et 
des jours de non-présence des ouvriers du fond 


3.2. — Opgave van de aanwezigheidsdagen 
en van de niet-aanwezigheidsdagen 
ondergronds en bovengronds 


In de tabellen 9 en 10 zijn onderscheidenlijk de 
aanwezigheidsdagen en de niet-aanwezigheidsdagen 
van de ondergrondse en de bovengrondse arbeiders 
aangeduid. Ze zijn gebaseerd op de dagelijkse analy- 
tische lijsten van de aanwezigheden en de niet-aanwe- 
zigheden die in alle Belgische kolenmijnen opgemaakt 
worden. 


Die lijsten worden als volgt opgemaakt : iedere dag 
van het jaar tekenen de mijnen de ingeschreven arbei- 


TABEL 9 


Ontleding van het gemiddeld aantal aanwezigheidsda- 
gen en miet-aanwezigheidsdagen van de ondergrondse 


arbeiders 
1975 
Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume 
Henegouwen Luik Zuiden Limburg | Het Rijk 
1. Présences 167,3 171,0 168,6 188,7 180,7 1. Aanwezigheden 
2. Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences individuelles 2.1. individuele afwezighe- 
non autorisées den Zzonder toestem- 
7,0 AS 6,1 5,0 Di ming 
2.2. absences médicales : 2.2. afwezig om gezond- 
heidsredenen : 

2.21. accidents de tra- 2.21: arbeidsongevallen 
vail ou sur le of ongevallen op 
chemin du tra- de weg naar of 
vail 12,0 12; 12,0 44 PA van het werk 

2.22. autres accidents 2.22. andere ongeval- 
et maladies at- len en Zziekten 
testées par un met geneeskundig 
certificat médi- getuigschrift 
cal 64,8 55,9 61,9 253 39,8 

Total 2.2, 76,8 68,0 73,9 29,7 47,2 T'otaal 2.2. 

| 23. absences individuelles 2.3. individuele afwezighe- 

autorisées 1,6 1,6 1,6 3:7 29 den met toestemming 

2.4. chômage par manque 2.4. stillegging wegens dge- 
de débouchés — — — - — brek aan afzet 

2.5. congés payés 192 224 20,3 23,8 PILE: 2.5. vakantie 

2.6. grèves 1,2 45 25 — 0,9 2.6. werkstakingen 

2.7, autres causes 0,3 0,2 0,0 — 0,0 2.7. andere oorzaken 

2.8. réduction de la durée 2.8. verkorting van de 
du travail 32 0 34,1 32,7 53,7 45/4 werktijd 

2.9. dimanches et jours 2.9. zondagen en feestda- 

fériés (1) 59,8 58,9 599 60,4 60,1 gen (1): 

Total des non-présences Totaal aantai niet-aanwe- 
197,7 194,0 196,4 176,3 184,3 zigheden 
Total des présences et i Tot. aantal aanwezigh. en 
des non-présences 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 niet-aanwezigheden 


(1) La rubrique 2.9 comprend également les non-présences 
des ouvriers pour «jours fériés payés >» ne coïncidant 
pas avec les jours fériés légaux. 


(1) Rubriek 2.9 omvat ook de niet-aanwezigheden van de 
arbeiders voor « bezoldigde feestdagen » die niet op de 
wettelijke feestdagen vielen. 
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soit comme présent, soit comme non-présent, pour les ders op als zijnde aanwezig of niet-aanwezig; voor de 
jours ouvrables la cause de la non-présence est pointée werkdagen wordt de reden van de niet-aanwezigheid 
à l’une des rubriques 2.1 à 2.8 tandis que pour les aangeduid in één van de rubrieken 2.1 t.e.m. 2.8; 
dimanches, les jours fériés légaux et les jours fériés maar voor de zondagen, de wettelijke feestdagen en 
payés ne coïncidant pas avec les jours fériés légaux, de bezoldigde feestdagen die geen wettelijke feestda- 
toutes les non-présences sont portées à la rubrique 2.9. gen zijn worden alle niet-aanwezigheden in de rubriek 
Les non-présences pour fêtes locales sont rangées sous 2.9 aangeduid. De niet-aanwezigheden voor plaatselijke 
la rubrique 2.7. feesten worden opgenomen in rubriek 2.7. 

Dans chaque province, et pour le Royaume, les nom- Voor iedere provincie en voor heel het Rijk wordt 
bres totaux de présences et de non-présences sont rap- het totaal aantal aanwezigheden of niet-aanwezigheden 
portés au nombre total de jours de l'année, soit 365 gedeeld door het totaal aantal dagen van het jaar, dus 
en 1973, de façon à faire apparaître le nombre de door 365 in 1973, zodat de tabellen aanduiden hoeveel 

TABLEAU n° 10 TABEL 10 
Analyse du nombre moyen de jours de présence et Ontleding van het gemiddeld aantal aanwezigheidsda- 
de jours de non-présence des ouvriers de la surface gen en niet-aanwezigheidsdagen van de bovengrondse 
arbeiders 
1973 


Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 


Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 


1. Présences 214,5 219,4 21162 228,8 223,5 1. Aanwezigheden 


2. Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences individuelles 2.1. individuele afwezighe- 
non autorisées den Zzonder toestem- 
4,8 1,9 3,7 1,9 2,6 ming 
2.2. absences médicales : 2.2. afwezig om geond- 
heidsredenen : 

2.21. accidents de tra- 2.21. arbeidsongevalien 
vail ou sur le of ongevallen 5p 
chemin du tra- de weg naar of 
vail 5,9 23 3,1 1,0 1,9 van het werk 

2.22. autres accidents 2.22. andere ongeval- 
et maladies at- len en Zziekten 
testées par un met geneeskundig 
certificat médi- getuigschrift 
cal 34,4 252 31,5 12,0 20,2 

Total 2.2. 37,9 27,5 34,6 13,0 294 Totaal 2.2. 

2.3. absences individuelles 2.3. individuele afwezighe- 
autorisées 2,6 3,8 3,0 2 25 den met toestemming 

2.4. chômage par manque 24. stillegging wegens ge- 
de débouchés — — -— — — brek aan afzet 

2.5. congés payés 14,6 18,5 15,9 13,4 la 2.5. vakantie 

2.6. grèves 1,0 Ib: 1,1 — 0,5 2.6. werkstakingen 

2.7, autres causes — — — — — 2.7. andere oorzaken 

2.8. réduction de la durée 2.8. verkorting van de 
du travail 31,4 35,5 32,7 4700 41,3 werktijd 

2.9. dimanches et jours 2.9. zondagen en feestda- 

fériés (1) 58,2 57,1 57,8 58,3 58,1 gen (1) 

Total des non-présences Totaal aantal niet-aanwe- 
105,5 145,6 148,8 136,2 141,5 zigheden 
Total des présences et Tot. aantal aanwezigh. en 
des non-présences 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 niet-aanwezigheden 


— — —…—…—…—….….—.—…—…———…— À 


(1) La rubrique 2.9 comprend également les non-préseuces (1) Rubriek 2.9 omvat ook de niet-aanwezigheden van de 
des ouvriers pour «jours fériés payés > ne coïncidant arbeiders voor «bezoldigde feestdagen > die niet op 
pas avec les jours fériés légaux. de wettelijke feestdagen vielen. 
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Jours consacrés en moyenne chaque année par chaque 
ouvrier à chacune des rubriques indiquées dans la pre- 
mière colonne. 


Le régime de travail mis en vigueur le 1er juillet 
1968, est resté d'application durant toute l’année 
1973 : semaine de cinq jours, samedis non ouvrés. 


Dans le Limbourg la durée du poste est de 8 h 15’ 
pour les ouvriers du fond, descente et remonte compri- 
ses, et de 8 h 30’ pour ceux de la surface. 


Dans le Sud, la durée du poste est de 8 h pour 
les ouvriers du fond, descente et remonte comprises et 
de 8 h 15° pour ceux de la surface. 


Compté sur une période de 52 semaines, le nombre 
de jours normalement travaillés par un ouvrier du fond 
qui ne s'absenterait que pour les congés réguliers aux- 
quels il a droit, sans prester de journées supplémen- 
taires les samedis, dimanches et jours fériés, est ainsi 
ramené normalement à 216 dans le Limbourg et à 
224 dans le Sud. Pour l’ouvrier de surface, ce nombre 
de jours est respectivement de 228 dans le Limbourg 
et de 232 dans le Sud. C'est là en quelque sorte le 
nombre de jours de travail normalement offerts par 
l'employeur. 

C'est par rapport à ces possibilités qu'il y a lieu 
d'apprécier le nombre moyen de présences qui, pour 
le fond, est descendu à 188,7 en moyenne dans le 
Limbourg contre 191,1 en 1972. Dans le Sud le nom- 
bre moyen de présences des ouvriers du fond est de 
168,6 contre 171,4 en 1972. 


Pour la surface les chiffres sont respectivement 
228,8 pour le Limbourg et 216,2 jours pour le Sud. 


L'examen des chiffres portés aux tableaux 9 et 10 
dans les différentes régions en face des diverses rubri- 
ques justifiant les « non-présences » et leur comparai- 
son avec les données correspondantes des années anté- 
rieures conduit aux constatations suivantes : 


Pour les absences individuelles non autorisées (2.1), 
le nombre moyen de journées perdues, au fond, à 
augmenté dans le Sud de 5,9 en 1972 à 6,1 en 1973. 
Dans le Limbourg il a augmenté également passant 
dép 20en 1972 2 5,0.en 1973. 

£ 


Les absences médicales (2.2.) sont subdivisées en 
absences résultant d'accidents du travail ou sur le che- 
min du travail (2.21) et en absences résultant d’autres 
accidents et de maladies, attestés par un certificat 
médical (2.22). 


En ce qui concerne les premières (2.21), elles 
s'établissent presque au même niveau qu'en 1972 pour 
le Royaume. Le nombre de ces absences est toujours 
trois fois plus élevé dans le Sud que dans le Lim- 
bourg. Pour les ouvriers de la surface on observe une 
certaine amélioration dans la province de Liège. 


dagen een arbeider ieder jaar gemiddeld aan iedere 
rubriek van de eerste kolom besteed heeft. 


De arbeidsregeling die op 1 juli 1968 in werking 
getreden was, is heel het jaar 1973 door van toepassing 
gebleven : vijfdaagse arbeidsweek, niet gewerkte zater- 
dagen. 


In Limburg duurt een dienst 8 uren 15° voor de 
ondergrondse arbeiders (het afdalen en het opstijgen 
inbegrepen) en 8 uren 30’ voor de bovengrondse. 


In het Zuiden duutt een dienst 8 uren voor de 
de ondergrondse arbeiders (het afdalen en het opstij- 
gen inbegrepen) en 8 uren 15° voor de bovengrondse. 


Over een periode van 52 weken berekend, werkt een 
ondergrondse arbeider die alleen voor het regelmatig 
verlof waarop hij recht heeft afwezig is en op zaterda- 
gen, zondagen en feestdagen geen overwerk verricht, 
aldus normaal nog 216 dagen in Limburg en 224 
dagen in het Zuiden. Voor de bovengrondse arbeiders 
is dat onderscheidenlijk 228 in Limburg en 232 dagen 
in het Zuiden. Dat is in zekere zin het aantal dagen 
waarop normaal werk wordt aangeboden. 


Het is met deze mogelijkheden voor ogen dat het 
gemiddeld aantal aanwezigheden moet beoordeeld wor- 
den ; voor de ondergrond is dat gemiddelde terug tot 
188,7 gedaald in Limburg, tegen 191,1 in 1972. In 
het Zuiden was het geiniddeld aantal aanwezigheden 
van de ondergrondse arbeiders 168,6 dagen in 1973, 
tegen 171,4 in 1972. 


Voor de bovengrond was dat onderscheidenlijk 
228,8 dagen in Limburg en 216,2 dagen in het Zuiden. 


Als we de cijfers onderzoeken die voor de verschil- 
lende streken in de tabellen 9 en 10 tegenover de 
verschillende rubrieken van « niet-aanwezigheden » 
aangeduid zijn en ze met de overeenkomstige cijfers 
van de vorige jaren vergelijken, stellen we het vol- 
gende vast : 


Voor de /ndividuele afwezigheden zonder toestem- 
ming (2.1), is het gemiddeld aantal verloren dagen 
voor de ondergrond toegenomen in het Zuiden (van 
5,9 dagen in 1972 tot 6,1 dagen in 1973). In Lim- 
burg is het ook toegenomen (van 4,2 dagen in 1972 
tot 5,0 dagen in 1973). 


De afwezigheden om gezondheidsredenen  (2.2.) 
worden onderverdeeld in afwezigheden ingevolge 
arbeidsongevallen of ongevallen onderweg (2.21) en 
afwezigheden te wijten aan andere ongevallen en ziek- 
ten met een geneeskundig getuigschrift (2.22). 


Wat de eerste (2.21) betreft, liggen de cijfers voor 
heel het Rijk haast even hoog als in 1972. In het Zui- 
den liggen deze cijfers nog altijd 3 maal hoger dan 
in Limburg. Voor de bovengrondse arbeiders is een 
lichte verbetering ingetreden in de provincie Luik. 
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En ce qui concerne les secondes (2.22), on constate 
en 1973 une augmentation marquée du nombre des 
absences pour maladie des ouvriers du fond dans la 
province de Liège (+ 6,6) et une augmentation plus 
modérée ailleurs (+ 0,3 dans le Hainaut, + 0,6 dans 
le Limbourg). En moyenne l’aggravation est de 2,1 
absences dans le Sud et l'absentéisme pour maladie y 
a été en 1973 deux fois et demie plus important que 
dans le Limbourg. 


Les absences individuelles autorisées (2,3) restent 
peu nombreuses parmi les ouvriers du fond dans le 
Sud. Elles sont plus importantes dans le Limbourg 
pour ces travailleurs et en légère diminution dans le 


Sud (— 0,3). 


Le chômage pour manque de débouchés (2.4) à été 
rigoureusement nul en 1973 comme les quatre années 
précédentes. 


En matière de congés payés (2.5) on note une aug- 
mentation de 1,7 jours au fond dans le Sud et 2,3 
jours dans le Limbourg. Cette augmentation résulte 
d'un jour de congé supplémentaire accordé en 1973. 
Pour les ouvriers de la surface, on observe une aug- 
mentation de 0,7 jour dans le Sud et de 1,2 jour 
dans le Limbourg. 


Les journées perdues pour grèves (2.6) ont été de 
2,3 jours au fond et 1,1 jour à la surface dans le Sud. 
Il n'a pas été signalé de grèves dans le Limbourg. 


L'incidence des causes non identifiées (2.7.) a été 
pratiquement nulle au fond et à la surface dans tout 


le pays. 


La rubrique 2.8. {réduction de la durée du travail), 
qui groupe essentiellement les samedis non ouvrés, a 
augmenté légèrement dans le Limbourg et diminué 
dans le Sud. 


La comparaison entre les tableaux n° 9 et n° 10 
fait apparaître que l'ouvrier de surface a travaillé en 
moyenne 42,8 jours de plus que l’ouvrier du fond. 
Les « non-présences » supplémentaires des ouvriers du 
fond se répartissent comme suit : 


absences injustifiées + 


absences médicales (maladies et accidents) 


absences autorisées se 


chômage par manque de débouchés 


congés payés 


À 
grèves + 
réduction de la durée du travail LE 
dimanches et jours fériés + 


7e-8° livraison 


Wat de tweede (2.22) betreft, wordt in 1973 een 
aanzienlijke stijging waargenomen van het aantal 
afwezigheden wegens ziekte van de ondergrondse 
arbeiders in de provincie Luik (+ 6,6)-en een lichtere 
stijging elders (+ 0,3 in Henegouwen, + 0,6 in Lim- 
burg). Gemiddeld is er een stijging van 2,1 dagen in 
het Zuiden; in 1973 lagen de afwezigheden wegens 
ziekte er 2,5 maal hoger dan in Limburg. 


Het aantal /ndividuele afwezigheden met toestenr- 
ming (2.3) blijft laag onder de ondergrondse arbei- 
ders van het Zuiden. In Limburg ligt het voor deze 
arbeiders iets hoger. In het Zuiden wordt een lichte 
daling waargenomen (—- 0,3). 


De werkloosheid wegens gebrek aan afzet (2.4) 
was volkomen onbestaande in 1973, net als de vier 
vorige Jaren. 


Voor de vakantie (2.5) van de ondergrondse arbei- 
ders is er een verhoging van 1,7 dagen in het Zuiden 
en van 2,3 dagen in Limburg. In 1973 is het aantal 
verlofdagen immers met 1 verhoogd. Voor de boven- 
grondse arbeiders was dat onderscheidenlijk 0,7 in het 
Zuiden en 1,2 dagen in Limburg. 


Door werkstakingen (2.6) zijn in het Zuiden 2,3 
dagen verloren gegaan in de ondergrond en 1,1 dag 
op de bovengrond. In Limburg zijn geen stakingen 
aangegeven in 1973. 


Als gevolg van niet nader bepaalde oorzaken (2.7) 
zijn in heel het land praktisch geen dagen verloren 
gegaan in de ondergrond noch op de bovengrond. 


Rubriek 2.8 (verkorting van de werktijd), waarin 
hoofdzakelijk de niet-gewerkte zaterdagen opgenomen 


worden, is licht gestesen in Limburg en gedaald in 
het Zuiden. 


Wanneer men tabel 9 met tabel 10 vergelijkt, stelt 
men vast dat de Eovengrondse arbeiders gemiddeld 
42,8 dagen meer gewerkt hebben dan de ondergrondse. 
Het verschil wordt als volgt verdeeld : 


2,8 ongewettigde afwezigheden 


afwezigheden om gezondheidsredenen 
(ziekten en ongevallen) 


0,4 afwezigheden met toestemming 


verletdagen wegens gebrek aan afzetmoge- 


lijkheden 
8,0 vakantie 
0,4 werkstakingen 
4,1 verkorting van .de werktijd 


2,0 zondagen en feestdagen 


ee ee mm 


| 
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3.3. — Moyenne des présences 
et des non-présences 
pendant les jours ouvrés 


Les éditions précédentes de cette étude ont exposé 
les raisons pour lesquelles la notion de « jour ouvra- 
ble » avait perdu de son intérêt depuis la généralisa- 
tion de la semaine de cinq jours, le samedi, jour 
ouvrable, n'étant désormais plus « ouvré ». 


Les tableaux 11 et 12 donnent le nombre moyen 
des présences et des non-présences pendant les jours 


- ouvrés, respectivement dans le Sud, dans le Limbourg 


et dans le Royaume, avec chaque fois, en tête de 
colonne, le nombre correspondant de jours owvrés. 


I convient de noter que les diviseurs (nombre de 
jouts ouvrés par bassins et pour le Royaume) étant 
différents, les moyennes obtenues ne se cumulent pas 
horizontalement, contrairement à ce qui était le cas 
précédemment pour les moyennes par jour owvrable, 


SN 


TABLEAU n° 11 


Moyenne des présences et des non-présences 


2 0e 


=: 


le nombre de ces derriers étant uniforme partout. 


des ouvriers du FOND pendant les jours ouvrés 


3.3. — Gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden op gewerkte dagen 


In de vorige uitgaven van deze statistiek hebben wij 
uitgelegd waarom het begrip «gewerkte dag » sedert 
de invoering van de vijfdagenweek veel van zijn bete- 
kenis verloren had nu de zaterdag, een werkdag, geen 
« gewerkte dag» meer is. 


In de tabellen 11 en 12 is het gemiddeld aantal 
aanwezigheden en niet-aanwezigheden op de gewerkte 
dagen, onderscheidenlijk in het Zuiden, in Limburg 
en in heel het Rijk aangeduid en boven elke kolom 
het aantal gewerkte dagen. 

Hierbij dient aangestipt dat de delers (aantal 
gewerkte dagen van ieder bekken en voor het Rijk) 
verschillend zijn, zodat de berekende gemiddelen op 
cenzelfde regel niet kunnen samengeteld worden, wat 
vroeger voor de gemiddelden per werkdag wel kon, 
aangezien het aantal werkdagen overal gelijk was. 


TABEL 11 


Gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezighe- 
den van de ONDERGRONDSE arbeiders op de 
gewerkte dagen 


| 1973 
| Sud Limbourg Royaume 
| Zuiden Limburg Het Rijk 
Nombre de jours ouvrés : 234,07 243,74 239,95 Aantal gewerkte dagen : 
1. Présences 6 408 10 493 16 909 1. Aanwezigheden 
2, Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non au- 2.1. afwezig zonder toe- 
torisées 231 276 506 stemming 
2.2. absences médica- 2.2. afwezig om dgezond- 
les : heidsredenen : 

2.21. accidents de 2.21. arbeidsongeval- 
travail ou len of ongevaller 
sur le che- op de weg naar 
min du tra- of van het werk 
vail 457 244 693 

2.22. autres acci- 2.22. andere ongeval- 
dents et ma- len en Zziekten 
ladies attes- met geneeskundig 
tées par un getuigschrift 

# certificat 
médical 2.352 1 409 3726 

Total 2.2. 2 809 1 653 4419 Nota 

À 2.3. absences  autori- 2.3. individuele afwezighe- 

sées individuelles 61 208 271 den met toestemming 

2.4. chômage par man- 2.4, stillegging wegens ge- 
que de débouchés — —= — brek aa afzet 

2.5. congés payés 770 1 320 2 093 2.5. vakantie 

2.6. grèves 86 — 84 2.6. werkstakingen 

2.7. autres causes 3 — 3 2.7. andere oorzaken 

Total des non- Totaal aantal niet- 
présences 3 960 3457 7 376 aanwezigheden 


mo rt 
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TABEEL412 


Gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden van de BOVENGRONDSE 
arbeiders op de gewerkte dagen 


TABLEAU 12 


Moyenne des présences et des non-présences 
des ouvriers de la SURFACE pendant les jours ouvrés 


107 
Sud Limbourg Royaume 
Zuiden Limburg Het Rijk 
Nombre de jours ouvrés : 234,07 243,74 239,95 Aantal gewerkte dagen: 
1. Présences 3 007 | 4 252 7 254 1. Aanwezigheden 
2: Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non au- 2.1. afwezig zonder toe- 
torisées 9? 35 86 stemming 
2.2. absences médica- 2.2. afwezig om gezond- 
les « heidsredenen : 

2.21. accidents de 2.21. arbeidsongeval- 
travail ou len of ongevallen 
sur le che- op de weg naar 
min du tra- of van het werk 
vail 43 18 60 

2.22. autres acci- 2.22. andere ongeval- 
dents et ma- len en ziekten 
ladies attes- met geneeskundig 
tées par un getuigschrift 
certificat 
médical 438 224 654 

Total 22. 481 & 242 714 Totaal 2.2. 

2.3. absences  autori- 2.3. individuele afwezighe- 
sées individuelles 42 39 81 den met toestemming 

2.4. chômage par man- 2.4. stillegging wegens ge- 
que de débouchés — — — brek aan afzet 

2.5. congés payés 221 249 468 2.5. vakantie 

2.6. grèves 16 _— 15 2.6. werkstakingen 

2.7. autres causes 1 — | 2.7. andere oorzaken 

Total des non- Totaal aantal niet- 
présences 813 565 1 365 aanwezigheden 
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CHAPITRE DEUXIEME 


RESULTATS TECHNIQUES 
DE L’EXPLOITATION CHARBONNIERE 
EN 1973 


1. PRODUCTION REALISEE 


1.1. — Production brute et nette 


La production brute de charbon est égale à la quan- 
tité de houïlle et de pierres (stériles) qui ont été 
abattues et remontées ensemble à la surface de la 
mine. La production nette donne le poids du charbon 
contenu dans la production brute. 


Le tableau n° 13 fournit les productions brute et 
nette réalisées dans chaque province minière; la pro- 
duction nette y est décomposée entre les différentes 
catégories définies par l'arrêté royal du 1er août 1966 
portant réglementation de l'emploi des dénominations 
des combustibles solides, modifié par l'arrêté royal du 
7 octobre 1966. 


La production nette enregistrée en 1973 a été 
ramenée à 8.841.770 t, en diminution de 1.658.099 t 
sur celle de 1972 (— 16,0 %). Ce recul important a 
été observé dans toutes les provinces. Dans le Sud, 
on a enregistré une baisse de la production de 606.319 t 
(— 19 %}), et dans le Limbourg cette diminution s’est 
chiffrée à 1.051.780 t (— 14 %). 


1.2. — Rapport brut/net 


Le tableau 13bis donne, pour chaque province et 
pour le Royauire, l'évolution du rapport brut/net, 
caractéristique de la propreté des couches exploitées et 
ce depuis 1960. 


On n'observe que très peu de variations pour 1973. 


Ce rapport diffère du « degré de propreté gravimé- 
trique» défini plus haut (voir chapitre 1er, tableau 
n° 6). En effet, les roches provenant du creusement 
des galeries sont comprises dans la production brute, 
dans la mesure où elles sont remontées au jour et non 
pas utilisées au remblayage des tailles au fond. 


HOOFDSTUK II 


TECHNISCHE UITSLAGEN 
VAN DE STEENKOLENWINNING 
IN 1973 


1. DE VERWEZENLIJKTE PRODUKTIE 


1.1. — Bruto- en nettoproduktie 


De brutokolenproduktie is de hoeveelheid kolen en 
stenen die gewonnen en samen naar de begane grond 
gebracht zijn. De nettoproduktie is het gewicht van 
de in de brutoproduktie vervatte kolen. 


In tabel 13 zijn de bruto- en de nettoproduktie van 
iedere mijnprovincie aangeduid; de nettoproduktie 
wordt er ingedeeld naar de verschillende kategorieën 
die in het koninklijk besluit van 1 augustus 1966 
houdende reglementering op het gebruik van de bena- 
mingen van vaste brandstoffen, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 7 oktober 1966, bepaald zijn. 


De nettoproduktie bedroeg 8.841.770 ton in 1973, 
d.i. 1.658.099 ton minder dan in 1972 (— 16,0 %). 
Deze grote vermindering heeft zich in alle provincies 
voorgedaan. In het Zuiden is de produktie met 
606.319 t teruggelopen (—19%), in Limburg met 
LOL 7/80 14120) 


1.2. — De verhouding bruto/netto 


In tabel 13bis is de ontwikkeling van de verhouding 
bruto-nettoproduktie, die kenmerkend is voor de zui- 
verheid van de ontgonnen lagen, van 1960 af voor 
iedere provincie afzonderlijk en voor het Rijk aange- 


duid. 


In 1973 hebben zich zeer weinig veranderingen 
voorgedaan. 

Deze verhouding verschilt van de hierboven bepaalde 
«graad van gravimetrische zuiverheid » (zie hoofd- 
stuk I, tabel 6). De stenen voortkomend van het drij- 
ven van gangen worden immers bij de brutoproduktie 
gerekend in zoverre ze naar de begane grond gebracht 
en niet voor het vullen van pijlers in de ondergrond 
gebruikt worden. 
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5 TABLEAU n° 13bis TABEL 13bis 
| Evolution du rapport brutfnet de 1960 à 1973 Ontwikkeling van de verhouding tussen bruto- en 
nettoproduktie van 1960 tot 1973 
ET NE RP AE EU ES à PS RE IT ES 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 
Hainaut 1,96 1,91 1,97 1,95 Henegouwen 
Borinage 1578: Borinage 
1722 ç 
Centre 1,94 Centrum 
Charleroi- Charleroi- 
Namur 1772 1,82 Namen 
Liège 1,56 1157 1,53 1,56 1,56 1,50 Luik 
Sud 1,71 173 1,83 1,81 1,85 1,80 Zuiden 
Limbourg 1,69 1,67 1,52 1,59 1,62 1,63 Limburg 
Royaume 1,70 1,70 1,63 1,66 1,69 1,68 Het Rijk 
1.3. — Décomposition qualitative 1.3. — Indeling van de nettoproduktie 


de la production nette du Royaume 


Le tableau n° 14 donne la décomposition de Ja pro- 
duction nette du Royaume par catégories et par sortes. 


TABLEAU n° 14 


Décomposition qualitative de la production nette 


van het Rijk naar de kwaliteit 


In tabei 14 is de nettoproduktie van het Rijk naar 
de verschillende soorten en kategorieën ingedeeld. 


TABEL 14 


Indeling van de Belgische neltoproduktie naar de 


du Royaume kwaliteit 
1973 1000 t 
CATEGORIES — KATEGORIEEN 
Anélracites Anthrac. b Maigres | 13 gras : 34 gras Gras À Gras B 
Antraciet | Antraciet b | Magerkoo! | 13 vetkool | :4 vetkool | Vetkocl A | Vetkoo! B | catégories 
SORTES É : SOORTEN 
%, Matières volatiles — Vluchtige bestanddelen % 
< 10 MIO AM 2MIMI27a 014 F 14 à < 18 | 18 à < 20 | 20 à < 28 | 2 28 kategorieën 
Kolenslik 
Schlamms 1 000 t 599 41 142 16 149 230 en mixte- 
et mixtes T 6,8 0,5 1,6 0,2 107 2,6 kolen 
Poussiers 1 000 t 310 —— 129 ? 221 487 Ongewassen 
bruts T 3,5 — 1,5 — 25 5,5 stofkolen 
Fines 1 000 t 438 39 85 39 2222 2 683 Gewassen 
lavées ES 5.0 0,4 1,0 0,4 25,1 30,3 fijnkolen 
| Classés 1 000 t 552 34 132 7 60 219 Geklasseerde 
| CA 6,2 0,4 1,5 0,1 0,7 2,5 kolen 
Criblés 1 000 t Il — — — — -- Stukkolen 
£ VA 0,0 — — Le Se 7 
Ensemble 1000t| 1 900 114 489 64 2 652 3 619 Totaal 
£ 2105 1,3 5 Ou 30,0 40,9 


Les mixtes et les schlamms ont encore constitué 
13,3 % de la production, les poussièrs bruts 13,0 % 
et les fines lavées 62,3 %. Au total la production nette 
du Royaume contenait en 1973 88,6% de charbons 
industriels contre 87,4% en 1972. 


La part croissante et prépondérante des charbonna- 
ges du Limbourg dans la production du Royaume 


Kolenslik en mixte-kolen maken samen nog 13,3 % 
van de produktie uit, de ongewassen stofkolen 13,0 % 
en de gewassen fijnkolen 62,3 %. Alles samen geno- 
men bestaat de nettoproduktie van het Rijk in 1973 
uit 88,6% nijverheidskolen, tegenover 87,4 %in 


1972 


De voortdurende stijging van het percentage nijver- 
heidskolen en van bet percentage vetkolen met meer 


720 Annalen der Mijnen van België 


explique à la fois la croissance de la quote-part des 
charbons industriels et celle de la quote-part des char- 
bons gras à plus de 20 % de matières volatiles au 
cours des douze dernières années. Cette croissance s'est 
accentuée en 1973 ;en effet, la quote-part de charbon 
gras à atteint 70,9 %, tandis que la production des 
anthracites se réduisait à 22,8. 


1.4. — Nombre de jours ouvrés 
et production moyenne par jour ouvré 


Dans un siège déterminé, un jour est dit «ouvré » 
lorsque l'effectif normal du fond a été appelé au tra- 
vail et qu'il a effectivement travaillé, quelle que soit 
l'extraction réalisée. La pondération entre différents 
sièges est faite sur la base du personnel inscrit au fond 
dans chacun d'eux. C'est ainsi qu'ont été établis les 
nombres de jours ouvrés figurant en tête des colonnes 
des tableaux 11a et 12a pour le Sud, le Limbourg et 
le Royaume. 


En calculant, pour chaque province et pour le 
Royaume, le nombre de jours ouvrés et en divisant la 
production totale par ce nombre on obtient la « pro- 
duction par jour ouvré ». 

Cette notion donne, pour l'ensemble considéré, la 
capacité pratique de production d'un jour travaillé, 
compte tenu du personnel dont on dispose et du ren- 
dement qu'il est possible de réaliser au moment donné 
dans les mines encore en activité. 


Le tableau n° 15 donne, pour chaque province 
minière et pour le Royaume, le nombre de jours ouvrés 
et la production moyenne par jour ouvré pour chaque 
mois de l’année 1973 et pour l’ensemble de l'exercice. 
Il donne également les valeurs de l’ensemble de l’exer- 
cice pour quelques années antérieures. 

La production par jour ouvré en 1973 a encore 
diminué fortement dans l’ensemble des charbonnages 
du Sud (— 18,2 %), spécialement dans la province 
du Hainaut (— 21,2 %); dans le Limbourg elle à 
aussi diminué (—14,6%). Pour l’ensemble du 
Royaume la diminution a été de 15,6 % contre 5,1 % 
en 1972. 

Le nombre de jours ouvrés en 1973 a été de 
239,95, en légère diminution de 0,47 unité par rapport 
à 1972. 


2. RENDEMENTS ET INDICES 


Rappelons que l'«indice» d'une opération est le 
nombre d'unités de travail utilisées par unité de pro- 
duction. 

Depuis 1966, l'unité de travail est le poste de tra- 
vail réel, dont la durée varie de 8 h à 8 h 30 selon 
le régime de travail adopté et selon qu'il s'agit de 
travaux du fond ou de la surface. 


7e-8° aflevering 


dan 20 % vluchtige bestanddelen gedurende de jongste 
twaalf jaar is te verklaren door het groeiend en over- 
wegend aandeel van de Limburgse mijnen in ‘s lands 
produktie. In 1973 is deze stijging nog toegenomen : 
het aandeel van de vetkolen bedroeg immers 70,9 %, 
dat van antraciet daalde tot 22,8 %. 


1.4. — Aantal gewerkte dagen 
en gemiddelde produktie per gewerkte dag 


In een bepaalde zetel noemt men een dag een 
«gewerkte» dag indien het normaal aantal onder- 
grondse arbeiders die dag verzocht was te werken en 
daadwerkelijk gewerkt heeft, om het even hoeveel 
kolen er opgehaald werden. De weging tussen verschil- 
lende zetels geschiedt op basis van het aantal onder- 
grondse arbeiders welke in die Zzetels ingeschreven 
zijn. Het aantal gewerkte dagen dat boven de kolom- 
men van de tabellen 11a en 12a voor het Zuiden, 
Limburg en het Rijk aangeduid is, is op deze manier 
berekend. 

Als men voor iedere provincie afzonderlijk en voor 
heel het Rijk het aantal gewerkte dagen berekent en 
de totale produktie daarna door dat getal deelt, bekomt 
men de «produktie per gewerkte dag ». 

Dat begrip geeft voor de beschouwde eenheid de 
praktische produktiekapaciteit van een gewerkte dag 
weer, rekening gehouden met het personeel waarover 
men op het gekozen tijdstip beschikt en met het ren- 
dement dat dan kan verwezenlijkt worden in de 
mijnen die nog in bedrijf zijn. 

In tabel 15 zijn voor iedere maand van 1973 en 
voor heel het jaar, voor iedere mijnprovincie afzonder- 
lijk en voor heel het Rijk, het aantal gewerkte dagen 
en de gemiddelde produktie per gewerkte dag aange- 
duid. Ook de overeenstemmende jaarcijfers van de 
vorige jaren zijn erin aangeduid. 

In 1973 is de produktie per gewerkte dag in al de 
mijnen van het Zuiden samen weer aanzienlijk vermin- 
derd (— 18,2 %), bijzonder in de provincie Henegou- 
wen (— 21,2 %). In Limburg is ze ook gedaald 
(— 14,6 %). Voor heel het Rijk bedroeg de vermin- 
dering 15,6 %, tegen 5,1 % in 1972. 


In 1973 waren er 239,95 gewerkte dagen, d.i. iets 
minder (— 0,47) dan in 1972. 


2. RENDEMENTEN EN INDICES 


Men weet dat de «index » van een verrichting het 
aantal arbeidseenheden is die per produktieéenheid 
gebruikt worden. 

Sedert 1966 is de arbeidseenheid de werkelijke 
arbeidsdienst, waarvan de duur van 8 uren tot 8 uren 
30 bedraagt, volgens de gekozen arbeidsregeling en 
naargelang het ondergrondse of bovengrondse werken 
betreft. 
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2.1. — Indices chantier 


Les travaux des chantiers d'exploitation sont répar- 
tis en abattage - suite de l'abattage - contrôle du toit 
(travaux en taille) - ouverture et entretien des gale- 
ries - transport (charbon, terres et matériel) - autres 
travaux de chantier - et surveillance. 


Pour l'analyse de ces éléments il n'est tenu compte 
que des chantiers ayant une activité suffisante au cours 
de l'exercice (en principe au moins un mois). 


Le tableau n° 16 donne les indices des divers tra- 
vaux précités. Comme la production de ces chantiers 
n'est pas comptabilisée séparément, elle a été calculée 
en fonction de la puissance moyenne des couches et 
de la surface exploitée. 


TABLEAU 16. — Indives-chantier 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués, par unités de production nette de 100 t) 
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2.1. — Werkplaatsindices 


De verrichtingen in de ontginningswerkplaatsen 
worden als volgt ingedeeld : de winning - het vervolg 
van de winning - de dakcontrole (pijlerwerken) - het 
delven en onderhouden van mijngangen - het vervoer 
(kolen, stenen, materieel) - andere verrichtingen op de 
werkplaats - en het toezicht. 

Voor de ontleding van deze gegevens wordt slechts 
rekening gehouden met de werkplaatsen die tijdens het 
beschouwde jaar lang genoeg in bedrijf geweest zijn 
(in beginsel ten minste een maand). 

In tabel 16 zijn de indices van de verschillende 
hierboven vermelde verrichtingen aangeduid. Aange- 
zien de produktie van die werkplaatsen niet afzonder- 
lijk geboekt wordt, hebben wij ze op de gemiddelde 
dikte van de lagen en de ontgonnen oppervlakte bere- 
kend. 


TABEL 16. — Werkplaatsindices 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


besteed). 
1O7S 
Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
TRAVAUX WERKEN 
Heneqouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
Abattage 12,0 9,5 lil, 1 4,6 6,6 Winning 
Suite de l'abattage 512) FE 6,0 2,4 3,4 Vervolg van de winning 
Contrôle du toit 5,4 4,1 4,9 05) 1,8 Dakcontrole 
Taille 22,6 2153 22,0 115) 11,8 Pijler 
Ouverture et entretien Delving en onderhoud 
des galeries 5,6 6,5 5,9 4,4 4,8 van mijngangen 
Transport (charbon, Vervoer (kolen, stenen, 
terres, matériel) 6,5 6,5 6,5 4,8 5,3 materieel) 
Autres travaux de Andere werkplaatsver- 
chantier 372, 1,31 2,6 2,9 2,8 richtingen 
Chantier 37,9 35,6 37,0 19,6 24,7 Werkplaats 
Surveillance 3,9 3,8 3,9 32 3,4 Toezicht 
Total chantier 41,8 39,4 40,9 22,8 ; 28,1 Totaal werkplaats 


Ce tableau montre que l'indice total chantier de la 
province du Hainaut s'est détérioré en 1973, passant 
d'une moyenne de 37,8 en 1972 à 41,8, tandis qu'à 
Liège, il s'est amélioré, passant de 41,5 en 1972 à 
39,4 en 1973. L'indice de la province de Limbourg 
s'est également aggravé (28,8 contre 21,6). 

La différence entre les régions porte essentiellement 
sur les travaux en taille, qui n'ont plus exigé que 
7,5 postes de travail pour une production de 100 ton- 
nes dans le Limbourg, alors qu'il faut toujours 22,6 
postes dans les provinces du Sud. 

Le tableau n° 17 montre la variation des indices- 
chantier en fonction de l'ouverture des couches exploi- 
tées. 


Uit deze tabel blijkt dat de totale werkplaats-indice 
in de provincie Henegouwen toegenomen is, nl. van 
37,8 in 1972 tot 41,8 in 1973, maar in Luik verbeterd, 
nl. van 41,5 naar 39,4. In Limburg is de indice even- 
eens toegenomen (28,8 tegen 21,6). 


Het verschil tussen de streken ligt hoofdzakelijk bij 
het werk in de pijler; in Limburg zijn hiervoor maar 
7,5 diensten vereist voor een produktie van 100 ton, 
maar in het Zuiden nog 22,6 diensten. 


Table 17 toont aan hoe de werkplaatsindices 
variëren volgens de opening van de laag. 


LA 


b: Juillet-Août 1975 


# 


Ib 


Dans les provinces du Sud l'indice minimum cor- 
respond aux couches d'ouverture moyenne, comprise 
entre 0,90 m et 1 m 20, tandis que dans le Limbourg 
il se situe cette fois dans la tranche d'ouverture de 
2m10 et plus. 


HABLEAUERT EI 


Variations des indices-chantier avec l'ouverture 
des couches 
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In het Zuiden heeft de laagste index betrekking op 
lagen met een middelmatige opening gaande van 
0,90 m tot 1,20 m, maar in Limburg slaat hij ditmaal 
op de klasse van 2m10 en meer. 


TAPER 7 


Schommeling van de werkplaatsindices volgens de 
opening van de laag 


1973 
Ouverture des couches Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
Opening van de laag Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
(cm) |  * | + k | ** * | ** * | x * | #* 
< 60 _ ei 50,1 43,7 50,1 _ Æ 43,7 50,1 
60 — 89 — — 41,5 45,9 41,5 45,9 38,3 49,1 41 45,8 
90 — 119 28,3 31,4 29,2 32,5 28,8 31,9 20,6 24,2 2371 26,6 
120 —+ 149 40,4 HS 31.9 35,5 37,9 41,9 19,8 23,0 23,8 2772 
150 — 179 40,0 445 34,5 37,9 39,1 43,5 20,3 23,4 24,7 28,0 
180 — 209 39,2 43,0 — — 39,2 43,0 19,7 22,9 2765 31 O 
210 et plus/en meer 39,0 43,0 46,6 50,2 40,3 HP 14,9 17,1 20,9 23,6 
Ensemble — Samen 37,9 41.8 35,5 39,4 37,1 41,0 19,7 22,9 24.8 28,2 
* Surveillance non comprise. *  Toezicht niet inbegrepen. 
** Surveillance comprise. **  Toezicht inbegrepen. 


2.2. — Indices fond 


Les travaux généraux du fond sont répartis comme 
suit : chantier (sans la surveillance), transport princi- 
pal (y compris l'envoyage), entretien des galeries 
principales et des puits, travaux divers généraux (y 
compris l'exhaure), travaux préparatoires, formation 
professionnelle et surveillance fond (y compris la sur- 
veillance des chantiers). 


Les tableaux 18 et 18bis donnent les indices des 
divers travaux du fond, l'unité de production étant 
respectivement 100 tonnes de production nette (18) 
et brute (18bis). 


Les indices chantiers utilisés dans ces tableaux peu- 
vent différer de ceux qui figurent au tableau 16, 
parce qu’ils tiennent compte des postes effectués dans 
les chantiers non recensés, en réserve ou en prépara- 
tion. 


La supériorité des mines du Limbourg, mise en 
évidence par le tableau 16, se confirme à l'examen du 
tableau 18bis. Tous les indices y sont sensiblement infé- 
rieurs à ceux des bassins du Sud, sazf pour l'entretien 
des galeries principales, pour les travaux préparatoires 
et pour la formation professionnelle. 


On observe en 1973 une aggravation des indices 
fond dans toutes les provinces. Au niveau du Royaume 
tous les indices partiels sont défavorables. 


2.2. — Indices ondergrond 


De algemene verrichtingen in de ondergrond wor- 
den als volgt ingedeeld : de werkplaats (zonder het 
toezicht), het hoofdvervoer (de laadplaats inbegrepen), 
het onderhoud van hoofdgangen en schachten, allerlei 
algemene werken (drooghouding inbegrepen), voor- 
bereidende werken, beroepsopleiding, het toezicht 
ondergronds (het toezicht in de werkplaatsen inbegre- 
pen). 


In de tabellen 18 en 18bis zijn de indices van de 
verschillende verrichtingen in de ondergrond aange- 
duid; zij zijn onderscheidenlijk berekend op 100 ton 
netto- (18) en brutoproduktie (18bis). 


De werkplaatsindices die in deze tabellen voorko- 
men kunnen verschillen van die welke in tabel 16 aan- 
geduid zijn, omdat ze rekening houden met de dien- 
sten verricht in niet getelde werkplaatsen die in reserve 
of in voorbereiding waren. 


De voorsprong van de Limburgse mijnen, die in 
tabel 16 al tot uiting kwam, blijkt weer uit tabel 18bis 
AI de indices liggen er merkelijk beneden die van het 
de Zuiden, behalve voor het onderhoud van hoofdgan- 
gen, de voorbereidende werken en voor de 
beroepsopleiding. 


VOOr 


In 1973 zijn de indices-ondergrond in al de provin- 
cies gestegen. Voor heel het Rijk zijn alle deelindices 
verslechterd. 


7°-8° aflevering 


724 


Annalen der Mijnen van België 


puoidt2puo {PPIOI 


[SH 0'OF E'8s 8'gs 0'8s puol 3jquesus 
PUOISI9pPUO J4DIZ90 J, cé g's £'9 ç‘9 79 PUOJ AUEITIPAIMS 
PUOIST2PUO t'6€ THE 0'7S ETS S'TS puo 
Surprordosdso15g ‘0 PE FAN ['O £‘O arpPuuorssaJord uonewIo] 
U9YIOM 2PU3PI9194J00 À 2e CZ 9'I T'Z € sorroyeredord xneaerI 
(usdsrSoqur SurpnoySoo1p) sé 0€ c'9 9'G 9‘9 (omeuxs ] 
UDXIOM QUOUOSE TO[IOI[Y srduos À) xne]au28 SsisAIP XnvAtIT 
U2}{DE US gT 67 LT 97 LT symd sp 
UEA U2 U98UESPJOOU UEA PnOyJ3PUQ jo sayedourd sors ssp uaronua 
L'E l'E 0's 69 l'E | (e8eloaus 
(uadoiSoqur syeerdpee]) 1304124p700H saduo> À) redourd 31odsuvrx 
(2u21z303 jou 1opuoz) syeedy15 M ‘ST 9'IT Z'9E 0'SE g'9€ (aouejrroaIms et] SueS) J2NUEUT 
XX RH Bmqur] uapin m uamnobaus 
NHHAAHM ‘ La H XNVAVAL 
auneAoy Bmoquur] pans 2BarT neuIe 
£LGT 


(p2asoq usSunuprsIoA 2pnpoSure 9p UEE U0} DOI UEA 21) 
-npordoyou u52 J004 uazsuarpsproqie 2Afr2yIoM jejuey) 


(ozgnposdorou) puosdsapuo sortpu] — ‘81 TA4VL 


‘Q 001 °p ayou uoronpord sp ayun ed ‘sonbrpur 
XNEAEIJ XNE S2)29JJE S[921 [IEAUI} 2P Sojsod 2p 21QOoN) 


(arjou uoryrnpoig) puol Sastpu] — ‘81 oU NVAIAVIL 


129 


Technische kenmerken van de steenkolenontginning in 1973 


Juli-Augustus 1975 


oo 


PUOAÏIIPUO JPPI0 I 897 27 CE t'6€ 6'6t puof 2jqtuasux 
PUOrSI9puO JH)IZ20 I, S'E 9'€ S'E y v'E PUOZ AOUrJaAM 
puor$12puO c'Et g'o7 s'87 GE L'97 PUO 
Surprodosds0o1g G‘O L'0 J‘O 0‘0 z'O afpuuorssojord uoreurIo 
U9HIOM 9PU2PI2194100 À CI S'I ‘0 FI L'0 sonoyeredord xnvAtIL 

(uodoiSoqur Surpnoy$oo1p) et s'T (4 ge FE (eme ] 
U9HIOM USE TOI] siduo> À) xnvrau28 SISAIP XNEAEIL 

uaqEups L'1 gl ci] A FT smd s2p 
UEA U9 U98UESPJOOU UEA PNOIPUO 3 sopedourd sorseé sp uanonuy 

de 6' ge JE 7 (eSrhoau 
(uodarSoqur syeedper) 150A154p7J00H suduo> À) redound yrodsueix 
(aup1z907 Joy 1opuoz) sed M £'SI J'EI [OC CZ 68 (aoueproamms tj sues) 15nutq) 

AY RH BinqurI uapm7 xm u2MNOBaUSE] 
N'HHYAM | XNVAVAL 
| auneAoY BinoqurI pns 2BarT neuIeH 


(p293s2q usure 2pImpoSure 3p UEE UO] OOT UEA 91 
-ynpordoyniq usa 1004 uazsuarpsproqie 2AfoIoM eue y) 


(ougnpoadoinsq) puoadsopuo Saspu] — ‘SIQST IAA VL 


G@ oo1 2p amiq uononpord op oyun zd ‘sonbrpur 
XNVAUI} XNE S2J29JJE S[221 [IAEI] 2p Saysod 5p 21QuON) 


(omig uoroupoid) puof sasipux — *Si8T OU NVAIAVL 


726 


Annales des Mines de Belgique 


7e-8e livraison 


2.3. — Indices fond et surface 


Le tableau n° 19 donne, dans les mêmes conditions, 
l'indice détaillé pour les travaux de la surface dans les 
différentes provinces minières, ainsi que l'indice global 
(fond et surface), rapportés à la production nette. 


TABLEAU n° 19 
Indices fond et surface 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués, par unité de production nette de 100 t) 


2.3. — Indices ondergrond en bovengrond 


In tabei 19 zijn de voor de bovengrondse verria. 
tingen gedetailleerde index en de index ondergrond | 
en bovengrond samen, op de nettoproduktie berekend, 
voor iedere mijnprovincie op dezelfde wijze aangeduid. 


TABEL 19 
Indices ondergrond en bovengrond 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


besteed) 
197 
Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume a 
HAN Hene- Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
gouwen 

Travaux du fond Ondergrondse werken 
— Surveillance non comprise 511,8 52,3 52,0 34,2 39,2 — Toezicht niet inbegrepen 
— Surveillance comprise 58,0 58,8 58,3 40,0 45,1 — Toezicht inbegrepen 
Travaux de la surface sur- Bovengrondse werken toe- 
veillance comprise zicht inbegrepen 
— Services relatifs à — Diensten in verband met 

l'extraction 6,7 9,2 75 3,0 479 de ophaling 
— Triage - lavage - flotta- — Sorteren - wassen - flo- 

tion et manutention des tatie - verplaatsen van 

charbons et déblais 6,1 6,8 6,3 2,6 3,8 kolen en stenen 
— Services auxiliaires 14,6 1102) 13,5 9,8 10,9 — Hulpdiensten 
— Autres frais afférents à la — Andere kosten in verband 

main-d'œuvre 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 met de arbeidskrachten 
Total surface Totaal bovengrond 

avec surveillance 27,6 27,6 27,6 15,5 19,2 met toezicht 
Surveillance surface 1,8 il 1,9 1? 14 Toezicht op de bovengrond 
T'otal surface, surveillance non Totaal bovengrond toezicht 
comprise 25,8 25,5 25 14,3 17,8 niet inbegrepen 
Ensemble des travaux ; Alle werken samen 
— Surveillance non comprise 77,6 77,8 ET 48,5 57,0 — Toezicht niet inbegrepen 
— Surveillance comprise 85,6 87,3 85,9 55,5 64,3 — Toezicht inbegrepen 


Les travaux de la surface sont répartis comme précé- 
demment en cinq rubriques. 


Le tableau montre que la concentration de la pro- 
duction dans un nombre réduit de sièges permet aux 
charbonnages du Limbourg de réaliser d'importantes 
économies de personnel de surface, surtout dans l'ex- 
traction et la préparation des produits. Pour ces deux 
catégories de travaux, il faut 13,8 postes de travail 
par 100 tonnes nettes dans le Sud et moins de la 
moitié (5,6 postes) dans le Limbourg. 


Rappelons que l'indice fond et surface du Royaume 
était encore de 128 en 1954, soit près du double de 
celui de 1973 (64,3). 


De bovengrondse werken worden zoals voorheen in 
vijf groepen ingedeeld. 

De tabel toont aan dat de concentratie van de kolen- 
winning in een klein aantal zetels in Limburg een 
grote besparing van bovengronds personeel meebrengt, 
vooral voor de ophaling en de verwerking van de 
produkten. Voor deze twee werken zijn in het Zuiden 
13,8 arbeidsdiensten per 100 ton nettoproduktie vereist 
en in Limburg minder dan de helft (5,6 diensten). 


Men weet dat de index ondergrond en bovengrond 
in 1954 nog 128 bedroeg voor heel het Rijk, di. 
haast het dubbel van 1973 (64,3). 
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3. CONSOMMATIONS 


Les consommations qui sont examinées ici ne con- 
cernent, comme précédemment, que l'énergie (charbon, 
électricité, air comprimé etc.), le bois et les explosifs, 
avec quelques indications sur la consommation d'acier. 
Pour le reste le lecteur voudra bien se reporter à la 
statistique économique des industries extractives et 
métallurgiques, tableau III B. 


3.1. — Consommation d'énergie 


Le tableau n° 20 hors texte donne les consomma- 
tions de charbon, de schistes, de fuel-oil, de grisou et 
d'électricité. 

Les charbons, les schistes, le fuel-oil et le grisou 
consommés sont répartis en 3 groupes : 


1) Transformés en électricité. 


2) Transformés en air comprimé sans transformation 
préalable en électricité (génération d'air comprimé 
par compresseur à vapeur). 

3) Destinés à d’autres consommations de la houillère 
et des activités connexes. 


En ce qui concerne le charbon transformé en électri- 
cité, on observera que les quantités de ces charbons 
sont réparties une première fois selon la centrale 
utilisatrice (centrale propre, centrale minière com- 
mune, contrat d'échange charbon/courant) et une 
seconde fois selon l'utilisation subséquente du courant 
produit. 

Depuis l'entrée en vigueur, le ler janvier 1966, des 
règles uniformes de comptabilité édictées par le Direc- 
toire de l'Industrie charbonnière, les livraisons de char- 
bon aux centrales minières communes ou aux centrales 
encore liées aux charbonnages par des contrats 
d'échange charbon-courant, sont comptabilisées comme 
des ventes de charbon et les réceptions d'énergie élec- 
trique en provenance de ces centrales sont portées au 
compte des achats d'énergie. Il en résulte en pratique 
que ces livraisons de charbon ne correspondent plus 
aussi rigoureusement que précédemment aux réceptions 
de courant et que, dès lors, la comparaison des don- 
nées du tableau n° 20 relatives aux consommations de 
charbon avec celles des années antérieures à 1966 a 
perdu de, sa rigueur. 


On constatera que pour 1973 : 


1) la consommation de charbon a augmenté légère- 
ment dans le Sud (+ 3,9 %), alors qu'elle a nota- 
blement diminué dans le Limbourg (— 12,1 %). 

2) la consommation de schistes de lavoir dans les cen- 
trales électriques des charbonnages du Limbourg 
s’est quelque peu abaissée passant de 67.735 t en 
197242761006 1t-én1973. 

Ces produits, à plus de 40 % de cendres, ne sont 
plus comptabilisés dans la production. 


3. VERBRUIK 


In de ontleding die volgt wordt, zoals voorheen, 
alleen het verbruik van energie (kolen, elektriciteit, 
perslucht, enz.), hout en springstoffen beschouwd, 
met daarnaast enkele aanwijzigingen over het verbruik 
van iJzer. Voor het overige gelieve de lezer de ekono- 
mische statistiek van de extraktieve nijverheden en van 
de metaalnijverheid, tabel III B, te raadplegen. 


3.1. — Verbruik van energie 


Het verbruik van kolen, kolenschist, fuel-oil, mijn- 
gas en elektriciteit is in tabel 20 — buiten de tekst — 
aangeduid. 

De verbruikte kolen, kolenschist, fuel-oil en mijn- 
gas worden in drie groepen verdeeld : 


1) In elektriciteit omgezet. 


2) In perslucht omgezet zonder voorafgaande omzet- 
ting in elektriciteit (voorbrenging van perslucht 
door turbokompressoren met stoom). 

3) Voor ander verbruik van de kolenmijnen en van 
de nevenbedrijven bestemd. 


Wat de in elektriciteit omgezette kolen betreft, ziet 
men dat de hoeveelheden eerst verdeeld worden naar 
de verbruikende centrale (eigen centrale, gemeen- 
schappelijke centrale van mijnen, ruilkontrakt, voor 
kolen en stroom) en vervolgens naar het gebruik van 
de voortgebrachte stroom nadien. 


Sedert de éénvormige boekhoudkundige  voor- 
schriften van het Directorium voor de Kolennijverheïd 
op 1 januari 1966 in werking getreden zijn, worden 
de kolen die aan gemeenschappelijke elektrische cen- 
trales van mijnen geleverd worden of aan andere cen- 
trales waanmee de kolenmijnen nog ruilovereenkom- 
sten voor kolen en stroom hebben, als verkochte kolen 
geboekt en de van die centrales ontvangen elektrische 
energie als gekochte energie. Dit heeft praktisch tot 
gevolg dat de geleverde kolen niet meer zo stipt .als 
voorheen overeenstemmen met de ontvangen stroom en 
dat de cijfers van tabel 20 over de verbruikte kolen 
niet meer zo goed met die van véér 1966 kunnen 
vergeleken worden. 


Men ziet : 


1) dat het kolenverbruik in 1973 licht toegenomen is 
in het Zuiden (+ 3,9 %), maar merkelijk afgeno- 
men in de Kempen (— 12,1 %). 

2) dat het verbruik van wasserijschist in de elektrische 
centrales van de Limburgse kolenmijnen wat ver- 
minderd is, nl. van 67.735 t in 1972 naar 61.006 t 
11972: 

Deze produkten hebben een asgehalte van meer 
dan 40 % en worden niet bij de kolenproduktie 
gerekend. 
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La consommation de schistes dans les centrales 
électriques des charbonnages de la province du 
Hainaut a diminué fortement en 1973 (4.537 t 
contre 8818 t en 1972). 


3) la consommation d'huiles combustibles, qui avait 
augmenté fortement de 38 % de 1971 à 1972, 
s'est de nouveau élevée en 1973, passant de 
11.905.000 litres en 1972 à 12.798.000 litres en 


1975 CES). 
la consommation de grisou capté dans le Limbourg 


s'est élevée à 9.139.000 m° en 1973, transformés 
en électricité à concurrence de 72,9 %. 


4) 


5) 


la consommation d'énergie électrique accuse une 
diminution de 14,4 % au niveau du Royaume. 


3.2. — Consommation de bois de mine 


Le tableau n° 21 donne les consommations de bois 
de mine utilisés pour le soutènement dans les divers 
bassins, exprimées en mètres cubes d'une part, et en 
dmÿ/tonne nette d'autre part. 


TABLEAUn°°21 


Consommation de bois de mine 


Hainaut 
Henegouwen 
| 
m$ 49 259 
dm3/t. nette - dm°/nettoton 28,4 


La consommation absolue de bois de mine a diminué 
légèrement de 0,2% en 1973. 


Par contre la consommation spécifique a progressé 
de 18% en 1973. 


Le tableau ci-dessous donne l’évolution de la con- 
sommation spécifique de bois de mine depuis 1960. 


dm /t. nette 


1973 


Dit jaar hebben de elektrische centrales van de 
kolenmijnen in Henegouwen 4537 ton kolenschist 
verbruikt, tegen 8818 t het jaar te voren. 


dat het verbruik van stookolie, dat van 1971 tot 
1972 al met 38 % gestegen was, in 1973 nog toe- 
genomen is, nl. van 11.905.000 I in 1972 tot 
12.798.000 1 in 1973 (+ 7,5 %). 


3) 


4) dat het verbruik van afgezogen mijngas in Lim- 
burg 9.139.000 m* bedroeg in 1973, waarvan 


72,99 % in elektriciteit werd omgezet. 


dat het verbruik van elektriciteit voor heel het 
het Rijk met 14,4% gedaald is. 


5) 


3.2. — Verbruik van mijnhout 


In tabel 21 is, enerzijds in kubieke meter en ander- 
zijds in kubieke deacimeter per nettoton, het mijnhout 
aangeduid dat men in de verschillende bekkens voor 
de ondersteuning verbruikt heeft. 


TABEL 21 
Verbruik van mijnhout 
Liège Sud Limbourg Royaume 
Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
27 606 76 865 129 825 206 690 
33,1 29,9 20,5 23,4 


In volstrekte cijfers is het verbruik van mijnhout 
licht verminderd in 1973 (— 0,2 %). 


Het specifiek verbruik is daarentegen met 18 % toe- 
genomen. 


In onderstaande tabel is het specifiek verbruik van 
mijnhout tijdens de jongste jaren aangeduid. 


dm/* nettoton 


ANNEES Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
JAREN Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
(1) (2) (3) 
1960 29 | 32 31 36 32 21 27 
1965 29 25 32 28 19 24 
1970 26 23 25 16 19 
1971 26 27 26 18 21 
1972 23 26 24 18 20 
1973 28 38 30 21 23 
JR PR PER RE Re 
(1) Borinage. — (2) Centre. — (3) Charleroi-Namur. 


(1) Borinage. — (2} Centrum. —- (3) Charleroi-Namen. 
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3.3. — Consommation d'aciers de soutènement et 
de matériel pour voies ferrées du fond 


Le tableau n° 21bis donne des indications sur le 
tonnage des achats d’aciers de soutènement de l’année. 
On y trouvera également des indications sur les achats 
d'acier pour matériel de voie (rails, traverses, etc.) 
destiné aux transports souterrains. 

En chiffres absolus il y a eu en 1973 une dimi- 
nution notable des achats d’aciers de soutènement 
(— 18 %), surtout dans le Sud. | 


TAELEAU n° 21bis 


Achats d'aciers bour soutènement 
et voies ferrées 
en tonnes 


Hainaut 


Henegouwen 


Achats d'étançons, bèles, 
plateaux semelles 


Sud 
Zuiden 


3.3. — Verbruik van ondersteuningsijzer 
en van materieel voor het ondergronds spoor 


Tabel 21bis bevat inlichtingen over de aankopen van 
ondersteuningsijzer in de loop van het jaar. Ook wor- 
den inlichtingen gegeven over de aankopen van ijzer 
voor spoorwegmaterieel (sporen, dwarsliggers, enz.) 
voor het ondergronds vervoer. 


In volstrekte cijfers zijn de aankopen van onder- 
steuningsijzer in alle mijnen aanmerkelijk verminderd 
in 1973 (— 18 %), vooral in de Zuiden. 


TABEL 21 bis. 


Voor de ondersteuning en voor het spoor 
gekocht jjzer. 


1973 ton 


Limbourg Royaume 


Limburg Het Rijk 


Gekochte stijlen, kappen, 
vioerplaten 


Achats de cadres, 
poutrelles, grilles, etc. 


Total 


fers, 


soit en kg/t nette 


Voies ferrées 


La consommation spécifique à la tonne nette 
extraite a, elle aussi, nettement diminué dans le Sud 
(— 13 %), tandis que dans le Limbourg elle a aug- 
menté de 6,7 %. 

Les achats de matériel de voie ferrée pour le fond, 
s'ils ont eux augmenté dans les mines du Sud 
{+ 9 %), ont au contraire diminué notablement dans 
le Limbourg en 1973 (— 16 %). 


Gekochte ramen, ïjzers, 
balken, 


roosters, enz. 
Totaal 


of kg/nettoton 


Spoorwegen 


Ook het specifiek verbruik per nettoton kolen is 
aanzienlijk verminderd in het Zuiden (— 13,0 %), 
maar in Limburg is het met 6,7 % toegenomen. 


De aankopen van spoormaterieel voor de onder- 
grond zijn in 1973 met 9 % toegenomen in het Zui- 
den, maar sterk afgenomen. in Limburg (— 16 %). 


Années kg d'acier/tonne nette 
kg staal/nettoton 
Jaren (soutènement — ondersteuning) 
1960 1,852 
# 1965 1,604 
1970 2,086 
1971 1,807 
1972 1,754 
1973) 1,703 


3.4. — Consommation d'explosifs 


Le tableau n° 22 donne l’évolution de la consomma- 
tion d’explosifs dans les mines depuis 1960. 

Le type I comprend les dynamites, l'« Aquadex » et 
la «Cooppalite T.E.». Ce sont des explosifs non 


3.4. — Verbruik van springstoffen 


In tabel 22 is de ontwikkeling van het springstof- 
fenverbruik sedert 1960 aangeduid. 

Tot het type I behoren dynamiet, « Aquadex » en 
« Cooppalite TE ». Dit zijn geen S.G.P.-springstoffen. 
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S.G.P. La dynamite est employée dans tous les besoins, 
l'aquadex n'est plus employée dans aucun bassin et la 
cooppalite T.E., explosif difficilement inflammable, est 
presque exclusivement consommé dans les mines du 
Hainaut, pour les tirs d’ébranlement en veine (préven- 
tion des dégagements instantanés de grisou). 


À partir de 1968, le type III, qui sont des explosifs 
à ions échangés, n'est plus représenté que par un 
explosif nommé « Kempoxite », qui est toujours utilisé 
dans tous les bassins. 


Le type IV groupe également des explosifs S.G.P. 
sécurité, grisou, poussières) à ions échangés, les 
« charbrites », mais seul le « charbrite 418 » est encore 
employé, exclusivement dans les charbonnages de 
Liège et du Limbourg. 

La consommation totale d’'explosifs a diminué de 
14% en 1973. 


Dynamiet wordt in alle bekkens gebruikt, Aquadex in 
geen enkel bekken en Cooppalite TE, een moëilijk 
ontvlambare springstof, haast uitsluitend in de mijnen 
van Henegouwen, voor schokschietwerk in de steen- 
koollaag (ter voorkoming van mijngasdoorbraken). 


Sedert 1968 wordt het type III, dat zijn de S.G.P.- 
springstoffen met uitgewisselde ionen, nog alleen ver- 
tegenwoordigd door een springstof, « Kempoxite » 
genaamd, die nog steeds in alle bekkens gebruikt 
wordt. 


Tot het type IV behoren ook S.G.P.-springstoffen 
met uitgewisselde ionen, «Charbrite», maar daarvan 
wordt nog alleen «Charbrite 418 » gebruikt, uitslui- 
tend in Luik en in Limburg. 


In 1973 is het totaal verbruik van springstoffen met 
14% gedaald. 


MTABTEAUENM? HMABETE22 
Evolution de la consommation d'explosifs Het verbruik van springstoffen tijdens de jongste jaren 
kg kg 
Type I Type Il s Type IV 
e (non S.G.P.) 
Dynamite 
et explosifs 
difficilement D GP: SG: 
Années inflammables à ions échangés à ions échangés Total Jaren 
Geen S.G.P. S.GP. met S.G.P. met Totaal 
Dynamiet en moeilijk | uitgewisselde ionen uitgewisselde ionen 
ontvlambare 
springstoffen 7 
1960 924 849 562 880 1 002 166 2 489 895 1960 
37,14 % 22,60 % 40,26 % 
1965 674 685 83 087 1 408 440 2 166 212 1965 
LISE 383207 65,02 % 
1970 337 617 495 200 3110 081 1 142 898 1970 
29,54 % 43,33 % 2 ASS 
1971 347 818 539 003 275 523 1 163 244 1971 
29,90 46,41 % 23,69 % 
1972 335 598 581 851 269 704 1 187 153 1972 
28,30 % 49,00 % 22/7080 
1973 266 041 520 900 229 834 1 016775 1973 
2617007 5125205 22,60 % 


Le tableau n° 23 donne les consommations spécifi- 
ques d'explosifs de toutes catégories pour l'exécution 
des différents travaux, en grammes par tonne nette de 
charbon produit dans les différentes provinces miniè- 
res et dans le Royaume. Il fait apparaître une dimi- 
nution par rapport à 1972 dans les mines du Sud 
(— 47 %) et une augmentation dans le Limbourg 
(+ 11,7 %). 

Pour le Royaume, il en résulte une augmentation de 
la consommation spécifique de quelque 4,5 %. 


In tabel 23 is voor iedere mijnprovincie afzonderlijk 
en voor heel het Rijk het specifiek verbruik van alle 
kategorieën springstoffen samen voor het uitvoeren van 
de verschillende werken in gram per nettoton kolen 
aangeduid. In het Zuiden wordt een daling t.o.v. 1972 
waargenomen (— 4,7%), in Limburg een stijging 


(+ 11,7 ). 


Voor heel het Rijk is het specifiek verbruik hierdoor 
met zowat 4,5 % toegenomen. 
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JM 
TABLEAU n° 23 TABEL 23 
Consommation d'explosifs par tonne nette Verbruikte springstoffen per nettoton 
gr/tonne 1973 gt/t 
LT TT TT 
_. Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
VAUX 
Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk WERKEN 
1. Abattage du charbon ie) — 51 57 5,5 1. Winnen van kolen 
2. Tirs d'ébranlement 0,4 == 0,3 = 0,1 2. Schokschieten 
3. Coupage des voies 65,7 99,6 76,7 44,5) 53,8 3. Delven van gangen 
4. Foudroyage 0,9 0,1 0,6 0,2 0,3 4, Dakbreuk 
5. Creusement des galeries 5. Delven van gangen in 
au rocher 36,2 40,7 SIN 32,0 33,6 het gesteente 
6. Autres préparatoires 6. Andere voorbereidende 
20,0 1,8 14,1 20,1 18,4 werken 
7. Fonçage de puits — — — 2,0 1,4 7. Delven van schachten 
8. Divers 8,0 1,5 5,9 0,4 2,0 8. Allerlei 
9. Ensemble des travaux 138,7 143,7 140,4 104,9 115,1 9. Alle werken samen 


Le tableau n° 24 donne pour les différentes catégo- 
ries de travaux, la quantité d'explosifs utilisée au cours 
de l’année. 


Les explosifs sont distingués par type selon les défi- 
aitions de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1958 relatif 
aux types, aux conditions d'agréation et aux charges 
limites par fourneau des explosifs dans les travaux 
souterrains des mines. 


Le tableau n° 24 mentionne également le nombre 
de détonateurs utilisés, ceux-ci étant répartis en 3 rubri- 
ques : instantanés, à court retard et à long retard. 
Tous les détonateurs à court retard sont anti-grisouteux. 


On notera cette année que l'emploi d’explosifs du 
type I pour l'abattage du charkon a disparu dans les 
mines du Hainaut; pour cet usage également, l'emploi 
d’'explosifs du type III (Kempoxite) s'est étendu sen- 
siblement dans le Limbourg (+ 60 %). 


L'emploi des diverses sortes de détonateurs a évolué 
comme suit au cours des neuf dernières années pour 
l'ensemble du Royaume : 

f 


Millions de détonateurs 


In tabel 24 zijn de hoeveelheden springstoffen aan- 
geduid die in de loop van het jaar voor de verschillende 
werken gebruikt zijn. 


De springstoffen worden ingedeeld naar de verschil- 
lende types bepaald in het ministerieel besluit van 
31 oktober 1958 betreffende de types, de toelatings- 
voorwaarden en de grensladingen van de springstoffen 
per mijngat in de ondergrondse werken van mijnen. 


In tabel 24 is ook het aantal gebruikte slagpijpjes 
aangeduid ; ze zijn in drie klassen verdeeld : moment- 
slagpijpjes, slagpijpjes met geringe vertraging en die 
met veel vertraging. Alle slagpijpjes met geringe ver- 
traging zijn nu mijngasveilig. 


Het gebruik van springstoffen van het type I voor 
het winnen van kolen is verdwenen in de mijnen van 
Henegouwen, terwijl het gebruik van springstoffen van 
het type III (Kempoxite) voor hetzelfde doel aanzien- 
lijk toegenomen is in Limburg (+ 60 %). 


Voor heel het Rijk is het verbruik van de verschil- 
lende soorten slagpijpjes gedurende de jongste 9 jaar 
als volgt geëvolueerd : 


1 miljoen slagpijpjes 


ANNEES Instantanés À court retard À long retard Ensemble 
JAAREN Momentslagnijpjes Met geringe vertraging Met veel Samen 
vertraging 
1960 0,33 523 1,15 4,70 
1965 0,19 2,93 0,88 4,00 
1970 ( 1,46 0,38 1,84 
1971 0,02 1,38 0,35 (475 
1972 0,06 1,32 0,35 1,73 
1973 0,00 1,15 0,27 1,42 
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En 1973, on observe une diminution de la consom- 


| mation totale de détonateurs de 17,9 % par FREE 


à l'année précédente. 


Les détonateurs instantanés ne sont plus guère utili- 
sés en 1973. La proportion des détonateurs à court 


| eretard est de 80,9 % de l’ensemble, contre 76,3 % en 


no 72: 

La part des détonateurs à long retard représente 
cette année 19% de la consommation totale, contre 
20,2 % en 1972. 

La charge moyenne par fourneau, obtenue en divi- 
sant la charge totale d’explosifs utilisés par le nombre 


_ de détonateurs (tableau n° 24), est plus élevée dans 


le Limbourg (0,756 kg) que dans les mines du Sud 


h (0,651 kg). 


4. GRISOU CAPTE ET VENDU 


Le tableau n° 25 donne les volumes de grisou capté, 


valorisé ou non, ainsi que le nombre et les longueurs 


cumulée et moyenne des sondages forés en cours 
d'année et restant en service au 3i décembre 1973. 


Le captage du grisou est toujours activement pour- 
suivi dans la province de Limbourg. À Liège il n’est 
pas pratiqué, le gisement étant faiblement grisouteux; 


TABLEAU n° 25. — Captage du grisou (*) 


In 1973 is het totaal verbruik van slagpijpjes met 
17,9 % verminderd. 


Momentslagpijpjes werden haast niet meer gebruikt 
in 1973. 80,9 % van alle verbruikte slagpijpjes waren 
er met geringe vertraging tegen 76,3 % in 1972. 


De slagpijpjes met veel vertraging haalden 19 % van 
het totaal verbruik tegen 20,2 % in 1972. 


De gemiddelde springstoflading per mijngat, d.i. de 
totale hoeveelheid gebruikte springstoffen gedeeld door 
het aantal slagpijpjes (tabel 24), ligt hoger in Limburg 
(0,756 kg) dan in het Zuiden (0,651 kg). 


4. AFGEZOGEN EN VERKOCHT MIJNGAS 


In tabel 25 zijn de afgezogen hoeveelheden mijngas, 
al dan niet benut, het aantal, de gezamenlijke en de 
gemiddelde lengte van de in de loop van het jaar 
uitgevoerde en van de op 31 december 1973 nog in 
gebruik zijnde boringen aangeduid. 


Het afzuigen van mijngas wordt nog altijd actief 
voortgezet in de provincie Limburg. In de mijnen van 
Luik wordt geen gas afgezogen, omdat het kolenveld 


TABEL 25. — Mijngasafzuiging (*) 


197 
Hainaut Limbourg Royaume 
Hene- Limburg Het Rijk 
gouwen | 
Quantité valorisée à la mine m° 920 236 4 795 400 5715 636 Op de mijn gebruikt m° 
Quantité vendue à des sociétés Aan een gasbedrijf verkocht m 
gazières m° — ee —> 
Quantité vendue directement Rechtstreeks aan verbruikers ver- 
aux utilisateurs m5 15 042 577 4 344 085 19 386 662 kocht m° 
Quantité non valorisée mÿ 1773 709 4 081 413 5855 122 | Niet gebruikt m 
Quantité totale captée ms | 17 736522 13 220 898 | 30957420 | Totale afgezogen hoeveelheid m° 
Nombre de sondages forés en Aantal boringen in 1973 uitge- 
1973 71 136 207 voerd 
longueur cumulée m 6 921 6 747 13 668 gezamenlijke lengte m 
longueur moyenne m 98 DA 322 gemiddelde lengte m 
Nombre de sondages en ser- Aantal boringen in gebruik op 
vice au 31.12.1973 51 44 95 31.12.1973 
longueur cumulée m 5 206 2 749 7 955 gezamenlijke lengte m 
longueur moyenne m 102 174 276 gemiddelde lengte m 
Longueur totale des canali- Totale lengte van de leidingen op 
sations de captage au 31.12.1973 m 
31.12.1973 m 22 250 76 688 98 938 
(*) Les m® de grisou sont exprimés à 8 500 kcal., 0°C (*} De m3 gas zijn berekend aan 8500 kcal. 0°C en 


et 760 min de mercure. 


760 mm kwik. 


736 Annalen der Mijnen van België 


7e-8° aflevering 


aussi le tableau ne mentionne-t-il que les données rela- 
tives aux mines du Hainaut, du Limbourg et les totaux 
et moyennes pour le Royaume. 


Dans les mines du Hainaut, le volume capté a de 
nouveau augmenté en 1973 (+9 %). 

Dans le Limbourg la quantité totale captée a encore 
diminué de près de 28 % en 1973. En 1972 cette 
diminution avait été de 30 %. 

Au niveau du Royaume, la quantité captée à dimi- 
née de 4 %. 

La régression du captage de grisou depuis 1960 est 
mise en lumière par le tableau rétrospectif ci-dessous. 


er niet veel mijngas bevat. Daarom worden alleen de 
gegevens over de mijnen van Henegouwen en van Lim- 
burg en de gemiddelden en totalen voor heel het Rijk 
in de tabel vermeld. 

In de mijnen van Henegouwen is de afgezogen hoe- 
veelheid in 1973 opnieuw gestegen (+ 9 %). In Lim- 
burg is ze weer met bijna 28 % verminderd. In 1972 
bedroeg de vermindering 30 %. 


Voor heel het land is de afgezogen hoeveelheid met 
4 % verminderd. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat het afzuigen 
van mijngas sedert 1960 voortdurend verminderd is. 


ANNEES Quantités captées (105 m°) 
JAREN Afgezogen hoeveelheden (105 m°) 
1960 74,2 
1965 82,8 
1970 30,5 
1971 32,3) 
1972 32,2 
1973 30,9 


La quantité de méthane capté par tonne de produc- 
tion nette s'est chiffrée à 3,501 m%/t en 1973 contre 
3,074 m*/t en 1972, soit une progression de près de 
14 %. 

En effet, le volume de grisou capté a diminué de 
près de 4% par rapport à 1972, alors que la produc- 
tion nette de charbon diminuait, elle, de près de 16 %. 

Le nombre de sondages en service en fin d’année 
est descendu de 113 à 95 et le nombre de sondages 
forés en cours de l'exercice a diminué de 41 %,. 


La production par sondage foré a augmenté forte- 
ment en passant de 92.229 m* en 1972 (*) à 149.552 
HSenel07s 

Le captage de grisou se poursuit dans certaines 
mines du Hainaut après l'arrêt de l'extraction de la 
houille. Les volumes captés dans les sièges d’exploita- 
tion définitivement arrêtés comme charbonnages ne 
sont pas compris dans les données du tableau n° 25 
qui concerne exclusivement les houillères encore en 
activité comme telles. 


(*) Rectification: La production de grisou par sondage 
foré a été de 92 229 m* en 1972 au lieu de 76 121 m*. 


In 1973 werd 3,501 m* mijngas afgezogen per ton 
gewonnen kolen, tegen 3,074 m#/t in 1972, di. haast 
14% meer. 


Sinds 1972 is de afgezogen hoeveelheid mijngas 
inderdaad met bijna 4 % afgenomen, terwijl de netto- 
produktie van kolen met bijna 16 % gedaald is. 


Het aantal gasboringen die op het einde van het 
jaar gebruikt werden is teruggelopen van 113 naar 95; 
in de loop van het jaar zijn 41 % minder gasboringen 
uitgevoerd als in 1972. 


De produktie per boorgat is sterk toegenomen, nl. 
van 92.229 m in 1972 (*) tot 149.552 m in 1973. 


In sommige kolenmijnen van Henegouwen wordt 
nog mijngas afgezogen nadat de kolenwinning er stop- 
gezet is. Het gas komende uit bedrijfszetels die als 
kolenmijnen voorgoed stilgelegd zijn, is niet in de 
cijfers van tabel 25 begrepen. Deze tabel heeft alleen 
betrekking op de actieve kolenmijnen als dusdanig. 


(*) Verbetering: De mijngasproduktie per boorgat bedroeg 
92229 m% in 1972 en niet 76121 ms. 
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CHAPITRE Ill 


CARACTERISTIQUES 
DES TRAVAUX DU FOND 


1. CHANTIERS D'EXPLOITATION 


1.1. — Caractéristiques générales 


1.11. — Production par chantier 


Le tableau n° 26 donne la répartition de la production 
de l’année 1973 d’après l'importance des chantiers. 
Ceux-ci ont été répartis en 9 catégories s’échelonnant 
de 100 en 100 tonnes de «moins de 100 tonnes 
par Jour » jusqu'à « 400 à 499 » puis de 250 ca 250 t, 
jusqu'à «plus de 1250 t/jour ». Cette classification 
a été proposée à l'administration pour mieux mettre 
en valeur la concentration progressive de l'extraction 
dans des chantiers à forte production, spécialement 
dans le Limbourg. 

Le pourcentage de la production provenant de cha- 
que catégorie de chantiers a été mentionné pour 
chaque province minière, pour l'ensemble des mines 
du Sud et pour le Royaume. 


TABLEAU n° 26 


Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après leur importance (en % de la production recen- 
sée de chaque province et du Royaume) 


Production journalière 


HOOFDSTUK III 


KENMERKEN 
VAN DE ONDERGRONDSE WERKEN 


1. ONTGINNINGSWERKPLAATSEN 


1.1. — Algemene kenmerken 


1.11. — Produktie per werkplaats 


In tabel 26 is de produktie van 1973 ingedeeld 
naar de grootte van de werkplaatsen. Deze zijn in 
negen kategorieën ingedeeld, gaande van « minder dan 
100 ton» tot «400 - 499 ton per dag » in trappen 
van 100 ton, en vervolgens in trappen van 250 ton 
tot «meer dan 1250 ton per dag». Deze indeling 
werd aan de Administratie voorgesteld om de gelei- 
delijke concentratie van de winning in werkplaatsen 
met een hoge produktie, bijzonder in Limburg, beter 
te doen uitkomen. 

Voor iedere mijnprovincie, voor het Zuiden en voor 
heel het Rijk is aangeduid welk percentage van de 
produktie uit iedere kategorie herkomstig is. 


TABEL 26 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar hun grootte (percentage van de getelde produktie 
van iedere provincie en van heel het Rijk) 


moyenne en tonnes Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
Gemiddelde dagproduktie in ton Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
< 100 10,6 17,0 12,7 — 3,7 

100 à 199 12,8 51,1 25,2 0,1 7,4 

209 à 299 16,3 23,2 18,5 3,9 8,1 

300 à 399 30,4 8,7 23,4 (7e A 11,3 

400 à 499 22,8 — 15,4 13,2 13,8 

500 à 749 Pl — 4,8 35,9 26,8 

750 à 999 — — — 242 il 

à 1000 à 1249 — — — 12.6 8,9 
>=. 1250 — — — 3,7 2,9 

Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


Dans les mines du Hainaut, la part des chantiers 
de moins de 300 t de production journalière a sensi- 
blement diminué, tombant de 49,9 % en 1972 à 
39,7 % en 1973. La part des chantiers de 300 à 
500 t/j a augmenté de manière sensible, passant de 
9,1% en 1972 à 53,2% en 1973. Par contre, la 
classe des chantiers comprise entre 500 et 750 t/j s'est 


In de mijnen van Henegouwen is het aandeel van 
de werkplaatsen met een produktie van minder dan 
300 ton per dag sterk afgenomen, nl. van 49,9 % in 
1972 naar 39,7 % in 1973. De werkplaatsen met een 
produktie van 300 tot 500 ton per dag zijn flink voor- 
uitgegaan, nl. van 9,1% in 1972 naar 53,2% in 
1973. De klasse van 500 tot 750 ton per dag is 


s 


738 Annales des Mines de Belgique 7e-8e livraison 


abaissé très fortement, retombant de 31 % en 1972 à daarentegen zeer sterk afgenomen, nl. van 31,0 % in 
TH CNMIOTE) 1972 naat 7:19 in 1973; 

Dans les mines de Liège, la part la plus importante In de mijnen van Luik koint het grootste gedeelte 
de la production se situe, comme en 1972, dans la van de produktie, net als in 1972, uit de groep van 
tranche de 100 à 199 t/j avec 51,1 %. La part des 100 tot 199 ton per dag, met 51,1. Het aandeel van 
chantiers de moins de 100 t/j y est redescendu d'une de werkplaatsen met een produktie van minder dan 
année à l’autre de 19,2 % à 17 %. La part des chan- 100 ton per dag is er van het ene jaar tot het andere 
tiers de 300 à 400 t y est retombé sensiblement, pas- gedaald van 19,2 naar 17,0 %. Het aandeel van de 
sant de 17,1 % à 8,7 %. On ne relève aucun chantier werkplaatsen met een produktie van 300 tot 400 ton 
de plus de 400 t/j. Ainsi la totalité de la production per dag is er terug sterk afgenomen, nl. van 17,1 % : 
de ce bassin anthraciteux provient d'unités de produc- naar 8,7 %. Er wordt geen enkele werkplaats van | 
tion de faible importance. meer dan 400 ton per dag aangegeven. Heel de pro- 


duktie van dit antracietbekken komt dus uit werkplaat- 
sen van geringe grootte. 


Dans le Limbourg, la part des chantiers de plus de In Limburg is het aandeel van de werkplaatsen met 
500 t de production journalière a augmenté de een produktie van meer dan 500 ton per dag licht 
74,6 % à 76,4%. La classe de chantiers de 500 à toegenomen in 1973 en wel van 74,6 naar 76,4 %. 
750 t reste encore la plus importante. De werkplaatsen met een produktie van 500 tot 750 

ton per dag nemen evenwel nog steeds de eerste 
plaats in. 

Dans l’ensemble, l’année 1973 a vu régresser la con- Alles samen genomen, is de concentratie in de 
centration au chantier. Le tableau rétrospectif ci-des- werkplaatsen afgenomen in 1973. In onderstaande 
sous retrace l'évolution des chantiers de plus de 400 t/j tabel is voor de jongste jaren aangeduid welk percen- : 
au cours des dernières années. tage van de produktie afkomstig is uit werkplaatsen 


van meer dan 400 ton per dag. 


1970 1971 1972 1973 
Hainaut 13,2 29,9 38,8 29,9 Henegouwen 
Liège 152 —— — — Luik 
Sud 1872 21,1 26,9 20,2 Zuiden 
Limbourg 86,4 92,4 92,8 89,6 | Limburg 
Royaume 58,5 692 73,2 69,5 Het Rijk 
La production journalière moyenne par chantier dans De gemiddelde dagproduktie per werkplaats ziet er 
chacune des provinces et pour le Royaume s'établit in de verschillende provincies en in heel het Rijk als 
comme suit : volgt uit : 
Production { Variation 
moyenne Verschil 
Gemiddelde 1973-1972 
produktie t 
RE EE D D EE Sn lg ne A. 7 
Hainaut 236 + 24 Henegouwen 
Liège 139 — à Luik 
Sud 193 — 6 Zuiden 
Limbourg 613 — 10 Limburg 
Royaume 374 + 6 Het Rijk 


a ——_—_ ST | 


La production journalière moyenne par chantier a De gemiddelde dagproduktie per werkplaats is toe- 
augmenté dans la province du Hainaut et diminué à genomen in Henegouwen, maar verminderd in Luik 
Liège et dans le Limbourg. Au niveau du Royaume en in Limburg. Voor heel het Rijk is ze gestegen. 


celle-ci a cependant augmenté. 
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1.12. — Longueur des tailles 


Dans le tableau n° 27 la production de l’ensemble 
des chantiers recensés a été répartie dans les trois 
provinces minières d’après la longueur des tailles. 


« 


La part de production dans les tailles de 100 à 
150 m est prépondérante dans la province de Liège. 


Dans la province du Hainaut et surtout dans le 
Limbourg et, par voie de conséquence, dans le 


Royaume, l'apport des tailles de plus de 200 m de 


longueur est nettement prépondérant. 

Dans le Limbourg plus de 82% de la production 
des chantiers recensés provenaient des tailles de plus 
de 200 m de longueur (contre 66 % en 1972). Dans 
cette province on a observé depuis 1972 la disparition 
des tailles de moins de 100 m de longueur. 


Tableau n° 27. — Répartition de la production 
d'après la longueur des tailles 


1.12. — Lengte van de pijlers 


In tabel 27 is de produktie van al de getelde werk- 
plaatsen samen voor de drie mijnprovincies naar de 
lengte van de pijlers ingedeeld. 


De pijlers van 100 tot 150 m hebben het hoogste 
percentage van de produktie voortgebracht in de pro- 
vincie Luik. 

In de provincie Henegouwen en vooral in Limburg 
en bijgevolg ook in heel het Rijk komt het hoogste 
percentage uit pijlers van meer dan 200 m. 


In Limburg komt ruim 82 % van de produktie van 
de getelde werkplaatsen uit pijlers van meer dan 
200 m (tegen 66 % in 1972). In deze provincie 
worden geen pijlers van minder dan 100 m meer ont- 
gonnen sedert 1972. 


TABEL 27. — JIndeling van de produktie naar de 
lengte van de pijlers 


Longueur des tailles Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
Lengte van de pijlers 
Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
m 
< 50 0,3 il 1,5 — | 0,4 
50/99,9 9,2 20,8 12,9 — 3,8 
100/149,9 14,5 43,2 23,8 24 8,7 
150/199,9 16,4 21,0 17,9 15,2 16,0 
> 200 59,6 10,9 43,9 82,4 71,1 


La longueur moyenne des tailles a été en 1973 de: 


152 m dans les charbonnages du Hainaut, 

106 m dans ceux de Liège, 

129 m dans l’ensemble des charbonnages du Sud, 
221 m dans les charbonnages du Limbourg, 

167 m dans l’ensemble du Royaume. 


S 


Par rapport à 1972 on observe un allongement de 
4 m de cette longueur moyenne dans les charbonnages 
du Hainaut, compensé par un  raccourcissement 
d'autant de la longueur moyenne des tailles dans la 
province de Liège. Il en résulte une stabilisation de la 
moyenne d'ensemble des provinces du Sud. 

Dans le Limbourg, au contraire, un nouvel allonge- 
ment de,7 m a pour effet d'améliorer encore de 2 m 
la moyenne du Royaume. 


1.13. — Avancement journalier 


Le tableau n° 28 donne la répartition de la produc- 
tion de chaque province minière par rapport à l'avan- 
cement journalier moyen des chantiers. 

Dans l’ensemble des mines du Sud la part de la 
production nette provenant des chantiers dont l'avan- 
cement journalier est inférieur à 1 mètre à augmenté 
de 37,5 % à 42,5. Dans les mines du Limbourg, elle 
s'est relevée passant de 5,4 % à 9,1 %. 


In 1973 hadden de pijlers een gemiddelde lengte 


Van : 


152 m in de mijnen van Henegouwen, 

106 m in die van Luik, 

129 m in al de mijnen van het Zuiden samen, 
221 m in Limburg en 

167 m in heel het Rijk. 


In vergelijking met 1972 is de gemiddelde lengte 
met 4 m toegenomen in de mijnen van Henegouwen, 
maar met even veel verminderd in die van Luik, zodat 
de gemiddelde lengte voor alle mijnen in het Zuiden 
samen niet veranderd is. 

In Limburg is de gemiddelde lengte daarentegen 
weer met 7 m toegenomen. Voor heel het Rijk heeft 
dit een verlenging van 2 m meegebracht. 


1.13. — Vooruitgang per dag 


In tabel 28 is de produktie van iedere mijnprovincie 
ingedeeld naar de gemiddelde vooruitgang van de 
werkplaatsen per dag. 

In het Zuiden is het aandeel van de werkplaatsen 
met een vooruitgang van minder dan 1 m per dag 
toegenomen, nl. van 37,5 naar 42,5 % van de netto- 
produktie. In Limburg van 5,4 naar 9,1 %. 
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TABLEAU n° 28 


Répartition de la production des chantiers recensés par 

rapport à l'avancement journalier moyen des chantiers 

(En % de la production recensée de chaque province 
et du Royaume) 


TABEL 28 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de gemiddelde vooruitgang van de werkplaatsen 
per dag (Percentage van de getelde produktie van 


iedere provincie en van heel het Rijk) 


197 
Avancement journalier Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
MERS Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
(m) 
A 050 3,1 5,6 3,9 0,6 1,6 
0,50/0,99 43,1 29,3 38,6 8,5 17,3 
1,00/1 ,49 44,6 23,0 37,6 15,2 20,4 
>.1,50 9,2 42,1 19,9 HeUt 60,7 
Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


On observe dans les mines du Sud une augmenta- 
tion de la quote-part des chantiers à avancement 
moyen (1 m à 1,49 m par jour), qui gagnent 8,5 % 
en partie au détriment des chantiers à plus de 1,50 m 
d'avancement journalier. Dans le Limbourg 77,7 % de 
la production ont été extraits de chantiers dont l’avan- 
cement se rapproche de 2 m/jour. 


Pour le pays, la proportion de la production prove- 
nant de chantiers dont l'avancement journalier dépasse 
1,50 m est passée de 63,6 % en 1972 à 60,7 % en 
1975: 


La moyenne des avancements journaliers dans cha- 
cune des provinces s'établit comme suit en 1973 : 


In het Zuiden is het aandeel van de werkplaatsen 
met een middelmatige vooruitgang per dag (1 m tot 
1,49 m per dag) met 8,5 % toegenomen, gedeeltelijk 
ten koste van de werkplaatsen met een vooruitgang : 
van meer dan 1,50 m per dag. In Limburg komt 
77,7 % van de produktie uit werkplaatsen met een 
vooruitgang van zowat 2 m per dag. 


Voor alle mijnen samen komt 60,7 % van de pro- 
duktie uit werkplaatsen met een vooruitgang van meer 
dan 1,50 m per dag. In 1972 was dat 60,7%. 


In 1973 zag de gemiddelde vooruitgang per dag er 
in de verschillende provincies als volgt uit : 


Avancement journalier moyen Variation 1973/1972 
Gemiddelde vooruitgang per dag Verschil 1973/1972 
cn cm 

Hainaut 93 — Henegouwen 
Liège 119 + 1 Luik 
Sud 106 + 1 Zuiden 
Campine 169 — 6 Kempen 
Royaume 133 — | Het Rijk 


1.2. — Abattage 


Les procédés d’abattage sont consignés dans le 
tableau n° 30. 


La presque totalité de la production (93 %) est 
toujours assurée en Belgique par trois procédés diffé- 
rents d’abattage, les marteaux-piqueurs, les haveuses à 
tambour et les rabots. Remarquons qu'en 1973 l'emploi 
des explosifs en combinaison avec les marteaux- 
piqueurs a disparu. 


La proportion de production réalisée au marteau- 
piqueur seul est remontée en 1973 à 45 % de la pro- 
duction de l'ensemble des charbonnages du Sud. Elle 


1.2. — Winning 


In tabel 30 zijn de verschillende winningsmethodes 
aangeduid. 


Haast heel de Belgische kolenproduktie (93,0 %) 
wordt nog steeds volgens drie verschillende procédés 
gewonnen : met afbouwhamers, met trommelsnijma- 
chines en met schaven. In 1973 is het gecombineerd 


gebruik van springstoffen en afbouwhamers ver- 
dwenen. 


In het Zuiden is het aandeel van de afbouwhamers 
alleen terug tot 45 % van de produktie opgelopen in 
1973. In 1972 was dat 39,2%. In Limburg wordt 


i 
| 
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était de 39,2% en 1972. Dans le Limbourg ce mode 
d'abattage n'est plus utilisé qu'occasionnellement pour 
des travaux accessoires. 


TABLEAU n° 30 
Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après le procédé d'abattage utilisé (en % de la pro- 
duction recensée de chaque province et du Royaume) 


deze winningmethode nog alleen bij gelegenheid 
aangewend voor bijkomstige werken. 


TABEL 30 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 

naar de gebruikte winningsmethodes (in percentages 

van de getelde produktie aan iedere provincie en van 
heel het Rijk) 


1973 
METHODE Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
D'ABATTAGE Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk WINNINGSMETHODE 
1. Marteaux-piqueurs 29,9 76.6 45,0 0,2 13,3 1. Afbouwhamers 
2. Haveuses à tambour Zi il — 27 3,6 54 2. Trommelsnijmachines 
3. Rabots 3. Schaven 
a) ordinaires 1,0 — 0,7 — 0,2 a) gewone 
b) ancre 36,4 23,4 32,2 HT) 64,4 b) ankerschaven 
c) à vitesse dépassante 23,6 — 15,9 9,9 11,7 c) inhaalschaven 
4. Machines à creuser les 4. Nismachines 
niches _— — 12 09 
5. Combinaisons 5. Combinaties 
a) marteaux-piqueurs et a) afbouwhamers en an- 
rabots ancres 5 — 55 — 1,0 kerschaven 
b) haveuses à tambours b) trommelsnijmachines 
et rabots ancres = — — 1,1 0,7 en ankerschaven 
c) haveuses à tambours c) trommelsnijmachines 
et machines à creuser en nismachines 
les niches — — — 6,3 4,4 
Ensemble des procédés 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Alle methodes samen 


En ce qui concerne l'emploi des rabots, on notera 
que la part de la production due à ces engins dans 
le Limbourg a peu augmenté en 1973 (87,6 % contre 
85,3 % en 1972). 


Dans les charbonnages du Sud, leur emploi a 


régressé par rapport à l'année précédente (48,8 
contre n22 7). 


Dans le Limbourg, les haveuses à tambour ont 
assuré 3,6% de la production et la combinaison de 
celles-ci avec les machines à creuser les niches a 
concerné 6,3 % de la production de cette province. 


Le tableau n° 31 donne l'inventaire des engins 
d'abattage en service à la fin de l'année 1973. 


Le nombre de marteaux-piqueurs en service à cette 
époque a diminué par rapport à 1972 (3300 contre 
B908-en:1972): 


L'emploi de haveuses à tambour comporte, comme 
en 1972, 4 unités en service au 31 décembre 1973, 
dans le Royaume. 


Le nombre de rabots en service a diminué de dix 
unités (67 appareils contre 77 en 1972). Les scrapers- 
rabots, encore en service en 1972 dans la province 
de Liège, ont disparu en 1973. 


Het aandeel van de schaven in de produktie van 
de Limburgse mijnen is licht gestegen in 1973 (87,6 % 
tesenu65 010 107) 


In het Zuiden is het gebruik van deze tuigen 


daarentegen afgenomen (48,8% tegen 52,2 % in 
1972). 

In Limburg is 3,6 % van de produktie met trom- 
melsnigmachines gewonnen en 6,3% met zulke 


machines en nismachines samen. 


In tabel 31 is het winningsmaterieel aangeduid dat 
einde 1973 in gebruik was. 


Het aantal afbouwhamers die op die datum 
gebruikt werden is licht gedaald sinds 1972 (3300 
tegen 3908 in 1972). 


Einde 1973 waren in heel het Rijk 4 trommelsnij- 
machines in gebruik, net als in 1972. 


Einde 1973 waren er 10 schaven minder in gebruik 
dan een jaar te voren (67 tegen 77 in 1972). 


De schrapersnelschaven die in 1972 nog in de pro- 
vincie Luik gebruikt werden, zijn nu volledig ver- 
dwenen. 
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TABEEAUP A #1 


Inventaire du matériel d'abattage en service 
au 31 décembre 1973 


Nombre d'appareils 


TABELS1 


Inventaris van het winningsmaterieel in gebruik 
op 31 december 1973 


Aantal toestellen 


Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
: PT 
Engins d abattage Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk DONS HE 
1. Marteaux-pics 925 426 1 351 1 49 3 300 1. Afbouwhamers 
2. Haveuses à tambour — — 5, 5 2. Trommelsnijmachines 
3. Rabots PA 27 40 67 3, Schaven 
4. Machines à creuser les 4, Nismachines 
niches . — — 11 IN 


1.3. — Contrôle du toit 


Le tableau n° 32 donne la répartition de la produc- 
tion d'après la méthode utilisée pour le contrôle du 
toit. 


TABLEAUS:° 57 


Répartition de la production des chantiers recencés 
d'après la méthode utilisée pour le contrôle du toit 
(en % de la production de chaque province et du 


1.3. — Dakcontrole 


fn tabel 32 is de produktie ingedeeld naar de ver- 


schillende methodes die men voor de dakcontrole toe-. 


gepast heeft. 


FABEL'32 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de verschillende methodes van dakcontrole (in 
percentages van de produktie van iedere provincie en 


Royaume) van heel het Rijk) 
1976 
Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
METHODES AANGEWENDE 
UTILISEES Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk METHODES 
1. Remblayage par stériles du 1. Opvulling met stenen uit 
chantier (couche, voies, de werkplaats (laag, gan- 
fausses voies) 25 25,6 9,8 — 2,9 gen, blinde gangen) 
2. Piles de bois abandonnées 3,6 122 2,9 — 0,9 2. Verloren houtbokken 
3. Remblayage pneumatique _ 97 3,2 7,0 5,8 3. Blaasvulling 
4. Remblayage hydraulique 4. Hydraulische vulling en 
et foudroyage sur piles 7,0 — au — 14 dakbreuk op bokken 
5. Foudroyage sur étançons 105 27e 37,6 86,4 701 5. Dakbreuk op stijlen 
6. Foudroyage sur piles ou 6. Dakbreuk op bokken of 
caissons mobiles 1,5 36,2 12,8 66 8,5 beweegbare kasten 
7. Foudroyage sur étançons 7. Dakbreuk op stijlen en 
et sur piles 42,9 — 29,0 - 8,4 bokken 
Total 100,0 100,0 100,0 109,0 100,0 Totaal 


Le remblayage ordinaire, réalisé exclusivement au 
moyen de terres ou stériles provenant du chantier lui- 
même (laies stériles de la couche, bosseyement des 
voies), n'est plus pratiqué que dans la province de Liège, 
où il intéresse encore près du quart de la production. 

Le contrôle du toit par piles de bois abandonnées 
reste cantonné dans les provinces du Sud. Cette méthode 
représente 2,6 % de la production. 

Le remblayage pneumatique, disparu dans la pro- 
vince du Hainaut, est en légère diminution dans les 
mines de Liège et du Limbourg. 


De gewone opvulling, uitsluitend met stenen uit de 
werkplaats zelf (steenriffels in de kolenlaag, bijwer- 
king van gangen) wordt nog alleen in de provincie 
Luik verricht, waar ze nog op bijna een vierde van 
de produktie betrekking heeft. 

De dakcontrole met verloren houtbokken wordt nog 
altijd alleen in het Zuiden toegepast, waar deze methode 
voor 2,6 % van de produktie aangewend wordt. 


De blaasvulling, die in de mijnen van Henegouwen 


niet meer voorkomt, is licht achteruitgegaan in Luik 


en in Limburg. 
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Le contrôle du toit par foudroyage, sur étançons ou 
sur piles, augmente et concerne en 1975, 89,6% des 
chantiers d'exploitation recensés. 


Dans le Limbourg, le foudroyage sur étançons 
concerne à lui seul 86,4% de la production de cette 
province. 


Le pourcentage de la production provenant des tail- 
les à foudroyage n'a cessé d'augmenter depuis 1960 
ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 


Sud 
Zuiden 

ICO TER ASP AE 67,3 
OS EN: 69,8 
LOU OR 79,0 
DOTE LR 81,5 
ICRA CURE 81,9 
O7 es 0 à 81,3 


1.4. — Soutènement des chantiers 


Le tableau n° 33 donne la répartition de la pro- 
duction des chantiers recensés, d’après le mode de sou- 
tènement utilisé. 

Le soutènement en bois reste prépondérant dans la 
province de Liège, avec 63% de la production 
recensée. 

Le soutènement mixte est en régression dans les 
mines du Hainaut, tombant de 2,5 % en 1972 à 0,5 % 
Sn 07: 

Le soutènement métallique avec bêles articulées 
équipe plus des huit dixièmes des chantiers recensés 
de la province du Hainaut (83 %) mais seulement le 
quart de ceux de la province de Liège (24%). 

Dans le Limbourg, il est progressivement remplacé 
par le soutènement mécanisé, dit «soutènement mar- 
chant », qui couvre 65,2 % de la production de cette 
province. Ce mode de soutènement a fait son appari- 
tion dans le Hainaut en 1971 (0,2%); en 1972 il 
concernait 3,9 % de la production et en 1973 il atteint 
10 % de la production. 

L'inventaire des éléments de soutènement métallique 
en service en fin d’exercice permet de suivre l'évolu- 
tion de l'emploi des différents types d'étançons, de 
bêles, etc. et du soutènement marchant. 


Cet ‘inventaire fait l'objet des tableaux n° 34 et 
n°5: 

Dans l’ensemble le nombre d’étançons dits «coulis- 
sants » a diminué en 1973 de 37.584 unités. Leur nom- 
bre s’est réduit de 14.318 unités dans le Limbourg et 
de 23.266 dans le Sud. 

Le nombre d’étançons hydrauliques a augmenté dans 
le Limbourg de 1968 unités. Dans le Hainaut leur 
nombre a diminué de 2596 unités. 

Les éléments de soutènement marchant ont encore 
augmenté en 1973 de près de 3% par rapport à 
l'année précédente. 


De dakbreuk op stijien ot bokken hecft dit jaar 
veld gewonnen. Ze wordt nu in 89,6% van de 
getelde ontginningswerkplaatsen toegepast. 

In Limburg is dakbreuk op stijlen alleen al goed 
voor 86,4% van de produktie. 


Het percentage van de produktie dat uit pijlers met 
dakbreuk komt, is sinds 1960 voortdurend toegenomen, 
zoals blijkt uit de volgende cijfers : 


Limbourg Royaume 
Limburg Het Rijk 
84,6 74,4 
86,8 79,6 
88,3 84,8 
88,3 86,2 
79,6 80,3 
93,0 89,6 


1.4. — Ondersteuning van de werkplaatsen 


In tabel 33 wordt de produktie van de getelde werk- 
plaatsen ingedeeld naar de verschillende wijzen van 
ondersteuning. 

Houten ondersteuning blijft overwegend in de pro- 
vincie Luik, met 63% van de getelde produktie. 


De gemengde ondersteuning gaat achteruit in de 
mijnen van Henegouwen : 0,5 % in 1973, tegen 
2,5 % in 1972. 

IJzeren ondersteuning met koppelkappen wordt in 
de mijnen van Henegouwen in ruim acht tiende van 
de getelde werkplaatsen gebruikt (83 %), maar in de 
mijnen van Luik in slechts een vierde (24%). 

In Limburg wordt ze geleidelijk vervangen door de 
gemechaniseerde ondersteuning, die voor 65,2 %van 
de getelde produktie gebruikt wordt. Deze methode 
werd in Henegouwen voor het eerst gebruikt in 1971 
(0,2%); in 1972 werd ze er voor 3,99 % van de 
produktie aangewend en in 1973 voor 10 %. 


De ontwikkeling in het gebruik van de verschillende 
types van stijlen, kappen, enz. en van de gemechani- 
seerde ondersteuning kan gevolgd worden door middel 
van de inventaris van de ijzeren ondersteuningselemen- 
ten die op het einde van het jaar in gebruik waren. 

Deze inventaris is in de tabellen 34 en 35 opge- 
nomen. 

Alles samen genomen is het aantal « meegevende » 
stijlen met 37.584 verminderd in 1973. In Limburg 
zijn er 14.318 en in het Zuiden 23.266 minder dan 
het jaar te voren. 

Het aantal hydraulische stijlen is met 1968 toege- 
nomen in de Limburg. In Henegouwen zijn er 2596 
minder dan in 1972. 

De gemechaniseerde ondersteuning is met haast 3 % 
toegenomen in 1972. 
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Quant aux bèles articulées du soutènement métalli- 
que classique, les plus couramment utilisées sont celles 
de 0,80 m, de 0,90 m et de 1 m. Les bêles de 0,90 m 
dominent dans le Sud (48 %), celles de 0,80 m dans 
le Limbourg (52 %). 


1.5. — Déblocage des tailles 


| Le terme « déblocage des tailles » désigne les instal- 
| lations de transport en taille aussi bien que les engins 
| utilisés pour évacuer les produits dans les tailles à fort 


pendage. 


Ces engins et installations sont énumérés dans le 
tableau n° 36 qui indique, pour chacun d’eux, la frac- 
tion correspondante de la production transportée en 
taille. 

L'apport des chantiers des rnines du Sud dont 
l'inclinaison est telle que la production peut être éva- 
cuée de la taille sans l’aide de moteurs est de 16,6 % 
En 1973 contre 9,919 en 1972--À l'échelle du 
Royaume, il est de 4,9 %. 

Le convoyeur blindé ou «panzer » reste l'unique 
moyen de transport utilisé dans les tailles du Limbourg. 
Son usage est prédominant dans le Sud (66,6%). 
Les charbonnages de la province de Liège continuent 
à utiliser dans leurs tailles en plateure, en proportion 
notable, les chaînes à raclettes (23,3 %) et les con- 
voyeurs à bande à brin inférieur porteur (10,9 %). 


TABLEAU n° 36 


Répartition de la prodrction des chantiers recensés 
selon le mode de déblocage des tailles (en % de la 
production de chaque province et du Royaume) 


Wat de koppelkappen van de klassieke ijzeren 
ondersteuning betreft, worden die van 0,80 m, van 
0,90 m en van 1 m het meest gebruikt. In het Zuiden 
staan die van 0,90 m aan de spits (48 %}), in Lim- 
burg die van 0,80 m (52%). 


1.5. — Afvoer uit de pijlers 


De «afvoer uit de pijlers » slaat zowel op de ver- 
voerinrichtingen in de pijlers als op de tuigen voor 
de afvoer van de produkten in sterk hellende pijlers. 


Die installaties zijn aangeduid in tabel 36. Voor 
ieder van hen is vermeld voor welk percentage van de 
in pijlers vervoerde produktie men ze gebruikt heeft. 


Het aandeel van de werkplaatsen met een zodanige 
helling dat voor de afvoer van de produkten geen 
motoren nodig zijn, bedroeg 16,6 % van de produktie 
van het Zuiden in 1973, tegen 9,9 % in 1972. Voor 
heel het Rijk is dat 4,9 %. 

In Limburg worden uitsluitend pantsertranporteurs 
gebruikt voor het vervoer uit de pijlers. In het Zuiden 
nemen deze tuigen nog altijd een overwegende plaats 
in (66,6 %). In de kolenmijnen van de provincie Luik 
worden in vlakke pijlers nog noemenswaardige percen- 
tages schraapkettingen (23,3 %) en transporteurs met 
dragende onderband (10,9%) gebruikt. 


HABEL56 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 

naar de middelen gebruikt voor de afvoer (in percen- 

tages van de produktie van iedere provincie en van 
heel het Rijk) 


1973 
i ièg i Roy. 
NATURE Hainaut Liège Sud Limbourg oyaume AARD VAN 
DES INSTALLATIONS Hene- Luik Zuiden Limburg | Het Rijk DE INSTALLATIES 
gouwen 
Gravité 57 39,5 16,6 — 4,9 Door de zwaartekracht 
Chaînes à raclettes — 23,3 7,5 — 20 Schraapkettingen 
Courroies à brin inférieur Transporteurs met 
porteur — 109 3,5 — 1,0 dragende onderband 
Convoyeurs blindés Pantsertransporteurs 
a) à 2 chaînes 86,1 25,6 66,6 81,4 77,0 a) met 2 kettingen 
b) à (!° chaîne 8,2 — 5,6 18,6 14,8 b) met 1 ketting 
Scrapers — 0,7 0,2 — 0,1 Schrapers 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal 
1.6. — Lutte contre les poussières 1.6. — Bestrijding van het stof 


Pour une étude détaillée de la lutte contre les pous- 
sières dans les mines le lecteur se reportera aux tra- 
vaux de l'Institut d'Hygiène des Mines. La présente 
publication ne donne qu'un aperçu de l'extension des 
différents moyens de lutte dans les chantiers recensés 


Voor een uitvoerige studie over de stofbestrijding 
in de mijnen wordt de lezer verwezen naar de publi- 
katies van het Instituut voor Mijnhygiëène. In deze sta- 
tistiek worden alleen gegevens verstrekt over de uit- 
breiding van de verschillende stofbestrijdingsmiddelen 
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en fonction de leur production. C'est l'objet du 
tableau n° 37. 


Les pulvérisateurs seuls ont dépoussiéré en 1975, 
29,7 % du tonnage abattu, contre 44,1 % en 1972. 
Les pulvérisateurs combinés avec injection en veine à 
front de taille ont assuré 25,3 % de la production. 
La part de production réalisée par l'utilisation de pul- 
vérisateurs combinés avec marteaux-pics à pulvérisation 
et injection en veine à front de taille a été de 11,2 %. 
L'abattement des poussières effectué à l’aide de l'injec- 
tion en veine seul s'élève à 3,2% de la production 
du Royaume. La prétéléinjection en combinaison avec 
des pulvérisateurs a dépoussiéré 3,1 % du tonnage 
abattu. 


Les pulvérisateurs et les havages humides ont effec- 
tué le dépoussiérage de 15,1 % de la production. 


HABLEAUR° 257 


Répartition de la production des chantiers recensés par 

rapport aux moyens de lutte contre les poussières en 

taille (en % de la production de chaque province et 
du Royaume) 


Hainaut 


METHODES 
UTILISEES 


Hene- 
gouwen 


. Pulvérisateurs 18,1 


. Injection en veine à 


front de taille 6,4 
. Pulvérisateurs  combi- 


nés avec  marteaux- 
pics à pulvérisation et 
injection en veine à 
front de taille 
. Pulvérisateurs  combi- 


nés avec injection en 


veine à front de taille 
. Pulvérisateurs  combi- 
nés avec prétéléinjec- 
tion 
. Pulvérisateurs et hava- 
ges humides 


. Autres méthodes com- 


binées 


Le tableau n° 38 donne l'inventaire des engins de 
lutte contre les poussières en service au 31 décembre 
1973 non seulement dans les tailles, mais également 
daus l'ensemble des galeries du fond, ainsi que l'in- 
vantaire du matériel d'injection d’eau en veine. 


Le nombre de sondes d'injection en service a aug- 
menté de 38%, celui des pompes d'injection a 
diminué de 13% et la longueur des flexibles à haute 
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in de getelde werkplaatsen in verhouding tot de pro- 
duktie. Deze inlichtingen zijn aangeduid in tabel 37. 

In 1973 werden vwaterverstuivers gebruikt voor 
29,7 % van de produktie, tegen 44,1% in 1972. 
Bovendien werd nog 25,3 %van de produktie gewon- 
nen met waterverstuivers en waterinjectie in de kolen- 
laag aan het pijlerfront en 11,2 % met waterverstui- 
vers samen met afbouwhamers met waterverstuiving en 
waterinjectie in de kolenlaag aan het pijlerfront. 
Waterinjectie in de laag alleen werd voor 3,2% van 
‘s lands produktie toegepast. Preteleinjectie werd samen 
met waterverstuivers gebruikt voor 3,1 %van de pro- 


duktie. 


Voor 15,1 % van de produktie werd het stof met 
nat snijden en verstuivers bestreden. 


TABEL"357 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaaisen 

naar de middelen gebruikt voor de bestrijding van het 

stof in pijlers (in percentages van de produktie van 
iedere provincie en van heel het Rijk) 


Royaume 


Het Rijk 


Émpotre AANGEWENDE 


Limburg METHODES 


BTS 29,7 1. Verstuivers 
de 


kolenlaag aan het pij- 


2. Waterinjectie in 
lerfront 

. Verstuivers samen met 
afbouwhamers met wa- 
terverstuiving en water- 
injectie in de kolenlaag 
aan het pijlerfront 

4. Verstuivers samen met 
waterinjectie in de ko- 
lenlaag aan het pijler- 
front 

. Verstuivers samen met 
preteleïnjectie 


. Nat 


stuivers 


CERMOVeEr: 


snijden 


. Andere combinaties 


In tabel 38 zijn de toestellen voor de bestrijding van 
het stof aangeduid die op 31 december 1973 niet 
alleen in pijlers, maar ook in ondergrondse gangen in 
gebruik waren. De inventaris van het materieel voor 
waterinjectie in de laag is eveneens in die tabel opge- 
nomen. 


Het aantal gebruikte injectieboren is met 38 % toe- 
genomen, het aantal injectiepompen met 13 % en de 
lengte van de hogedrukslangen met 24 %. Het aantal 
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pression a augmenté de 24%. Le nombre de mar- 
teaux-pics à eau a diminué de 22%. La proportion 
d'outils de forage équipés de dispositifs d'injection 
d'eau pour le creusement de galeries au rocher a 
diminué de près de 9 %. Le nombre de pulvérisateurs 
installés dans les tailles à diminué de 15 % et celui 
des pulvérisateurs installés dans les galeries a diminué 


de 1 %. 


TABLEAU n° 38 


Engins de lutte contre les poussières, en service 
au 31 décembre 1973 
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afbouwhamers met water is met 22 % gedaald. Het 
percentage voor waterinjectie uitgeruste boortoestellen 
voor het delven van steengangen is met bijna 9 %, 
verminderd. Het aantal waterverstuivers is met 15 % 
gedaald in de pijlers en met 1 % in de mijngangen. 


TABEL 38 


Toestellen voor de bestrijgding van het stof die op 
31 december 1973 in gebruik waren 


Et Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume 
NGI EI 
Hene- Luik Zuiden Limburg ! Het Rijk AARSREES 
gouwen 
| 
1. Injection d’eau 1. Waterinjectie 
Sondes (nombre) 52 9 61 91 152 Boren (aantal) 
Pompes (nombre) 29 7 36 41 77 Pompen (aantal) 
Flexibles à haute pres- Hoge-drukslangen 
sion (m) 3 888 460 4 348 3 541 7 889 (m) 
2. Marteaux-pics à eau 2. Afbouwhamers met 
water 
Nombre 88 137 225 220 445 Aantal 
en % du total 10,0 32,0 17,0 71,0 27,0 %, van het totaal 
3. Outils perforateurs 3. Boortoestellen met 
avec injection d’eau waterinjectie 
Nombre 242 138 380 674 1 054 Aantal 
en % du total 69,0 86,0 74,0 33,0 41,0 % van het totaal 
4. Pulvérisateurs installés 4. Waterverstuivers 
dans les tailles 130 61 1Si1 582 118 in pijlers (aantal) 
(nombre) 
dans les galeries 153 54 207 248 455 in mijngangen 
(nombre) (aantal) 
5. Masques mis en service 5. Maskers in 1973 in 
en 1973 gebruik genomen 
(nombre) 429 555 984 904 1 888 (aantal) 


Le nombre de masques mis en service dans l’année 
a diminué de 17,6 %. Les capteurs de poussières n'ont 
plus été employés en 1973. 


# 1.7. — Lutte contre l'incendie 


L'importance du réseau de distribution d’eau au 
fond, dans les différentes provinces minières, est en 
rapport non seulement avec la lutte contre les poussiè- 
res, mais aussi avec les dispositions prises en applica- 
tion des règlements de 1957 et 1958 relatifs à la lutte 
contre les feux et incendies. 

En 1973, la longueur totale du réseau a légèrement 
diminué de 2 km pour l'ensemble des mines du Sud 
et a augmenté de 10 km dans le Limbourg. Au niveau 
du Royaume, le réseau augmente donc de 8 km par 
rapport à 1972 et totalise fin 1973, 592 km. 


In 1973 werden 17,6 % minder maskers in gebruik 
genoïiren dan het jaar te voren. Stofopvangers werden 
niet meer gebruikt. 


1.7. — Bestrijding van brand 


De lengte van de waterleiding in de ondergrond 
in de verschillende mijnprovincies houdt niet alleen 
verband met de bestrijding van het stof, maar ook 
met de maatregelen die genomen zijn bij toepassing 
van de reglementen van 1957 en 1958 betreffende de 
bestrijding van vuur en brand. 

In 1973 is de totale lengte van de waterleidings- 
netten met 2 km afgenomen in het Zuiden en met 
10 km toegenomen in Limburg. Voor heel het Rijk 
maakt dat 8 km meer of alles samen 592 kin. 
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Longueur des réseaux de distribution d'eau au fond 


Lengte van de waterleidingsnetten in de ondergrond 


CR 


Longueurs en km 
Lengte (km) 


Hainaut Henegouwen 
Liège Luik 
Ensemble Sud Zuiden 
Limbourg Limburg 
Royaume Het Rijk 


2. GALERIES SOUTERRAINES 


La présente étude couvre toutes les galeries souter- 
raines, quelle que soit leur destination, elle englobe 
donc aussi bien les voies de chantier (galeries en veine) 
que les bouveaux ou bachures (galeries au rocher). 


2.1. — Soutènement des galeries utilisables en fin 
d'exercice et des galeries creusées en 1973 


Le tableau n° 39 donne la longueur totale utilisable 
au 31 décembre 1973 ainsi que la nature du revête- 
ment de ces galeries. En regard se trouve le nombre 
de mètres de chaque revêtement posé en 1973. 

Les galeries sont classés en quatre catégories : tra- 
vers-bancs et autres galeries au rocher, voies de chan- 
tiers en veine, traçages en veine et galeries inclinées; 
pour chacune de ces catégories, les divers modes de 
soutènement utilisés ont été indiqués. En outre, les 
burquins, que l’on peut considérer comme des galeries 
verticales ont été groupés avec les quatre types de 
galeries caractérisés ci-dessus. 

En ce qui concerne les travers-bancs, on observe une 
prédominance très nette de cadres coulissants dans les 
mines du Sud, tandis que dans le Limbourg les cla- 
veaux en béton constituent le revêtement le plus 
fréquent. 


Dans les voies de chantier et les traçages, la même 
prédominance des cadres métalliques coulissants se 
manifeste dans les mines du Sud, mais pour cette 
catégorie de voies, les charbonnages du Limbourg 
usent de méthodes de soutènement plus variées. Les 
cadres coulissants occupent la première place, viennent 
ensuite les cadres mixtes bois et fer qui jouent toujours 
un rôle important et enfin les cadres métalliques rigi- 
des. Le reste est soutenu par boulonnage du toit et 
cadres en bois. 

Le tableau montre enfin qu'au 31 décembre 1973, 
il y avait 247 km de galeries utilisables dans le Sud 
et 532 km dans le Limbourg, soit 779 km pour le 
Royaume. Rappelons que le réseau de galeries en ser- 
vice en 1959 dans les mines belges dépassait 2500 km. 


2. ONDERGRONDSE GANGEN 


Deze studie heeft betrekking op alle ondergrondse 
gangen, afgezien van hun bestemming; zowel de 
werkplaatsgalerijen (in de kolen) als de steengangen 
zijn er dus in begrepen. 


2.1. — Ondersteuning van de bruikbare mijngangen 
op het einde van het jaar en van de in 1973 
gedreven gangen 


In tabel 39 ïis de totale bruikbare lengte op 
31 december 1973 alsmede de aard van de ondersteu- 
ning van de mijngangen aangeduid. Daarnaast is ver- 
meld welke lengte men in 1973 gedolven heeft. 

De mijngangen worden in vier kategorieën inge- 
deeld : steengangen, werkplaatsgalerijen in de laag, op 
voorhand gedreven galerijen in de laag en hellende 
gangen. Voot elke kategorie worden de verschillende 
soorten van ondersteuning aangeduid. Bovendien wor- 
den de blinde schachten, die als vertikale gangen kun- 
ren beschouwd worden, in dezelfde tabellen opgeno- 
men als de vier daarnet vermelde galerijtypes. 


Wat de steengangen betreft, hebken de meegevende 
ramen een zeer sterk overwicht in het Zuiden, terwijl 
in Limbourg meestal betonblokken gebruikt worden. 


In de werkplaatsgalerijen en in de op voorhand 
gedreven galerijen in de laag wordt hetzelfde over- 
wicht van de meegevende ijzeren ramen waargenomen 
in het Zuiden, maar in Limburg worden in zulke gan- 
gen allerhande ondersteuningsmethodes gebruikt : aan 
de spits staan de meegevende ramen, daarop vol- 
gen de gemengde rainen, hout en ijzer, die nog altijd 
cen belangrijke plaats innemen en ten slotte de starre 


iyzeren ramen. Voor het overige worden steunbouten 
en houten ramen gebruikt. 


Ten slotte toont de tabel aan dat er op 31 december 
1973 nog 247 km bruikbare gangen waren in het 
Zuiden en 532 km in Limburg, d.i. samen 779 km. 


In 1959 waren er meer dan 2500 km gangen in 
gebruik in de Belgische mijnen. 
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2.2. — Emploi des explosifs et des divers types 
) de détonateurs et lutte contre les poussières dans 


le creusement des galeries en 1973 


Le tableau n° 40 reprend les galeries et burquins 


| Creusés au cours de l’année 1973 et ana:yse, pour cha- 


que catégorie, le mode de creusement, la nature des 
| détonateurs utilisés et la fraction creusée avec ou sans 


| abattement ou captage des poussières. 


Les chiffres de 1973 confirment les tendances pré- 


| cédemment observées : plus de 88 % des galeries de 


| toutes espèces sont creusés à l’explosif; les détonateurs 


| à longs retards l’'emportent dans le creusement des 
galeries au rocher et des burquins, dont ils couvrent 


\ 


16% du total abattu, et les détonateurs à courts 
| retards dans le creusement des galeries de chantier et 
les traçages en veine (83 %). 


Au point de vue de la lutte contre les poussières, 
la situation n'a pas changé par rapport à l’année pré- 


| cédente (98 %). 


Les travers-bancs et les chassages en roche ont été 


8 
| 
h  creusées en 


creusés à 99 Œ avec abattement ou captage des pous- 
sières. En ce qui concerne les chassages en veine, la 
situation s'est améliorée en 1973 (99%) par rapport 
à 1972 (97 %). 


On observera enfin une réduction des longueurs 
1973 (87 km) par rapport à 1972 
(108 km). 


2.3. — Section des galeries 
creusées en 1973 


Le tableau n° 40bis répartit les longueurs creusées 
dans chaque catégorie de galeries selon la section nette 
de creusement, c’est-à-dire la section utilisable dans le 
périmètre interne du revêtement. La section brute «à 
terre nue » est évidemment plus importante mais moins 
bien définie. Elle peut être estimée en divisant le 
volume total abattu (lignes 7), par les longueurs 
cumulées en mètres (lignes 6). 


Ce tableau montre, pour les galeries creusées en 
D 5%que;: 


39) danS les mines du Sud, la section de loin 
dominante des galeries de toute nature reste comprise 
entre 7,5 m? et 10 m2. 

29) dans les mines du Limbourg, la totalité des 
galeries et des traçages en veine ainsi que la quasi 
totalité des galeries de chantier sont creusées à plus 
de 10 m? de section, de même que les galeries incli- 
nées. Le tableau 40bis fait apparaître que près de 54% 
des galeries au rocher et 38 % des galeries de chantier 
sont creusées à plus de 12,5 m° de section dans ce 
bassin. Plus de 60 % des traçages en veine y ont éga- 
lement été creusés à grande section. 


2.2. — Gebruik van springstoffen en van de 
verschillende soorten slagpijpjes en bestrijding 
van het stof bij het delven van mijngangen 
in 1973 


In tabel 40 zijn de in 1973 gedreven gangen en 
blinde schachten aangeduid. Voor iedere kategorie 
wordt de wijze van delven en de aard van de gebruikte 
slagpijpjes aangegeven, alsmede het percentage dat men 
gedolven heeft terwijl middelen aangewend waren om 
het stof neer te slaan of op te vangen. 


De cijfers van 1973 bevestigen de algemene lijn die 
vroeger waargenomen werd : meer dan 88 % van alle 
soorten gangen worden met springstoffen gedolven : 
voor het drijven van steengangen en blinde schachten 
worden overwegend slagpijpjes met veel vertraging 
gebruikt (16% van het totaal) en voor het drijven 
van werkplaatsgalerijen en op voorhand gedreven gale- 
rijen in de kolenlaag overwegend slagpijpjes met korte 
vertraging (83 %). 


Wat de stofbestrijding betreft, is de toestand niet 
veranderd tegenover het vorige jaar (98 %). 


Voor 99 % van de steengangen werden stofbestrij- 
dingsmiddelen aangewend bij het delven. Voor de 
galerijen in de kolen is de toestand verbeterd in 1973 
(OOo bteceno an elO 72) 


Ten slotte zijn aangestipt dat de gedolven lengte 
(87 km) in 1973 weer verminderd is (108 km in 
1972). 


2.3. — Doorsnede 
van de in 1973 gedreven mijngangen 


In tabel 40h; worden de mijngangen ingedeeld 
naar de nettodoorsnede waarop ze gedolven werden, 
di. de bruikbare doorsnede binnen de inwendige 
omtrek van de bekleding. De brutodoorsnede «op 
bloot gesteente» is natuurlijk groter, maar niet zo 
goed bepaald. Ze kan geschat worden door het totaal 
gewonnen volume (regel 7) door de gezamenlijke 
lengte (regel 6) te delen. 


Wat de in 1973 gedreven gangen betreft, toont deze 
tabel aan : 


19°) dat in het Zuiden verreweg de meeste mijngan- 
gen nog een doorsnede van 7,5 tot 10 m? hebben. 


2°) dat in Limburg alle steengangen en op voorhand 
gedreven galerijen in de laag en schier alle werk- 
plaatsgalerijen en hellende gangen op een doorsnede 
van meer dan 10 m? gedreven worden. Tabel 40bis 
toont aan dat bijna 54 % van de steengangen en 38 % 
van de werkplaatsgalerijen in dat bekken op een door- 
snede van meer dan 12,5 m gedolven worden. Ruim 
60 % van de op voorhand gedreven galerijen in de 
laag worden er eveneens op grote doorsnede gedolven. 
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TABLEAU n° 40bis 


Section d'ouverture des galeries creusés en 1973 


(en mètres) 


Doorsnede van de in 1973 gedreven mijngangen 


TABEL 405 


(meter} 


| 


| 


Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
CATEGORIE Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk KATEGORIE 
FISSECHON EN 
DE CREUSEMENT = DOORSNEDE 
Longueur en m — Lengte in m 
I — GALERIES 1926 
DITES VLAKKE GANGEN 
HORIZONTALES 
A) Travers-bancs et A) Steengangen 
Epuveaux en direc- 
tion 
(NN m2 _ == — — = LS Enr 
D», 5H 49 501 550 _ 550 DST AIN 
3. 7,50 -9,99 m2 1 720 562 2 282 _ 2 282 3. 7,50 -9,99 m2 
4. 10-12,50 m? 1 561 — 1 561 3149 4 704 4. 10-12,50 m° 
SU 175012 Le == _ Sr SA 551250 
é, MONAL 6. TOTAAL 
A) 02)E6) (1). +, (2)=61 
PA) EE (S) 3 330 1 063 4 393 6 860 11 253 + (4) + (5) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (mÿ) 36 866 16 520 53 386 125 388 178 774 nen volume (mS) 
B) Voies de chantier en B) Werkplaatsgalerijen 
veine in de laag 
ets m — 1 240 1 240 — 1 240 ls ne 
2. 5-7,4Q m2 93 4 556 4 649 — 4 649 2552740 8nz 
3. 7,50 -9,99 m2 7 992 5057 111 949 5 340 17 289 3. 7,50-9,99 m2? 
4. 10-12,50 m2 3 841 403 HOT 15 257 19 501 4. 10-12,50 m2 
5 >d2ie — — _ 12 512 12 512 5 12, 50km 
6 MIO'TAT 6 TOTAAL 
(DEP (2) 205) CD 02) 
(A) (5) 11 926 10 156 22 082 33 109 55 191 + (4) + (5) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (m°) 228 990 78 971 | 307 961 441 728 749 689 nen volume (m5) 
C) Traçages en veine C) Op voorhand g2dre- 
ven galerijen ia de 
laag 
ln. Se — DE — — == En en jure 
D, SAR 853 853 — 853 2052774982 
3. 7,50 -9,99 m2 418 190 608 182 790 3. 7,50 -9,99 m2? 
4. 10% 12,50 m2 341 — 3411 3 369 3710 4. 10-12,50 m2 
7 750 — — 5 515 5 515 SEE 
Gen ARONPANE 6. TOTAAL 
(2 0) 0) (1) 02) 66) 
+ (4) + (5) 759 1 043 1 802 9 066 10 868 + (4) + (5) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (mi) 9 273 8 258 17 531 139 452 147 983 nen volume (m$) 
II — GALERIES Il — HELLENDE 
INCLINEES GANGEN 
OU Sun 244 335 579 — 579 LUS Sn 
2. 5-7,49 m2 125 624 749 293 1 042 2. 5-7,49 m2 
3. 7,50-9,99 m2 808 873 1 681 — 1 681 3. 7,50-9,99 m2 
4. 10-12,50 m2 805 _ 805 31924 4 129 4. 10-12,50 m2? 
5. > 12,50 m2 — — — 1 398 1 398 5, -12,50Em 
CIOTAI, 6. TOTAAL | 
QUES ENE)) (1) +5 (2) CA 
+ (4) + (5 1 982 1 832 3 814 5015 8 829 ES 6) 
A Volume total A Totaal gewon- 
abattu (mÿ) 18 744 14 676 33 420 72229 105 642 nen volume (m°) 
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TABLEAU n° 40bi: TABEL 40bis 
(suite) (vervolg) 
Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
CATEGORIE Henegouwen Luik Zuiden Limb Het Rijk 
EN | imburg et Rij RATS 
DE CREUSEMENT = DOORSNEDE 
Longueur en m — Lengte in m 
IT — BURQUINS HT —— BLINDE 
. SCHACHTEN 
PRE re — — _— _ == PRES me 
2. 5-7,49 m2 — 55 55 _ 55 2. 5-7,49 m2 
3. 7,50-9,99 m2? — — — 235 235 3. 7,50-9,99 m2? 
4. 10-12,50 m2 — — — 112 112 4. 10-12,50 m2? 
RIZ 50m — — — 309 309 5. > 12,50 m? 
6. TOTAL 6. TOTAAL 
(O2) ES) (HE 2) 0) 
+ (4) + (5) — 55 55 656 7h + (4) + (65) 
7. Volume total 7. Totaal gewor- 
abattu (mi) _ 439 439 10 050 10 489 nen volume (mÿ) 
IVe=TOTAL IV — ALGEÏMEEN 
GENERAL TOTAAL 
PRESS ne 244 LES 1819 — 1 819 IE tre 
2. 5-7,49 m2 267 6 589 6 856 293 7 149 2. 5-7,49 m2 
3. 7,50-9,99 m2 10 938 5 582 16 520 5 757 DD 3. 7,50-9,99 m2 
4. 10-12,50 m2 6 548 403 6951 25 205 32 156 4. 10-12,50 m2 
5. > 12,50 m2 — — — 23 451 23 451 5 21250 
CATOTAE 6 TOTAAL 
DER) (DER (2) 28) 
+ (4) + (5) 17 997 14 149 32 146 54 706 86 852 AE) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (m°) 293 873 | 118 864 412 737 779 840 1 192 577 nen volume (m*) 
l | | 
2.4. — Matériel en service au 31 décembre 1973 2.4. — Materieel in gebruik op 31 december 1973 


Le tableau n° 41 reprend l'inventaire détaillé du 
matériel de forage, de chargement et de remblayage 
en service à la fin de l’année 1973. 


Il résulte de ce tableau que le nombre de marteaux 
perforateurs a diminué de 23 % pour l'ensemble du 
Sud et de 9% dans le Limbourg. De même le nom- 
bre de perforatrices rotatives a diminué de 10 % dans 
le Sud, mais n'a pas varié dans le Limbourg. L'usage 
de béquilles pneumatiques a également diminué de 
21 % dans le Sud et de 12% dans le Limbourg. 

Le nombre total d'appareils destinés au chargement 
a diminué pour l’ensemble du Royaume de 17 %. 

L'emploi de machines de remblayage à augmenté 
d’une unité dans le Sud et de 9 unités dans le Lim- 
bourg. 


2.5. — Burquins : 
creusement et revêtement 


Les données relatives au revêtement et au creuse- 
ment des burquins ou puits intérieurs, sont incorpo- 
rées respectivement aux tableaux 39 et 40 ci-dessus, 
relatifs au revêtement et au creusement des galeries de 
toute nature. Plus de 71 % des longueurs de burquins 


In tabel 41 is het boor-, laad- en vulmateriaal aan- 
geduid dat op het einde van 1973 in gebruik was. 


Uit deze tabel blijkt dat het aantal boorhamers in 
het Zuiden met 23 % en in Limburg met 9% ver- 
minderd is. Het aantal draaiboormachines is in het 
Zuiden ook met 10 % verminderd, maar niet veran- 
derd in Limburg. Het aantal boorknechten (perslucht- 
krukken) is in het Zuiden ook met 21 % verminderd 
en in Limburg met 12 %. 

Het aantal laadtoestellen is in heel het Rijk met 
17 % verminderd. 

In het Zuiden is er een vulmachine bijgekomen, in 
Limburg 9. 


2,5. — Blinde schachter : 
delving en bekleding 


De inlichtingen over de bekleding en het delven van 
blinde schachten of binnenschachten, zijn onderschei- 
denlijk in bovenstaande tabellen 39 en 40 over de 
bekleding en het delven van alle soorten gangen opge- 
nomen. Meer dan 71 % van de bruikbare lengte van 
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utilisables sont revêtues d’encadrements en bois. Cette 
proportion est de 75 % des longueurs creusées en 1973. 


C'est dans la province de Limbourg que sont con- 
centrés les neuf dixièmes des burquins du Royaume. 


TABLEAU n° 41 


Matériel de forage, de chargement et de remblayage, 
en service au 31-12-1973 


de blinde schachten is bekleed met houten ramen. 
Voor de in 1973 gedolven lengte is dat 75 %. 


Negen tiende van de blinde schachten van het land 
zijn gelegen in de provincie Limburg. 


TABEL 41 


Boor-, laad- en vulmaterieel dat op 31-12-1973 in 
gebruik was 


DESIGNATION Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume AANDUIDING VAN 
DU MATERIEL Hene- Luik Zuiden Limburg | Het Rijk HET MATERIEEL 
gouwen 
À. Forage À. Boren 
d. Marteaux perforateurs 287 141 428 Teil 1159 1. Boorhamers 
2. Perforatrices rotatives 66 19 85 148 233 2. Draaiboormachines 
3. Jumbos — = — — = 3. Jumbo's 
4. Béquilles pneumatiques : 4. Boorknechten 
a) pour forage à front a) om te boren aan 
des galeries 176 107 283 507 790 het front van de 
galerijen 
b) pour forage au toit b) om te boren in het 
des galeries (bou- dak van galerijen 
lonnage) { = Î 53 54 (ankerbouten) 
5. Sondeuses : 5. Boormachines : 
a) pour captage de a) voor het afzuigen 
grisou 7 — # 23 30 van mijngas 
b) autres 5 Ï 6 17 23 b) andere 
6. Machines de forage à 6. Boormachines voor 
grand diamètre — == _ 4 4 grote diameters 
Total 542 268 810 1 483 2 293 Totaal 
B. Chargement B. Laden 
1. Scrapers 8 14 27) ES 66 1. Schrapers 
2. Chargeuses mécaniques 2. Laadmachines met 
à pelle : schop : 
a) chargement à a) laden aan het ach- 
l'arrière 4 11 15 31 46 terkant 
b) chargement latéral — — = 12 12 b) laden aan de zij- 
kant 
3. Autres chargeuses = — =- 9 9 3. Andere laadmachines 
Total 12 25 37 96 133 Totaal 
C. Autres engins utilisés dans C. Andere tuigen gebruikt 
les ateliers de creusement aan fronten van galerijen 
des galeries et les travaux en in  voorbereidende 
préparatoires werken 
1. Engins de levage pour l. Hefwerktuigen voor 
claveaux, panneaux et betonblokken, panelen 
autres éléments de sou- en andere ondersteu- 
tènement 43 — 43 20 63 ningselementen 
2. Autres 78 — 78 14 92 2. Andere 
D. Remblayage D. Vullen 
Machines de remblayage 1 1 7 22 24 Vulmachines 
Installations de remblayage Installaties voor blaas- 
pneumatique — Il 1 11 12 vulling 
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3. TRANSPORT SOUTERRAIN 


Les tableaux suivants analysent toute l’organisation 
des transports, depuis le pied de taille jusqu'à l'en- 
voyage inclus. 


3.1. — Organisation 
du transport des produits abattus 


Le tableau n° 44 détaille les modes de transport 
utilisés en 1973 pour l'évacuation des produits abattus, 
charbons et stériles. 

Les galeries parcourues ont été classées, comme dans 
les tableaux 39 et 40 ci-dessus, en trois catégories prin- 
cipales (galeries horizontales, galeries inclinées, bur- 
quins). Pour chaque catégorie, les principaux modes 
«€ transport utilisés ont été distingués et, pour chacun 

eux, le tableau donne la longueur du parcours et les 
tonnes kilométriques brutes transportées. 

Comme il fallait s'y attendre en raison de la con- 
«action de la production, le total général des t.km 
brutes a sensiblement diminué vis-à-vis de celui de 
1972: 

Dans la province de Limbourg on observe une 
liminution de la production de 14%, ainsi qu'une 
réduction du tonnage kilométrique transporté de 7 % 
et une baisse de la longueur moyenne du parcours de 
29 Ye. 

Pour l'ensemble des charbonnages du Sud, la réduc- 
tion du tonnage kilométrique transporté (— 14%) est 

férieure à celle de la production (— 21%) ; le par- 
cours moyen y à diminué de 15 %. En fait de trans- 
port horizontal, 59 % du trafic exprimé en tkm sont 
assurés par la traction Diesel, 23 % par les locomo- 
tives électriques, 12 % pour des convoyeurs et 5 % 
par les traînages. 

Dans la province de Limbourg, ces proportions sont 
respectivement de 58 % (traction diesel), 27 % (trac- 
tion électrique), 10 % (convoyeurs) et 5 % (traîna- 


ses). La traction diesel y a diminué de 18 %. 


Dans le Sud, la traction électrique a disparu. La trac- 
tion Diesel y assure toujours 66% du trafic. 

En ce qui concerne les galeries inclinées, les con- 
royeurs à bande y assurent une part prépondérante du 

nsport dans le Sud : 79% du trafic. 

Dans le Limbourg les convoyeurs à bandes assurent 
48 % du trafic et les treuils 39 %. 

En rapprochant les tonnes kilométriques transportées 


ie la production brute on peut se faire une idée de 


ja distance parcourue en moyenne au fond par chaque 
tonne de produit brut remonté. 


3. VERVOER IN DE ONDERGROND 


De volgende tabellen hebben betrekking op de 
organisatie van het vervoer vanaf de voet van de pijler 
tot aan de laadplaats, deze laatste inbegrepen. 


3.1. Vervoer 
van gewonnen produkten 


In tabel 44 zijn de verschillende wijzen van vervoer 
aangeduid die in 1973 voor de afvoer van de gewon- 
nen produkten, kolen en stenen, gebruikt werden. 


De gebruikte mijngangen zijn, net als in boven- 
staande tabellen 39 en 40, in drie grote kategorieën 
ingedeeld (horizontale gangen, hellende gangen en 
blinde schachten). Voor iedere kategorie zijn de voor- 
naamste wijzen van vervoer aangeduid en voor ieder 
van hen, de lengte van het trajekt en de vervoerde 
hoeveelheid in bruto-kilometerton. 


Zoals wegens de produktievermindering te verwach- 
ten was, ligt het algemeen totaal van de vervoerde 
bruto-kilometerton dit jaar merkelijk lager dan in 
19722 

In de provincie Limburg is de produktie met 14% 
gedaald; de vervoerde kilometertonnemaat is er even- 
eens gedaald (— 7 %), evenals de gemiddelde lengte 
van het trajekt (— 29 %). 

In het Zuiden is de vervoerde kilometertonnemaat 
met 14% verminderd in 1973, de produktie evenwel 
met 21% en het gemiddeld trajekt met 15%. Van 
het horizontaal vervoer wordt 59 %, in km uitge- 
drukt, met dieseltraktie verricht, 23 % met elektrische 
lokomotieven, 12% met transporteurs en 5 % met 
sleepinrichtingen. 

In Limburg is dat onderscheidenlijk 58 % (diesel- 
traktie), 27 % (elektrische traktie), 10 % (transpor- 
teurs) en 5 % (sleepinrichtingen). De dieseltraktie is 
er met 18 % afgenomen. 

In het Zuiden is de elektrische traktie verdwenen. 
De dieseltraktie haalt er nog steeds 66 % van het ver- 
voer. 

In hellende gangen wordt het grootste gedeelte van 
het vervoer met bandtransporteurs verricht : 79 % van 
het vervoer in het Zuiden en 48 % in Limburg. In 
deze laatste provincie wordt 39 % van het vervoer met 
lieren verricht. 

Als men de vervoerde kilometertonnemaat met de 
brutoproduktie vergelijkt, kan men zich een idee vor- 
men van de gemiddelde afstand die de opgehaalde 
ruwe produkten in de ordergrond afgelegd hebben. 


Die afstand ziet er als volgt uit: 


f Cette distance est la suivante : 


' 1973 


Hainaut 2031 m Henegouwen 
Liège 2 061 m Luik 

Sud 2038 m Zuiden 
Limbourg 4939 m Limburg 
Royaume 4035 m Het Rijk 
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L'opposition entre les provinces du Sud, avec leurs 
concessions multiples et leurs champs d'exploitation 
limités, et la province de Limbourg, aux vastes unités 
d'exploitation, est très nette : la distance moyenne par- 
courue est 2,4 fois plus grande dans cette dernière que 
dans l’ensemble des mines du Sud. Cet écart était de 
25 En 1927 


3.2. — Organisation du transport du matériel 


Le tableau n° 45 donne les moyens de transport 
qui ont été utilisés pour le transport du matériel. Pour 
ce genre de transport, il n'est pas possible de fournir 
d'autres éléments que la longueur du parcours effec- 
tué, le tonnage transporté n'étant généralement pas 
connu. 


Les traînages, surtout discontinus, et les locomotives 
Diesel assurent l'essentiel des transports de matériel 
dans les provinces du Sud, avec respectivement 27 % 
et 51 % du réseau. Les monorails s'y développent mais 
ne couvrent encore que 12 % du réseau. 


Dans la province de Limbourg, les locomotives 
(76,9 %, dont 59,7 % pour les locomotives Diesel) et 
les traînages (10,2 %) sont de plus en plus les moyens 
de traction presque exclusifs de ces transports. Certains 
sièges développent aussi pour cet usage un réseau de 
monorails (10 % du réseau total de la province en 
1973). 


3.3. — Organisation du transport du personnel 


Le tableau n° 46 est relatif à l’organisation du trans- 
port du personnel. 


Ce transport n'est réellement organisé de façon sys- 
tématique que dans la province de Limbourg ou le 
transport du personnel se développe sur un réseau de 
galeries horizontales ou inclinées d’une longueur totale 
de quelque 183 kim, dont 172 km parcourus par trains 
à locomotives Diesel ou électriques. 


Dans le Sud, le transport du personnel est beaucoup 
plus restreint : compte tenu du transport de personnes 
sur les convoyeurs à bande, tant en galerie horizontale 
qu'en galerie inclinée, le réseau affecté au transport 
du personnel n'y atteint plus que 12,5 km de déve- 
loppement, dont 6,7 km à peine avec traction Diesel. 


3.4. — Inventaire des moteurs utilisés 
(en service au 31 décembre 1973) 


Le tableau n° 47 donne l'inventaire des moteurs en 
service pour le transport, tant en taille (« déblocage ») 
qu'en galerie, à la date du 31 décembre 1973. Ce 
relevé reprend les différents modes de transport ana- 
lysés dans les tableaux précédents. 


Ce tableau montre que les moteurs à air comprimé 
fournissent encore 25 % de l'énergie pour les trans- 


ports du fond. 


De tegenstelling tussen het Zuiden, met een groot 
aantal concessies en kleine ontginningsvelden, en de 
provincie Limburg, met grote mijnen, springt in het 
00g; in deze laatste provincie is de gemiddelde afge- 
legde afstand 2,4 maal langer dan in het Zuiden. In 
1972 was dat 25. 


3.2. — Vervoer van materieel 


In tabel 45 zijn de middelen aangeduid die voor het 
vervoer van materieel gebruikt worden. Voor dat ver- 
voer kan alleen de lengte van het trajekt vermeld wor- 
dan, omdat de vervoerde hoeveelheid gewoonlijk niet 
bekend is. 


In het Zuiden wordt het meeste materieel met — 
vooral onderbroken — sleepinrichtingen en dieselloko- 
motieven vervoerd (onderscheidenlijk 27 en 51 % van 
het net). De monorails nemen er uitbreiding, maar 
halen er toch nog maar 12% van het net. 


In Limburg worden voor dat soort vervoer haast 
uitsluitend lokomotieven (76,9 %, waarvan 59,7 Z 
voor de diesellokomotieven) en  sleepinrichtingen 
(10,2%) gebruikt. Sommige mijnen leggen voor dat 
vervoer ook een net van monorails aan (10 % van het 
hele net van de provincie in 1973). 


3.3. — Vervoer van personeel. 


Tabel 46 bevat inlichtingen over het vervoer van het 
personeel. 


Dat vervoer is feitelijk alleen in de provincie Lim- 
burg stelselmatig ingericht. Het beschikt er over een 
net van vlakke en hellende gangen met een totale 
lengte van ongeveer 183 km, waarvan 172 km gebruikt 
wotden door treinen met elektrische of diesellokomo- 
tieven. 


In het Zuiden is het vervoer van personeel veel 
minder uitgebreid; het vervoer van personen op trans- 
portbanden in horizontale en hellende gangen meege- 
rekend, is het voor het vervoer van personeel gebruikte 
net er maar 12,5 km meer lang, waarvan amper 6,7 
km met dieseltractie uitgerust is. 


3.4. — Inventaris van de gebruikte motoren 
(toestand op 31 december 1973) 


Tabel 47 bevat de inventaris van de motoren die 
op 31 december 1973 voor het vervoer in pijlers 
(afvoer) en in mijngangen in gebruik waren. In deze 
tabel zijn de verschillende in de voorgaande tabellen 
beschouwde vervoermiddelen aangeduid. 


Uit deze tabel blijkt dat de persluchtmotoren nog 
meer dan 25 % van de energie voor het ondergronds 
vervoer leveren. 
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TABLEAU n° 46 


Organisation du transport du personnel dans les gale- 
ries horizontales on à faible pente ainsi que dans les 


TABEL 46 


Vervoer van personeel in vlakke of licht hellende 
mijngangen en in blinde schachten (Lengte van het 


burquins (Longueur du parcours) trajekt) 
1973 (m) 4 
MOYENS Hainaut Liège Limbourg | Royaume 
DE TRANSPORT | | . AANGEWENDE 
UTILISES Hene- Luik Zuiden Limburg Het Rijk VERVOERMIDDELEN 
' gouwen 
À. Galeries horizonales À. Horizontale of licht 
ou à faible pente hellende mijngangen 
d. Convoyeurs à bande 3 109 _— 9 400 12 500 1. Bandtransporteurs 
2. Convoyeurs à écailles — — — — 2. Schubben- 
transporteurs 
3. Locomotives Diesel 6 700 — 127 400 134 100 3. Diesellokomotieven 
4, Locomotives à trolley _ _— 23 900 23 900 4, Rijdraadlokomotieven 
5. Locomotives 5. Acculokomotieven 
à accumulateurs — — 20 900 20 900 
Total 9 800 — 181 600 191 400 Totaal 
B. Galeries inclinées B. Hellende mijngangen 
1. Convoyeurs à bande 2 700 — 1 200 3 S00 1. Bandtransporteurs 
2, Treuils — _ 400 400 2. Lieren 
3. Gravité et wagonnets — — — — 3. Zwaartekracht 
en wagens 
4, Autres — _— — — 4. Andere 
Total 2 700 ee 1600 | 4300 Totaal 
C. Burguins C. Blinde schachten 
1. Descenseurs et treuils — — 509 500 1. Remgoten met lieren 
2. Balances — — _— _ 2. Balansen 
3. Treuils 100 — 15 098 15 198 3. Lieren 
4. Autres _ — — — 4. Andere 
Total 100 2 | 15598 15 698 Totaal 
4. AERAGE 4. LUCHTVERVERSING 


Les tableaux 48A et 48B donnent les caractéristi- 
ques principales de l’aérage des mines. 


Le tableau 48A donne les débits globaux en m°/s 
cumulés par province minière aux ventilateurs, dans les 
retours d'air généraux du fond et dans l’ensemble des 
chantiers d'exploitation de tous les sièges de la pro- 
vince. 


On y trouve en outre, pour chaque province et selon 
les mêmes distinctions, les maxima et minima des 
débits spécifiques en litres par seconde rapportés à la 
production journalière et au personnel occupé de cha- 
que siège d'extraction. 


Les débits spécifiques maxima au ventilateur et dans 
les retours d'air généraux se rencontrent dans les mines 
grisouteuses de la province du Hainaut et les moins 
élevés tantôt dans les mines du Limbourg, tantôt 
dans celles de la province de Liège. 


De tabellen 48A en 48B bevatten inlichtingen over 
de luchtverversing in de mijnen. 


Tabel 48A geeft voor ieder mijnprovincie de totale 
debieten in m*/sec aan de ventilatoren, in de algemene 
luchtkeer ondergronds en in alle ontginningswerk- 
plaatsen van alle zetels samen. 


Bovendien wordt voor iedere provincie en volgens 
dezelfde onderverdeling, het hoogste en het laagste 
debiet vermeld, enerzijds per gewonnen ton per dag 
en anderzijds per arbeider van iedere ophaalzetel. 


De hoogste specifieke debieten aan de ventilatoren 
en in de algemene luchtkeer worden aangetroffen in 
de gashoudende mijnen van de provincie Henegouwen 
en de laagste nu eens in de mijnen van Limburg en 
dan eens in de provincie Luik. 
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Le tableau n° 48 B donne le nombre de ventilateurs 
principaux et auxiliaires en service et en réserve, avec 
leur puissance et leur emplacement au fond ou à la 
surface ainsi que le nombre et la puissance cumulée 
des ventilateurs secondaires et enfin les longueurs 
cumulées des tuyaux d’aérage (canars) en service au 
31 décembre 1973 ct quelques données concernant les 
installations de réchauffage de l'air à l'entrée de la 
mine en hiver. 


TABLEAU n° 48 B — L'aérage 


In tabel 48B wordt het aantal hoofd- en hulpven- 
tilatoren die op 31 december 1973 in gebruik of in 
reserve waren aangeduid, samen met hun vermogen 
en de plaats in de ondergrond of op de bovengrond 
waar Zi] geïnstalleerd waren, het aantal en het geza- 
menlijk vermogen van de secundaire ventilatoren en ten 
slotte de gezamenlijke lengte van de luchtkokers en 
enkele gegevens over de installaties voor het verwar- 
men van de lucht aan de ingang van de mijn in de 
winter. 


IWPABEP AS BE Luchiverversing 


Ventilateurs, canars, climatisation V'entilatoren, luchtkokers, Elimatisatie 
Dre 
Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume 
Hee- Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
gouwen 
Ventilateurs principaux et Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en service au in gebruik op 31-12-73: 
31-12-73 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre 28 6 34 27 61 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 1 748 333 2 081 9191? 11 993 Gezam. vermogen (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 62 55 61 367 197 Gemidd. verm. (kW) 
— Surface : — Bovengrond : 
Nombre 1 5 6 6 12 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 220 7145 965 | 5 232 6 197 Gezam. vermogen (KW) | 
Puiss. moyenne (kW) 220 149 161 872 516 Gemidd. verm. (ENES l 
Ventilateurs principaux et Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en réserve (en in reserve (gebruiksklaar) 
ordre de marche) 31-12-73 : op 31-12-73: 
Fos — Ondergrond : 
Nombre 6 — 6 3 9 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 467 — 467 4 232 4 699 Gezam. vermogen (kW) 
— Surface : — Bovengrond: 
Nombre 8 6 14 3 17 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 1 607 785 2 392 3 558 5 950 Gezam. vermogen (kW) 
Ventilateurs secondaires : Secundaire veatilatoren : 
— Electriques : — Elektrische : 
Nombre 70 12 82 550 632 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 40 62 463 3 015 3 478 Gezam. vermogen (kW) 
— Air comprimé : — Perslucht : 
Nombre 72 ü 168 266 434 Aantal 
Puiss! cumulée (kW) 133 135 268 753 1 021 Gezam. vermogen (EMe 
Canars (longueur en m): Luchtkokers (lengte in m): 
— Souples 4 690 60 6 150 23 038 29 188 | — Soepele 
— Rigides — Vormvaste 
g < 40 cm 850 4 000 4 850 529 5 379 D < 40 cm 
A0 ce TN 60 Cm 1 857 1 870 21 25 280 29 007 40 cm << 9 < 60 cm 
60 cm < 9 480 = 480 23 379 23 859 60 cm < 9 
Installations de réchauffage | Luchtverwarmingsinstallaties 
de l'air 
Nombre 9 3 12 3 15 Aantal 
Capacité (10% cal/h) 5 970 2 136 8 106 11 530 19 636 M RE PR ue (103 cal/u) 
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La puissance cumulée des ventilateurs principaux et 
auxiliaires en service installés au fond a diminuée de 
3,2 % dans le Sud et de 1,5 % dans le Limbourg. 


Le nombre de ventilateurs principaux et auxiliaires 
installés au fond a diminué en 1973 de quatre unités 
dans le Sud et de deux unités dans la province de 
Lirbourg. 


La puissance moyenne des moteurs électriques des 
ventilateurs principaux et auxiliaires en service installés 
dans les mines du Limbourg est plus de six fois supé- 
rieure au fond et plus de 5 fois à la surface à celle 
des unités correspondantes des charbonnages du Sud. 


En ce qui concerne les ventilateurs secondaires, 
dans le Sud, les ventilateurs électriques diminuent de 
31 % en nombre et de 17 % en puissance. 


Dans le Limbourg, le nombre de ventilateurs élec- 
triques augmente de 16% et leur puissance décroit 
de 18 %. Dans cette province, le nombre et la puis- 
sance des ventilateurs à air comprimé augmentent de 
2'% et de 7 %. 


La longueur des canars rigides installés au 31 décem- 
bre 1973 a augmenté de 4,2 km. La longueur des 
canars souples a également augmenté de plus de 6 km. 


Le nombre d'installations de réchauffage de l'air de 
ventilation à l’orifice du puits d'entrée durant l'hiver 
a diminué d'une unité. 


5. EXHAURE 


Les données relatives à l’exhaure sont portées au 
tableau n° 49. 


L'année 1973 est caractérisée, à la différence de la 
précédente, par une réduction très importante du 
volume d’eau amené au jour pour l’ensemble des mines 
du Royaume. (Ce volume, qui avait atteint 
34.253.000 m* en 1972 est retombé à 22.776.000 m* 
en 1973 (— 33,5 %). 


Cette diminution vaut uniquement pour les provin- 
ces du Sud où le volume d’eau exhaurée a diminué de 
48 % par rapport à 1972. 


Dans la province de Limbourg le volume d'eau 
exhaurée a au contraire quelque peu augmenté (+ 


13 %). 


Les problèmes d'exhaure sont très différents d'une 
région à l’autre. La charge en est beaucoup plus lourde 
dans le Sud que dans le Limbourg. Pour chaque tonne 
de houille extraite, il a fallu remonter en moyenne 
5,27 m* d'eau au jour dans les mines du Sud alors 
que dans le Limbourg il a suffi de 1,47 m#/t. 


Les profondeurs moyennes d’exhaure sont plus fai- 
bles dans les provinces du Sud que dans le Limbourg. 


Het gezamenlijk vermogen van de hoofd- en hulp- 
ventilatoren die in de ondergrond in gebruik zijn, 1s 
met 3,2% verminderd in het Zuiden en met 1,5 
in Limburg. 


Dit jaar is het aantal hoofd- en hulpventilatoren in 
de ondergrond met 4 verminderd in het Zuiden en 
met 2 in Limburg. 


In Limburg is het gemiddeld vermogen van de elek- 
trische motoren van de in gebruik zijnde hoofd -en 
hulpventilatoren in de ondergrond meer dan 6 maal 
en op de bovengrond meer dan 5 maal groter dan in 
het Zuiden. 


Onder de secundaire ventilatoren zijn de elektrische 
met 31 % in aantal en met 17 % in vermogen ver- 
rminderd in het Zuiden. 


In Limburg is het aantal elektrische ventilatoren met 
16 % toegenomen maar hun gezamenlijk vermogen :1s 
met 18% gedaald. In deze provincie is het aantal 
persluchtventilatoren met 2% en hu vermogen met 
7 % toegenomen. 


De lengte van de op 31 december 1973 geïinstal- 
leerde vormvaste luchtkokers is met 42 kin toegeno- 
men. Die van de soepele luchtkokers is eveneens toe- 
genomen en wel met meer dan 6 km. 


Het aantal installaties voor het verwarmen van de 
lucht aan de mond van de intrekkende schachten in 
de winter is weer met 1 verminderd in 1973. 


5. DROOGHOUDING 


Tabel 49 bevat inlichtingen over de drooghouding. 


In tegenstelling met het vorige jaar is de opgehaalde 
hocveelheid water voor alle mijnen saren sterk afge- 
nomen in 1973. Van 34.253.000 m° in 1972 is ze in 
1973 gedaald tot 22.776.000 m3 (— 33,5 ). 


Deze vermindering geldt alleen voor de zuidelijke 


provincies, waar men 48 % minder water heeft moeten 
uitpompen dan in 1972. 


In de provincie Limburg is de opgehaalde hoeveel- 
heïd water daarentegen licht toegenomen (+ 13 %). 


De drooghoudingsproblemen zijn zeer verschillend 
van het ene streek tot het andere. In het Zuiden is 
de last veel zwaarder dan in Limburg. Voor iedere ton 
kolen die opgehaald wordt, heeft men gemiddeld 
5,27 m* water moeten uitpompen in het Zuiden tegen 
slechts 1,47 m$/t in Limburg. In het Zuiden is de 


gemiddelde diepte van herkomst kleiner dan in 
Limburg. 
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TABLEAU n° 49. — ]/exhaure HABFIEMOE Drooghonding 


197 
Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume 
Hene- Luik Zuiden | Limburg | Het Rijk 
gouwen 
Volume d'eau refoulé au Hoeveelheid water tijdens 
jour pendant l'année het jaar naar boven ge- 
(1 000 m5) 6391 (1) 7152 (2) | 13 543 9 233 22 776 stuwd (1 000 m5) 
Profondeur d'origine Gemiddelde diepte van her- 
moyenne (m) 294 (3) 499 (4) 402 759 546 komst (m) 
m# d'eau exhaurée par m° water per nettogewon- 
tonne nette extraite 3,68 8,58 527 {/47 2,58 nen ton 
Pompes principales norma- Hoofdpompen die normaal 
lement en service : in gebruik zijn: 
Nombre 39 44 83 24 107 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 4 097 9 941 14 038 12 690 26 728 Gezam. verm. (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 105 226 169 529 250 Gemidd. verm. (kW) 
Capacité (m*/h) 2497 5 510 8 007 4 126 12 133 Kapaciteit (m°/h) 
Consommation 105 kWh 15 126 22 972 38 098 30 265 68 363 Verbruik 193/kWh 
Pompes normalement en Pompen die normaal in 
réserve (en ordre de reserve Zijn  (gebruiks- 
marche) : klaar) : 
Nombre 20 25 45 11 56 Aantal 
Puissance (kW) 2 559 4776 7 335 HA 11 529 Vermogen (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 13 191 163 381 206 Gem. vermogen (kW) 
Capacité (m°/h) 2 052 3 064 5 116 1 390 6 506 Kapaciteit (m°/h) 
Pompes d'exhaure secondai- Hulppompen (in de werk- 
res (de chantiers) plaatsen) 
— Electricité : — Elektriciteit : 
Nombre 55 16 71 1 228 1 299 Aantal 
Puissance (kW) 336 153 489 3 788 AT Vermogen (kW) 
— À air comprimé: — Met perslucht : 
Nombre 139 41 180 526 706 Aantal 
Puissance (kW) 362 108 470 1 150 1 620 Vermogen (kW) 
Longueur des tuyauteries Lengte van de buisleidingen 
d'exhaure en km in km 
a) principales : a) hoofdleidingen : 
d) puits en activité ils 11,4 22,9 18,6 1445 1) gebruikte schachten 
2) puits désaffectés 3,8 AA (ES — 11,5 2) niet gebruikte 
schachten 
b) secondaires : b) secundaire : 
1) puits en activité 39,7 1231 51,8 328,1 379,9. 1) gebruikte schachten 
2) puits désaffectés 0,6 1,0 1,6 — 1,6 2) niet gebruikte 
schachten 


+ 


(1) Dont 1059077 m° exhaurés par des puits désaffectés de sièges (1) Waarvan 1059077 m* gepompt uit niet gebruikte schachten van 
fermés. gesloten mijnen. 

(2) Dont 5772173 m* exhaurés par des puits désaffectés de sièges (2) Waarvan 5772173 m° gepompt uit niet gebruikte schachten van 
fermés. gesloten mijjnen. 

(3) Profondeur moyenne d'exhaure dans les puits désaffectés : 383 m. (3) Gemiddelde ophaaldiepte uit niet gebruikte schachten: 383 m. 

(4) Profondeur moyenne d'exhaure dans les puits désaffectés : 503 m. (4) Gemiddelde ophaaldiepte uit niet gebruikte schachten: 503 m. 
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6. ECLAIRAGE 


Le tableau n° 50 donne quelques indications relatives 
à l'éclairage des mines. 

Les lampes à benzine et à huile ne sont mention- 
nées dans ce tableau que pour mémoire : il y a long- 
temps qu'elles ne sont plus utilisées pour l'éclairage 
et que leur emploi ne se perpétue que comme détec- 
teur de grisou. Encore est-il en régression rapide 
(— 17 % encore en 1973). 


Les nombres absolus, influencés par les fermetures 
et les réductions d'effectifs, sont tous en baisse pour 
les lampes individuelles. 


LABLEAUERSSO0 


L'éclairage. — Nombre de lampes en service 
au 31 décembre 1973 


6. VERLICHTING 


Tabel 50 bevat inlichtingen over de verlichting van 
de mijnen. 


De benzine- en de olielampen worden in deze tabel 
nog enkel pro memorie vermeld : al jaren worden ze 
niet mecr voor de verlichting gebruikt maar nog enkel 
om mijngas te ontdckken. Ze gaan dan ook snel achter- 
uit (weer — 17 % in 1973). 


Voor de individuele lampen liggen de volstrekte 
cijfers, die door de mijnsluitingen en de personeels- 
vermindering beïnvloed worden, allemaal lager dan 
in 1972. 


TABEL 50 


Verlichting. — Aantal lampen die op 31 december 
1973 in gebruik of in reserve waren 


| 
Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume | 
EN SERVICE ; | IN GEBRUIK 
Henc- Luik Zuiden Limburg | Het Rik | 
gouwen | 
Lampes individuelles Individuele 
à flamme : vlamlampen : 
— à benzine : — benzinelampen : 
avec rallumeur 192 384 576 845 1 421 met aansteker 
sans rallumeur 27 — 27 _ 27 zonder aansteker 
— à huile 1311 — 131 — 131 — olielampen 
Total 350 384 734 845 1 579 Totaal 
Electriques à main : Elektr. handlampen : 
— accumulateurs alcalins — 8 8 — 8 — met alcalische batter. 
— accumulat. au plomb — — — — — — met losdbatterijen 
Total — 8 8 — 8 Totaal 
Electr, au chapeau : A £C | Elektrische petlampen: 
— accumulateurs alcalins 882 1 072 1 954 4515 6 469 — met alcalische batter. 
— accumulat. au plomb SW 1 183 4 294 3911 8 205 — met loodbatterijen 
Total 3993 2 255 6 248 8 426 14674 Totaal 
Lampes électropneumati- Y La + Elektrische 
ques 50 6 56 142 198 persluchtlampen 
Lampes électriques i E Elektrische gloeilampen 
à incandescence op het net 
sur réseau 
— déplaçables (chantiers et — verplaatsbare (in en 
abords) 315 56 371 3 327 3 698 nabij de werkplaatsen) 
—fixes 459 243 702 2 256 2 958 — vaste 
Total 774 299 | 1073 5 583 6 656 Totaal 
Lampes électriques Bijzondere elektrische 
spéciales sur réseau : lampen op het net: 
— à vapeurs de sodium - — — 2 636 2 636 — natriumdamp 
— à vapeur de mercure — — — 197 197 — kwikdamp 
— à fluorescence 1 158 291 1 449 2 907 4 356 — met fluorescentie 
— autres — —= —— 98 98 — andere lampen 
Total 1 158 291 1 449 5 838 ë 7,287 Totaal 


Ci-après le nombre total des lampes au chapeau, en 
ervice à la fin des dernières années. 


Année Sud 
Jaar Zuiden 
1960 22 677 
1965 21 SSP 
1970 10 895 
1971 8 221 
1972 7 010 
1973 6 248 


7. INVENTAIRE DES MOTEURS EN SERVICE 
au fond au 31 décembre 1973 


"Les paragraphes précédents ont fourni les caracté- 
istiques principales du déblocage en taille et des trans- 
ofts, de la ventilation et de l’exhaure, et les moteurs 
tilisés pour chacun de ces besoins ont été inventoriés. 


Il reste un grand nombre de moteurs utilisés pour 
ffectuer divers travaux, principalement en taille et 
ans les travaux préparatoires (abattage, chargement, 
emblayage, etc.). Le tableau n° 51 hors texte donne l'in- 
entaire complet des moteurs de toute nature utilisés 
lans les travaux souterrains, ainsi que celui des trans- 
ormateurs, redresseurs et convertisseurs des sous-sta- 
ions électriques de fond. Les tableaux 51bis et 5S1ter 
lonnent l'inventaire des moteurs des engins d’abattage 
1 chantier et de creusement des galeries. 


Les moteurs d’exhaure et de ventilation de réserve, 
|itallés à demeure au fond, sont compris dans la 
capitulation des moteurs électriques de transport et 
Le déblocage, de ventilation et d'exhaure à la ligne 
| 4.1 du tableau. 


Le tableau a été complété par les données relatives 
ux câbles électriques à haute tension, d'une part, à 
hoyenne et basse tension, d'autre part, selon qu'ils sont 
nstallés dans les puits, les galeries et burquins ou les 
ailles. 

Dans l'ensemble on observe une augmentation du 
ombre de moteurs électriques de 4% et une dimi- 
ation du nombre de moteurs à air comprimé de 14 %. 
La puissance des moteurs électriques diminue de 2 % 
celle des moteurs à air comprimé de 16 %. 
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Op het einde van de jongste Jjaren waren de vol- 
gende petlampen in gebruik : 


Limbourg Royaume 
Limburg Het Rijk 


21 639 44 316 
21 056 48 588 
12 146 23 041 
12277 20 498 
12124 19 134 

14 674 


7. INVENTARIS VAN DE MOTOREN 
op 31 december 1973 in gebruik in de ondergrond 


In de voorgaande paragrafen hebben wij inlichtin- 
gen gegeven over de afvoer uit de pijlers, het vervoer, 
de luchtverversing en de drooghouding en over de 
motoren die voor ieder van deze diensten gebruikt 
werden. 


Buiten deze motoren worden er nog een groot aan- 
tal gebruikt om, vooral in pijlers en in voorbereidende 
werken, allerlei verrichtingen uit te voeren (winning, 
laden, opvulling, enz.). In tabel 51 buiten de tekst zijn 
alle motoren aangeduid die in de ondergrondse werken 
gebruikt worden, evenals de transformatoren, gelijk- 
richters en stroomwisselaars van de ondergrondse 
elektrische onderstations. De tabelien S1bis en 51ter 
bevatten de inventaris van de motoren van het winma- 
terieel in pijlers en van het materieel voor het drijven 
van gangen. 


De reservemotoren voor de drooghouding en de 
luchtverversing die in de ondergrond geïnstalleerd 
zijn, zijn begrepen in de cijfers van de elektrische 
motoren voor het vervoer en de afvoer uit de pijlers, 
de luchtverversing en de drooghouding op regel A.a.1 
van de tabel. 


In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over de 
elektrische hoogspanningskabels eensdeels en over de 
kabels voor middelmatige en laagspanning anderdeels, 
naargelang ze in schachten, in galerijen en blinde 
schachten of in pijlers geïnstalleerd zijn. 

Alles samen genomen is het aantal elektrische moto- 
ren met 4% toegenomen en het aantal persluchtmo- 
toren met 14% verminderd. 

Het vermogen van de elektrische motoren is met 
2 % gedaald, dat van de persluchtmotoren met 16 %. 
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8. TELECOMMUNICATIONS, TELECOMMANDE 


Il a paru intéressant dès 1970 de suivre le dévelop- 
pement des réseaux de télécommunication et de télé- 
commande, spécialement au fond, et les déclarants ont 
été depuis invités à remplir un tableau complémentaire 
à ce sujet. La totalisation des données recueillies a 
permis de dresser l'inventaire suivant : 


8. TELECOMMUNICATIES, AFSTANDSBEDIENING 


In 1970 hebben wij gedacht dat het van belang 
was de ontwikkeling van de telecommunicatie- en 
afstandsbedieningsnetten speciaal in de ondergrond te 
volgen. Sedertdien hebben de kolenmijnen hiervoor 
cen nieuwe tabel ingevuld. Aan de hand van die aan- 
giften hebben wij de volgende inventaris kunnen 
opmaken : 


Hainaut Liège Sud Limbourg | Royaume 
SPECIFICATION TOESTELLEN 
Hene- Luik Zuiden Limburg | Het Rijk 
gouwen 
1. Postes téléphoniques 1. Telefoontoestellen 
installés au fond in de ondergrond 
a) chantiers 97 35 132 264 396 a) werkplaatsen 
b) envoyages 81 50 131 106 237 b) laadplaatsen 
c) autres endroits 80 21 101 602 703 c) elders 
Total 258 106 364 972 1 336 Totaal 
2. Installations de contrôle 2. Telecontrole- 
à distance installaties 
a) postes a) Telemijngasmeet- 
de télécrisoumétrie 4 — 4 27 31 posten 
b) postes de télévigile 52 — 52 430 482 b) Telecontroleposten 
3. Installations de 3. Afstandsbedienings- 
commande à distance par installaties door radio- 
signaux radioélectriques elektrische signalen 
a) installations — — _ 7 7 a) installaties 
b) appareils commandés — — — 7 7 b) bediende toestellen 
4. Appareils de télévision 4. Industriële 
industrielle televisietoestellen 
a) au fond — — — — — a) in de ondergrond 
b) au jour Î — 1 13 14 b) op de bovengrond 
On note, par rapport à 1972, une augmentation du In 1973 is het aantal telecontroleïnstallaties met 


nombre d'installations de contrôle à distance dans le 
Sud de 19 %, tandis que dans le Limbourg le nombre 
diminue de 37 %. 


19 % toegenomen in het Zuiden; in Limburg is het 
daarentegen met 37 % verminderd. 
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CHAPITRE IV 


EXTRACTION, EPURATION 
ET PREPARATION DES PRODUITS 


1. EXTRACTION 


L'extraction est entièrement réalisée au moyen de 
puits verticaux partant de la surface. 


1.1. — Nombre de puits 
et destination de chacun d'eux 


Le tableau n° 52 donne pour chaque province 
minière le nombre total de puits ouverts à la date 
du 31 décembre 1973 et la destination de chacun 
d'eux. Outre les puits des sièges en activité, les puits 
isolés non remblayés que les exploitants continuent à 
surveiller et à entretenir sont compris dans ce total. 


La comparaison entre 1972 et 1973 montre une nou- 
velle diminution du noïbre de puits pour le Royaume 
de 19 unités se répartissant comme suit : 


— 18 dans la province du Hainaut, 


TABLEAUE=n° 52 


Nombre de puits et destination 
(31-12-1973) 


HOOFDSTUK IV 


OPHALING, ZUIVERING 
EN VERWERKING VAN DE PRODUKTEN 


1. OPHALING 


De ophaling geschiedt uitsluitend door vertikale 
schachten, die van de bovengrond vertrekken. 


1.1. — Aantal schachten en aanwending 
van elke schacht 


In tabel 52 is voor iedere mijnprovincie het aantal 
schachten aangeduid die op 31 december 1973 open 
waren; 00k de aanwending van die schachten is erin 
aangegeven. Benevens de schachten van de in bedrijf 
zijnde zetels, zijn ook de afgesloten schachten die nog 
niet gevuld zijn en door de exploitanten nog altijd 
gecontroleerd en onderhouden worden, in dat aantal 
begrepen. 

In vergelijking met 1972 is het aantal schachten 
voor alle provincies samen weer met 19 verminderd, 
ME 


— 18 in de provincie Henegouwen en 


JPANBIÈIE, 52 


Aantal schachten naar bun aanwending ingedeeld 
(31-12-1973) 


NOMBRE DE PUITS Hainaut | Liège Limbourg | Royaume | AANTAL SCHACHTEN 
vont Hene- Luik Zuiden | Limburg | Het Rijk ehende 
gouwen 
1. principalement à l'extraction 14 6 9 29 1. hoofdzakelijk voor de opha- 
| ling 
2. à la translation du personnel 2. voor het vervoer van per- 
ou du matériel, mais pas à soneel of van materieel maar 
l'extraction 5 4 3 12 niet voor de kolen 
3. uniquement à l'aérage des 3. uitsluitend voor de lucht- 
travaux 3 — — 3 verversing in de werken 
4. unigyement à l'exhaure Ï 2 — 3 4. uitsluitend voor de droog- 
houding 
5. autres usages D — — 2 5. andere aanwendingen 
6. sans utilité momentanément 4 ?) — 6 6. momenteel onbenut 
Nombre total de puits pe 29 14 12 55 Totaal aantal schachten 
(1) Il y a en outre, dans la province de Liège, plusieurs (1) Bovendien worden in de provincie Luik verscheidene 
puits maintenus accessibles pour les besoins de l'exhaure schachten toegankelijk gehouden ten behoeve van de 


dans deux concessions où toute extraction a cessé 
depuis plusieurs années, ceci afin d'éviter que les 
eaux souterraines de ces concessions abandonnées 
n'envahissent les travaux des concessions actives. 
Les caractéristiques de ces puits n'ont pas été déclarées 
et ils ne sont pas visés par l'analyse qui suit. 


drooghouding van twee concessies waar de kolenwin- 
ning al enkele jaren stopgezet is, dit om te vermijden 
dat het grondwater van die opgegeven concessies in de 
werken van de actieve concessies zou doordringen. 
De kenmerken van die schachten zijn niet aangegeven 
en in de hierna volgende commentaar wordt er geen 
rekening mee gehouden. 


ne Annalen der Mijnen van België 7°-8° aflevering 


— 1 dans la province de Liège, 
conséquence directe des fermetures de sièges d’ex- 
ploitation intervenues en 1973 dans chacune de ces 
provinces. 


1.2. — Dimensions et profondeur moyenne 
des puits. Equipement des puits 


Dans les tableaux n°° 53 et 54, les puits d'extraction 
d'une part et les puits ne servant pas à l'extraction 
d'autre part, ont été classés en puits circulaires, d'après 
le diamètre, et en puits non circulaires. La profondeur 
moyenne de ces puits y est aussi consignée. 


— 1 in de provincie van Luik, 
als rechtstreeks gevolg van de in de loop van 1973 
in deze provincies doorgevoerde mijnsluitingen. 


1.2. — Afmetingen en gemiddelde diepte 
van de schachten. Uitrusting van de schachten 


In de tabellen 53 en 54 zijn onderscheidenlijk de 
ophaalschachien en de schachten die niet voor de 
ophaling dienen in ronde, naar hun diameter, en in 
andere schachten ingedeeld. Ook de gemiddelde diepte 
van de schachten is erin aangeduid. 


TABLEAU" n°53 TABEL 53 
Dimensions et profondeur moyenne wtilisée des puits Afmetingen en gemiddelde benuite diepte van de 
d'extraction ophaalschachten 
Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
En E_ He E ce 
DIAMETRE DIAMETER Te | 20e feel ESSONNE 
DES VAN DE Fe lie | Fée Née IRIS Se 
c 2 cn S Les 2 DS S 2 ae SAR S 
PUITS SCHACHTEN 2 Se Z e. 4 <a Z =. Z | Le 
[en [en [en en en 
Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
Puits circulaires Ronde schachten 
< 3m Il 275 — il 15 || — il 275 
3263)" Ï 903 1 045 ? 74 — 2 G74 
4 m — 4,99 m 4 842 755 8 HSE | — — & 798 
Do — OL 6 941 = 6 941 1 801 7 921 
> 6m — — — | — — 8 831 8 831 
Autres puits Andere schachten 2 478 905 3 620 | — — 3 620 
TOTAL TOTAAL 14 796 828 | 20 804 9 828 | 29 812 
TABLEAU n° 54 TABEL 54 


Dimensions et profondeur moyenne utilisée des puits 
ne servant pas à l'extraction 


Afmetingen en gemiddelde benutte diepte van de 
schachten die niet voor de ophaling dienen 


Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
E Ê E E ü 
DIAMETRE DIAMETER u ro ÿ — LE 2e EE ee CE de QE: 
DES VAN DE 44) Ds | 220 de VON Dr 
PUITS SCHACHTEN 2% | ES | 24 | £6 | 2e) SE CNE ES NS 
5A SA SA A A 
a a à cs a 
Henegouwen Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
Puits circulaires Ronde schachten 
5) va 3 365 31 4 Dame — 4 281 
3 m — 3,99 m 6 552 — 6 5524 — 6 552 
4 m— 4,99 m 5 580 795 8 COIN — — 8 661 
5 m — 5,99 m — — — | — — 2 860 2 860 
| > Ô — — on — _ il 875 1 875 
Autres puits Andere schachten Î 255 170 2 DIRE — 2 212 
TOTAL TOTAAL 15 504 | 517 | 20 507 3 865 | 23 554 


TABLEAU n° 54bis 


Equipement et capacité des puits d'extraction 
Equipement des autres puits 


TABEL 54bjs 


Uitrusting en kapaciteit van de ophaalschachten 
Uitrusting van de andere schachten 


1976 
Hainaut Liège Sud Limbourg Royaume 
Hene- Luik Zuiden Limburg Het Rijk 
gouwen 
EQUIPEMENT UITRUSTING 
I. Puits d'extraction I. Ophaalschachten 
1. Guidonnage 1. Geleidingen 
a) en bois 2 = 2 2 4 a) van hout 
b) mixte Î _ Ï l 2 b) gemengd 
c) métallique 11 6 17 6 23 c) van ijzer 
2. Cages 2. Kooïen 
Nombre 26 12 38 19) 60 Aantal 
Charge utile € 121 69 190 9 281 Draagvermogen t 
Skips Skips 
Nombre il — l 10 11 Aantal LS 
Charge utile t 3 = 3 40 43 Draagvermogen t 
3. Câbles D RaDele 
a) ronds 4 4 8 15 23 a) ronde 
b) plats 21 ÿL 28 11 39 b) platte 
c) multicäbles 4 - b — 4 c) multikabels 
Nombre total 29 11 40 26 66 Totaal aantal 
4. Capacité 4. Kapaciteit 
(tonnes brutes/poste) t 16 210 9750 25 960 35 618 62 578 (bruto-ton/dienst) t 
5. Accrochages ou 5. Laadplaatsen 
envoyages en service in bedrijf 
Types Types 
a) non mécanisés 4 2 6 3 9 a) niet gemechaniseerde 
b) mécanisés 11 6 17 8 25 b) gemechaniseerde 
c) pour skips Î — 1 4 5 c) voor skips 
Nombre 16 8 24 15 39 Aantal 
II. Autres puits IL. Andere schachten 
1. Guidonnage 1. Geleidingen 
a) en bois 4 == 4 — “ a) van hout 
b) mixte 2 l 3 — 3 b) gemengd 
c) métallique 8 5 13 3 16 c) van ijzer 
2. Cages | 2. Kooïen 
Nombre 24 Viet PE 8 44 Aantal 
Charge utile t 26 18 | 44 35 79 Draagvermogen t 
3. Câbles 3. Kabels 
a) ronds 8 4 12 4 16 a) ronde 
b) plats 14 5 19 4 23 b) platte 
c) multicâbles — l l — Î c) multikabels 
Nombre total 22 10 32 40 Totaal aantal 
4, Autrés accrochages 4, Andere toegankelijke 
accessibles 59 24 83 1 84 laadplaatsen | 
| 
IT. Equipement mécanique II. Mechanische uitrusting 
des accrochages (puits van de laadplaatsen (op- 
d'extraction et autres puits) | haalschachten en andere) 
a), Chaînes pousseuses a) duwkettingen 
— électriques 21 15 36 10 46 — elektrische 
— à air comprimé 7 — 7 29 36 — met perslucht 
b) treuils b) lieren 
— électriques 6 Ï % 5 12 — elektrische 
— à air comprimé 14 9 23 25 48 — met perslucht 
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Dans les provinces du Sud la dimension prépondé- 
rante des puits d'extraction est comprise entre 4 et 5 m 
de diamètre; on n'y rencontre aucun puits de plus de 
6 m. Dans le Limbourg, au contraire, 8 des 9 puits 
ont un diamètre supérieur à 6 mètres. 

Les puits les plus profonds se situent dans la pro- 
vince du Hainaut, les moins profonds dans la province 
de Limbourg. 

La profondeur moyenne de tous les puits d'extrac- 
tion du Royaume s'établit à 812 m. 

Le tableau n° 54h75 reprend les données déclarées 
concernant non seulement le guidonnage mais aussi les 
câbles, les cages et skips, les envoyages et leur équipe- 
ment mécanique. 


1.3. — Caractéristiques des machines d'extraction 


Les caractéristiques des machines d'extraction sont 
données au tableau n° 55. 

L’extraction est réalisée au moyen de cages véhicu- 
lant des wagonnets depuis le fond jusqu’au jour, sauf 
dans 4 puits : un dans la province du Hainaut où est 


TABLEAU n° 55 


Nombre et caractéristiques des machines d'extraction 
en service au 31.12.1973 


In het Zuiden hebben de meeste ophaalschachten 
een diameter van 4 tot 5 m. Er wordt geen enkele 
schacht van meer dan 6 m aangetroffen. In Limburg 
daarentegen hebben 8 van de 9 schachten een diameter 
van meer dan 6 m. 

De diepste schachten komen voor in de provincie 
Henegouwen, de minst diepe in Limburg. 


Voor heel het Rijk is de gemiddelde diepte van de 
ophaalschachten 812 m. 

Tabel 54b/5 bevat alle inlichtingen die aangegeven 
zijn niet alleen over de geleidingen, maar ook over 
de kabels, de kooïen en skips, de laadplaatsen en de 
mechanische uitrusting van deze laatste. 


1.3. — Kenmerken van de ophaalmachines 


In tabel 55 zijn de kenmerken van de ophaalma- 
chines aangeduid. 

De ophaling geschiedt met kooïien die wagentjes van 
de ondergrond naar de bovengrond voeren, behalve 
in vier schachten : één in de provincie Henegouwen, 


TABET 55 


Aantal en kenmerken van de ophaalmachines 
in gebruik op 31.12.1973 


Hainaut Liège Limbourg Royaume | 
Hene- Luik Limburg Het Rijk 

gouwen 
I. Puits d'extraction IL. Ophaalschachten 
— Puits à 1 machine 14 6 il 21 — Schachten met 1 machine 
— Puits à 2 machines — _ 9 9 — Schachten met 2 machines 
Nombre total des machines 14 6 19 39 Totaal aantal machines 
Système Systeem 
— Koepe À) 4 7 13 — Koepe 
— à tambour ”) — —— 2 — met trommel 
— à bobines 10 2 — 12 — met schijven 
Puiss. des machines en kW Verm. van de machines kW 
— Puissance cumulée 18 958 6 676 25 634 49 651 75 285 — Gezamenlijk vermogen 
—- Puissance moyenne 1 358 il JUS 2 613 5 084 — Gemiddeld vermogen 
II. Autres puits II. Andere schachten 
— Puits à 1 machine 11 6 2 19 — Schachten met il machine 
— Puits à 2 machines — — —= — — Schachten met 2 machines 
Nombre total des machines 11 6 2 19 Totaal aantal machines 
Système x Systeem 
— Koepe — 3 2 5 — Koepe 
— à tambour 3 1 — 4 — met trommel 
— à bobines 8 2 — 10 — met schijven 
Puiss. des machines kW Verm. van de machines kW 
— puissance cumulée 8 074 3 468 11 542 5 150 16 692 — Gezamenlijk vermogen 
— puissance moyenne 734 578 2 575 3 887 — Gemiddeld vermogen 
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utilisé un skip et trois dans le Limbourg, dans lesquels 
fonctionnent 10 skips. 


Fin 1973, il restait au total 39 machines, toutes 
électriques, effectivement utilisées pour l'extraction, 
dont 12 à bobines et 2 à tambours en service dans 
divers puits d'extraction des mines du Sud. 

Les machines Koepe équipent tous les puits des 
charbonnages du Limbourg et les deux tiers des puits 
de la province de Liège restés en activité. 


1.4. — Air comprimé 
Caractéristiques des compresseurs 


Les renseignements relatifs aux installations de 
compression et de distribution de l’air comprimé font 


| l'objet du tableau n° 56. 


Il ressort de ce tableau, qu'un turbo-compresseur a 
été mis en service dans le Limbourg en 1973. 


À l'échelle du Royaume, on relève 2 turbo-compres- 
seurs et 55 compresseurs électriques qui développent 
respectivement une 1925 NV Ct 
82.073 kW. 


Ce tableau met en évidence la différence de dimen- 
sion entre les mines du Sud et celles du Limbourg ; on 
dénombre, en effet, dans les premières un total de 39 
compresseurs électriques en activité développant une 
puissance cumulée totale de 18.675 kW et dans les 


puissance de 


l secondes 16 compresseurs électriques d'une puissance 


totale de 63.398 kW. 


En ce qui concerne les canalisations rigides, les 


| tuyaux de diamètre inférieur à 50 mm ne couvrent 


plus que 1,8 % à peine du réseau, presque exclusive- 
ment en taille. 


2. EPURATION ET PREPARATION 


Les tableaux n° 57 et 58 donnent la répartition de 
la production brute et de la production nette d’après 
les appareils d'épuration et de préparation utilisés. 


2.1. — Répartition de la production brute 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Comme plusieurs de ces appareils interviennent en 
série dans l4 préparation des produits, le tonnage brut 
indiqué pour chaque appareil a été obtenu en considé- 
rant uniquement le tonnage net livré et les déchets 


définitifs evacués par lui. Les tonnages de mixtes 


retraités n'apparaissent que lors de leur séparation 
définitive en produits marchands et schistes de terril. 


La part de l'extraction brute traitée dans les appa- 
reils d'épuration à liquides denses a diminué quelque 
peu en 1973, passant de 50,1 % en 1972 à 47,1 %. 

Cette diminution s’est manifestée dans toutes les 
provinces. Au niveau du Royaume, la part de ces appa- 


waar cen skip in gebruik is en drie in Limburg, waar 
10 skips in gebruik zijn. 

Einde 1973 waren er in het Zuiden in totaal nog 
39 machines, allemaal elektrische, die daadwerkelijk 
voor de ophaling gebruikt werden : 
12 met schijven en 2 met trommel. 


daarvan waren er 


In alle schachten van de Limburgse mijnen en in 
twee derde van de nog overblijvende schachten van 
de provincie Luik worden Koepe-machines gebruikt. 


1.4. — Perslucht 
Kenmerken van de kompressoren 


In tabel 56 worden inlichtingen gegeven over de 
installaties voor de kompressie en de verdeling van 
perslucht. 


In 1973 werd een turbokompressor geinstalleerd in 
Limburg. In heel het Rijk zijn er 2 turbokompres- 
soren en 55 elektrische kompressoren, met een geza- 
menlijk vermogen van onderscheidenlijk 11.925 en 
82.073 kW. 


Men ziet dat het verschil in afmetingen tussen het 
Zuiden en Limburg groot is ;in de eerstgenoemde 
streek worden immers in totaal 39 elektrische kompres- 
soren met een gezamenlijk vermogen van 18.675 kW 
gebruikt en in Limburg 16 met een totaal vermogen 
van 63.398 kW. 


Wat de vormvaste leidingen betreft, maken de bui- 
zen met een diameter van minder dan 50 mm maar 
1,8 % van het 
pijlers. 


net meer uit, haast uitsluitend in 


2. ZUIVERING EN VERWERKING 


In de tabellen 57 en 58 zijn de bruto- en de netto- 
produktie ingedeeld naar de toestellen die men voor 
de zuivering en de verwerking gebruikt heeft. 


2.1. — Indeling van de brutoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Aangezien deze toestellen dikwijls in serie werken, 
hebben wij voor de berekening van de brutotonnemaat 
van ieder toestel alleen rekening gehouden met de 
door dat toestel geleverde nettotonnemaat en met de 
hoeveelheid afvalprodukten die men er definitief mee 
verwijderd heeft. De opnieuw verwerkte mixte-kolen 
worden pas aangeduid bij hun definitieve scheiding 
in handelsprodukten en steenstortschist. 


Het in toestellen met zware 
gedeelte van de brutoproduktie is in 1973 licht afge- 
nomen, nl. van 50,1 % in 1972 tot 47,1 % in 1973. 


Deze vermindering heeft zich in alle provincies 


vloeistof verwerkte 


voorgedaan. 
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reils a diminué de 3 % au profit des bacs à piston 
(+ 4,8 %) et des cellules de flottation (+ 0,7 %). 


Les bacs à pistons ont encore traité 31,8% de la 
production brute en 1973; leur quote-part s'est encore 
relevée dans le Limbourg (+ 7,2%) et s'est maintenue 
dans le Sud. 


2.2. — Répartition de la production nette 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Le tableau n° 58 se présente d'une manière assez 
différente du précédent, car certaines des méthodes 
utilisées éliminent une forte proportion de stériles tan- 
dis que les produits recueillis par d’autres méthodes 
(filtration, essorage) se vendent généralement tels 
quels dans leur totalité. 


Dans la mesure où les installations à liqueur dense 
traitent le tout-venant brut, elles évacuent les stériles 
précédemment éliminés en proportion élevée par 
l'épierrage manuel. C'est ce qui explique que traitant 
47,1 % du brut, ces installations n'ont livré que 
41,1 % du net. 


En revanche, filtres et essoreuses, traitant 6,5 % du 
brut, fournissent 11 % de la production marchande, 
notamment les «poussiers bruts ». 


Le tableau n° 58bis donne la répartition des déchets 
définitifs à mettre au terril. On notera que la propor- 
tion de schistes à évacuer est particulièrement élevée 
dans la province du Hainaut, où elle atteint près de 
la moitié (48,7 %) du tonnage brut traité. Cette pro- 
portion s'est légèrement relevée dans le Limbourg, pas- 
sant de 38,2 à 38,5 % du tonnage brut traité et dépas- 
sant toujours le pourcentage correspondant de la pro- 
vince de Liège. Au total 6.086.000 tonnes ont été mises 
à terril en 1973. 


2.3. — Situation des appareils de préparation 
et de manutention des charbons 
au 31 décembre 1973 


Pour chaque genre d'appareils, le tableau n° 59 ren- 
seigne respectivement le nombre d'installations et d'ap- 
pareils en service au 31 décembre, la capacité horaire, 
qui est exprimée en tonnes brutes, et enfin la puis- 
sance en kW requise pour les actionner. 


Le tableau est complété par quelques informations 
relatives au nombre et à la puissance des appareils 
de manutention et de classement. 


Voor heel het Rijk is het aandeel van deze toestellen 
met 3 % verminderd, ten voordele van de deinmachi- 
nes (+ 4,8 %) en de flotatiecellen (+ 0,7%) 


De deinmachines hebben in 1973 nog 31,8 % van 
de brutoproduktie verwerkt; in Livburg is hun aandeel 
weer toegenomen (+ 7,2%); in het Zuiden is het 
niet veranderd. 


2.2. — Indeling van de nettoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Tabel 58 en de voorgaande verschillen vrij veel van 
elkaar, want sommige van de gebruikte methodes scha- 
kelen een groot percentage stenen uit, terwijl de door 
andere methodes (filtratie, droging) bekomen produk- 
ten meestal verkocht worden zoals ze zijn. 


In de mate waarin de installaties met zware vloei- 
stof de ruwe schachtkolen verwerken, verwijderen ze 
ook de stenen die vroeger in ruime mate met de 
hand werden verwijderd. Dit verklaart waarom die 
installaties die 47,1 % van de ongezuiverde kolen 
verwerken, slechts 41,1 % van de gezuiverde kolen 
opgeleverd hebben. 


De filters en de drogerijen, die 6,5 % van de ruwe 
kolen verwerken, leveren daarentegen 11 % van de 
handelsprodukten op, onder meer de «ongewassen 
stofkolen ». 


In tabel 58bis wordt de definitieve afval die naar 
de steenkerg gaat ingedeeld naar de gebruikte toestel- 
len. Men ziet dat het percentage kolenschist dat moet 
verwijderd worden bijzonder hoog ligt in de provincie 
Henegouwen, waar het bijna de helft (48,7 %) van 
de verwerkte ruwe kolen bedraagt. In Limburg is deze 
verhouding licht toegenomen, nl. van 38,2 naar 
38,5 % van de verwerkte ruwe kolen, wat nog altijd 
meer is dan in de provincie Luik. In totaal is 6.086.000 
ton naar de steenbergen gegaan in 1973. 


2.3. — Toestand op 31 december 1973 
van de toestellen voor verwerking 
en behandeling van de kolen 


Voor iedere soort toestellen vermeldt tabel 59 het 
aantal inrichtingen en toestellen die op 31 december 
in gebruik waren, de kapaciteit per uur, uitgedrukt 
in brutoton, en ten slotte het vermogen in kW dat 
nodig is om ze in werking te houden. 


Enkele gegevens over het aantal en het vermogen 
van de toestellen voor het behandelen en sorteren van 
de kolen vullen de tabel aan, 
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Voici la situation relative des principaux appareils 
d'épuration mécanique, respectivement à la fin des 


années 1960, 1965, 1970, 1971, 1972 et 1973. 


In onderstaande tabel is voor de voornaamste toe- 


stellen voor mechanische zuivering aangeduid hoeveel 


toestellen op het einde van 1960, 1965, 1970, 1971, 
1972 en 1973 in gebruik waren. 


Nombre d'appareils en service au 31 décembre 
Aantal toestellen in gebruik op 31 december 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 
Bacs à piston 327 220 101 60 60 52 Deinmachines 
Rhéolaveurs 45 21 21 11 11 5 Rheowasserijen 
Appareils pneumatiques 81 43 8 8 8 8 Toestellen met perslucht 
Cellules de flottation 76 143 67 112 113 115 Flotatiecellen 
Appareils à liquides denses 126 159) 97 87 125 205 Toestellen met zware 
vloeistof 
2.4. — Inventaire des moteurs en service 2.4. — Inventaris van de motoren 


à la surface au 21 décembre 1973 


(Tableau n° 60) 


À part un turbo-compresseur de 2425 kW dans la 
province du Hainaut et un autre de 9500 kW dans 
le Limbourg, les moteurs à vapeur ne sont plus utilisés 
que dans les locomotives à vapeur (manutention des 
charbons et déblais et transport en surface) et pour la 
production électrique (turbo-alternateurs des centrales 
électriques minières). 


die op 31 december 1973 op de bovengrond 
in gebruik waren 
(Tabel 60) 


Behalve een turbo-kompressor van 2425 kW in de 
provincie Henegouwen en nog een van 9500 kW in 
Limburg, worden stoommotoren nog alleen in stoom- 
lokomotieven gebruikt (behandelen van kolen en ste- 
nen en vervoer op de bovengrond) en voor het opwek- 
ken van drijfkracht  (turbo-alternatoren van de 
elektrische centrales van mijnen). 


sr —— 5 "mers uuL CT UL 7 ut 895 tLE 894 Ch Ta TEJU,L 
a 120A12A J24 100A U9IOJOJA] *G PE/ LT 0T9 OC ro 1 — — EII 1 syiodsue1} xne SsaJ22jje Ho % 
E U'OU2JS U2 U2[OY ueA Burpepueyag ‘4 FG Ç — — ES [e —— — EG ç j2 suoqiey> Ss2p UORUaNUEA] Ye 
É U210JOWQUIZUTY ‘7 UOISOJdx2 2 SsINaJOIN ‘} 
LT} 
es - 
A I88J0 L F6 II SCI ISS Z 172 £I6€ rs LIST 9T 9807 8€ HÉS@yT, 
ca uoburpuomuee 213puy ‘@ Fc € O£ 006 I et FFT 8 SEF I } IT I SEAT 
120A1 À *G OSF S 09 9/6 £ 122 FLE I LC t6€ 6 TSO I 8I sj:odsueiL *G 
SIeq9p 
UDU2JS U2 U2[OY ueA Burepueyog ‘# 9/7 I De EST re €66 6] — — | C66 él j2 suoqgiey> S2p uOnuamue ‘& 
PORC RP OU E Lovnl TTF I IT TTF | HI we = — us = ng = 2HOWQU IMO4 ‘Z 9 € TI 
U210}0wSBurpue1q12 À ‘(] DUISJUI UOHSNqUO2 LE SINJOÏA ‘( 
[eeJoL FF É + = 142 £ 122 £ a ni ÉONT 
2HOW2U OI] ‘@ JO € = — == — — — — — — == 21IOUQU MO $LE 
uor 
Burpeydo 1004 uaiojow 2I3PUY ‘7 FF £ = = FF € FF € = = -DB1JX2 [ Inod SinaJow San 7 
2HOWU OI Ii en =" — _— — — — — — — 21OU9U INOQ ‘I 
1 JHONISISd J2U U2IOJON 7) | auriduos 11e e SIMaJON ‘D 
50 
A [28,0 L 9€S ZLT (T4 L8S IST LT 6F6 ST 9 0F I 606 SZ S 18397 
È uabupuamuee 212puY ‘@ T- == == — == = = — | — — Sa1ny ‘Q 
> 2HOW2UW OI4 ‘/ == a = — — — — — Ne eu 21IOWU INO4 ‘/ 
È auenpy{ip ueA BunpjomdO ‘9 166 €LT SI IG6 OST £T OF0 £C C OF I ! 000 £T I 39110-92910, ‘9 
È JI20A12 A ‘G 9£9 F 9£9 2 — — = — | = — si10dsSue1T, *G 
È | SreTqep 
uau2JS U2 U2JOY uCA Purpepueueg ‘4 FSF € A = Sr € = =— | ESF £ J2 SuoqIeY) Sep UONUANUEM ‘E 
| 2HOWU Olq ‘€ U2 Z ee = == —— DE a De — == — 2IHOWQU InO ‘€ 32 Z 
D u210SS2IduOoM ‘I SF T I on æ TA [ ES = | CTFC I uorssaiduo ‘] 
& wO0JS J2U U2IOJOIN ‘G in2deA € SIMON ‘g 
À 
Ÿ 
Ê 2830 L FL6 Tr£ 6£6II | O9F ZFT AT FIS S6 ALES SS9 £F 9%6£ I 668 IS IST € RÉEL 
ueburpuemuee 213puy ‘@ STF €F 808 € 6/6 9T FrCT 97 9T rs I F88 8 96c T9 800 I Sant ‘Q 
uasjeedy1 AA ‘/ UC? F6L/ TI SO S €ZOT ITA ITZ 666 HEC ZE 06F SRNE\Y 
1penginip uea BurjyemdO ‘9 TLS Ft LEL 106 TT 8€9 690 T 66 Fr 0€ | IZ6T 69 22HJOW-2910, ‘9 
120A12 A °C O0T # OFT £T8C SZ 25 CA S9 (ON, IS | S9c FI SJiodsueiT, *G 
SEA P 
U2U2JS U2 U2[OY UPA Burjepueueg ‘# F8€ PI (CO, F6C OT 68F 060 F £S8c TE TI C8 8SLT COC LOS EOCHIETEESPAAIONUSINTENSE 
SOH ETES 2ZSUeMSE ANNE 9€T 66 TOE + GTI I OO LIT ST LOT (0,722 [N22 LLE FI CHE I SIOAE] - Saber L ‘€ 
Buryeydo 1004 uelojow a1apuy ‘Z CUS OC IC OFE II F/ €S0 6 221 9OI£S 09 19/ 18 uorj2e1jx2 | InOd SINaJOU San ‘Z 
(9S ‘CS ‘8r uejpeqe] (9s ‘sc 
ap ueA Burjeyiag) Buisiaaraa ‘F7 xneaqe] Sap [eddei) uore] 
yon] ‘uaiossaiduox ‘BureydO ‘J £9T 691 991 LOT ZT (y 006 IF F6 ST6 61 rs 86 IC OF -RueA ‘uOrssa1duos ‘UODETXA ‘TJ 
U2310)JOU 2U2SINMHJT ‘VY Sanbr122[2 SIMAJON ‘Y 
MR L'AH BinquyrI uapin7 din uoanoBoust 
NHUO.LON 44 NVA 1 GERS Het ud É NOLLVNILLSHQ LA 
ONIANAMNVV NA OUVV A 4 Ai Ho a SANALON S4Q AANLVN 
21QUON | 2IQUON 2IQUON 21QUON | 21QUON 
œ AsNnvAOù Binoqur] pns 26arT jneurep 
UOIPN YINH4GOŸ UL pu0iÏu2a0q £LGT-CI-IE€ 


2p do SLGT 4eqtuosop I£ do 21p uasojotu 2p uva Sviuaau] — ‘09 TA4VL 


(14 


22P/4ns PV] V 9JIM9S U9 SAHIIOU 72 OMIPDJUGAUT — ‘09 oÙ NVATAVL 


| Juli-Augustus 1975 Technische kenmerken van de steenkolenontginning in 1973 785 


CHAPITRE V 


| 
| 


ANALYSE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
DE PREMIER ETABLISSEMENT 
ENTREPRIS EN 1973 


PROVINCES DU SUD 


| 1. TRAVAUX DU FOND 


1 Une staticn d’exhaure du fond a été prise en service 
D cn 1975. 
| 
1 
| 2. TRAVAUX DE SURFACE 
Il 
2.1. — Extraction 
Néant. 
2.2. — Triages-lavoirs 
Néant. 
2.3. — Equipement énergétique 
Néant. 
2.4. — Aérage 
Néant. 


2.5. — Divers 


Divers petits travaux effectués dans un charbonnage, 
ont nécessité 1138 journées d'ouvriers de la mine. 


PROVINCE DE LIMBOURG 


1. TRAVAUX DU FOND 


Néant. 


2. TRAVAUX DE SURFACE 


2.1. — Extraction 


Néant. 


2.2. — Triages-lavoirs 


Un siège des charbonnages du Limbourg a mis en 
service une nouvelle installation de séchage des mixtes 


HOOFDSTUK V 
ONTLEDING VAN DE VOORNAAMSTE 


IN 1973 UITGEVOERDE WERKEN 
VAN EERSTE AANLEG 


ZUIDELIJKE PROVINCIES 
1. ONDERGRONDSE WERKEN 


Er werd een ondergronds waterbemalingsstation in 
gebruik genomen. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 


Nicts. 
2.2. — Was- en sorteerinstallaties 

Niets. 
2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening 
Niets. 

2.4. — Luchtverversing 
Niets. 

2.5. — Allerlei werken 


Aan allerlei kleine werken hebben de arbeiders van 
een mijn 1138 dagen besteed. 


PROVINCIE LIMBURG 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 


Niets. 
2. BOVENGRONDSE WERKEN 
2.1. — Ophaling 
Niets. 
2.2. — Was- en sorteerinstallaties 


Een zetel van de Limburgse kolenmijnen heeft een 
nieuwe droger voor mixtekolen en gefloteerd kolenslik 
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et des schlamms flottés. Un autre siège a aménagé 
un bâtiment pour le traitement des eaux schlamimeuses 
et le renforcement de la flottation ; il a procédé à cet 
effet, à l’acquisition de nouvelles cellules de flottation, 
de filtres, d’une installation de séchage des schlamms 
flottés et de tous les accessoires. 
Un troisième siège a effectué certains travaux à son 
triage-lavoir : 
a. extension du lavoir 10/80; cette installation a été 
mise en service fin 1973 ; 
b. épaississeur et installation de pompage des eaux 
schisteuses vers le terril; 
c. transport de schistes au terril. 


Enfin, un siège a effectué des travaux à son triage- 
lavoir en vue du traitement des charbons bruts 0/10. 


Il est à remarquer que certains travaux ont été dif- 
férés à défaut de subventions d’investissements. 

Tous ces travaux ont été exécutés par des entrepre- 
neurs, qui y ont consacré 1949 journées d'ouvriers. 


2.3. — Equipement énergétique 
Néant. 
2.4. — Ventilation et climatisation 
Néant. 
2.5. — Divers 
Néant. 


in bedrijf genomen. Een andere zetel heeft een oud 
gebouw aangepast voor de behandeling van slikwater 
en versterking van de flotatie; daarvoor werden nieuwe 
flotatiecellen, filters, een drooginstallatie voor het 
gefloteerde kolenslik en al de nodige bijhorigheden 
aangekocht. 

Een derde zetel heeft de volgende werken uitgevoerd 
in de kolenwasseri) : 


a. uitbreiding van de wasserij 10/80; deze installatie 
werd einde 1973 in gebruik genomen; 

b. indikker en pompinstallatie voor steenslikwater 
naar de steenberg; 

c. vervoer van stenen naar de steenberg. 


Een laatste zetel heeft eveneens werken uitgevoerd 
in de kolenwasserij voor de behandeling van schacht- 
kolen 0/10. 


Er weze ook vermeld dat sommige werken uitgesteld 
werden bij gebrek aan investeringstoelagen. 


Aan al deze werken hebben de arbeiders van de 
kolenmijn niet deelgenomen, die van de aannemers 
hebben er 1949 dagen aan gewerkt. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening 


Niets. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 


Niets. 


2.5. — Allerlei werken 


Niets. 


REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


INIEX publie régulièrement des fiches de documentation classées, relätives à l’industrie charbonnière et qui sont adressées 
notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque livraison des Annales des Mines de 


Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet. à consulter uniquement lors d’une recherche déterminée. Il importe 
que les fiches proprement dites ne circulent pas : elles risqueraient de s’égarer, de se souiller et de n'être plus disponibles en 
cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble ad hoc et de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE — GISEMENTS 
PROSPECTION — SONDAGES 


IND. A45 Fiche n. 63.488 


M. BARBIER. Un nouveau procédé de sismique peu 
profonde : Mini Sosie. — Bulletin du Centre de Re- 
cherches de Pau, 1974, Vol. 8,n.2,p.609/618, 7 


fig. 


Après le développement du procédé Sosie pour la 
sismique marine, des applications à la sismique ter- 
restre ont été recherchées. Le procédé Mini-Sosie con- 
cerne la prospection superficielle et trouve son appli- 
cation dans la sismique minière, le génie civil, lhydro- 
géologie et la détermination des vitesses superficielles 
pour la sismique pétrolière. Le principe consiste en 
l’utilisation comme source sismique d’une dameuse- 
pilonneuse dont on change la cadence de frappe sur le 
sol, ce qui a pour résultat d'émettre dans le sol une suite 
d'émissions impulsionnelles dont la cadence varie 
d'une façon aléatoire. Les instruments d'enregistre- 
ment comprennent 2 canaux sismiques, 2 amplifica- 
teurs à gain constant et un calculateur Sosie à 2 voies 
qui réalise le décodage en temps réel grâce à la con- 


naissance des instants exacts d'émission qui sont four- 

nis par un capteur placé sur la plaque de base de la 

dameuse-pilonneuse. Les résultats obtenus lors d'une 

opération de sismosondage donnent une idée de la 

pénétration et de la forme du signal. D'autres résultats 

de sismique réflexion et réfraction sont présentés. 
Résumé de la Revue. 


IND. A 50 Fiche n. 63.473 


M.D. EVERELL, G. TURCOTTE et Coll. Etat actuel 
de l'automatisation des machines de forage. — In- 
dustrie Minérale, 1974, novembre, n. 11, p. 
501/506, 3 fig. 


Les auteurs font le point sur les réalisations récentes 
concernant l'automatisation dans les opérations de 
forage : forage de puits de pétrole, forage rotary à à ciel 
ouvert, forage par percussion, forage d'exploration au 
diamant. Divers types de matériels sont passés en 
revue. On donne ensuite des informations sur les re- 
cherches faites dans ce domaine à la Direction des 
Mines du Canada. Enfin, on livre quelques réflexions 
sur les perspectives d'avenir. 

Résumé de la Revue. 
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B. ACCES AU GISEMENT 
METHODES D'EXPLOITATION 


IND. B 31 Fiche n. 63.498 


A.H. MORRIS, K. MOORE et Coll. Impact- 
ripping : a survey of experience to date. Le bosseye- 
ment par machines à impact : un relevé des expérien- 
ces acquises à ce jour. — The Mining Engineer, 
1973, novembre, p. 93/104, 5fig., 1 tabl. 


Cetarticle retrace l'expérience acquise au fond parle 
NCB avec les équipements du M.R.D.E. et des fabri- 
cants, concernant différentes machines “ à chocs ” 
actionnées par voie hydraulique. Ces machines peu- 
vent être utilisées dans des bosseyements où encore 
dans des “ semi-traçages ”. On décritles installations et 
les équipements utilisés ainsi que les rendements obte- 
nus. Les auteurs constatent, en conclusion, que le bos- 
seyement par impact peut être appliqué à toutes les 
couches de charbon en conservant un contrôle de la 
granulométrie des déblais, un taux d’'empoussiérage 
minimal, une vitesse d'avancement raisonnable, une 
absence virtuelle d'étincelles et un bon accès en taille. 
Certes, ces machines à impact ne “ profilent ” pas la 
galerie aussi proprement n1 aussi rapidement qu’une 
bosseyeuse “ Joy ” par exemple. Néanmoins, l’état de 
la galerie et sa forme sont meilleurs qu'après un tir de 
bosseyement. On peut raisonnablement supposer que 
ces bosseyeuses à impact complèteront les autres tech- 
niques plus qu'elles ne les remplaceront. Tous les en- 
gins déjà imaginés et construits ne survivront donc pas 
à la compétition future. 


IND. B31 Fiche n. 63.533 


H. BARKING et H. BOLDT. Erste Betriebserfahrun- 
gen beim maschinellen Auffahren einer Gesteinstrek- 
ke auf dem Verbundbergwerk Rheinland. Premières 
expériences opérationnelles lors du creusement 
mécanisé d'une galerie au rocher au siège Rheinland. 
— Glückauf, 1975,n.1,p.5/10,8fig., 6 tabl. 


La machine de traçage à pleine coupe “ Rheinland ” 
a un programme de creusement de 10 km de galeries ; 
au milieu de l’année 1974, elle avait déjà achevé 2642 m 
de traçage. Elle avait de plus respecté sa vitesse 
moyenne d'avancement prévue soit 12 m/jour. Les 
avantages du creusement entièrement mécanisé vis-à- 
vis des procédés traditionnels sont clairement apparus 
dans ce cas d'application. Ce chiffre remarquable de 12 
m/Jjour peut vraisemblablement encore être amélioré. 
En effet, on est loin d’avoir épuisé toutes les ressources 
de la mécanisation, principalement pour ce qui touche 
aux travaux de soutènement. Tout bien considéré, les 
chantiers de travail étaient bien étudiés : on avait un 
excellent contrôle des conditions d'empoussiérage, de 
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température et de bruit. Les auteurs mettent aussi l’ac- 
cent sur le soutènement à portance immédiate, disposé 
très près du front et qui améliore la résistance des 
galeries. 11 semble encore problématique d'établir une 
comparaison des prix de revient entre les creusements 
conventionnels et les creusements mécanisés de gale- 
ries, car de nombreux paramètres, parfois difficiles à 
maitriser, interviennent. On peut déjà dire que les frais 
* purs ” de creusement — en traçage mécanisé — attei- 
gnent des montants qui ne sont pas déplacés pour les 
creusements traditionnels. 


IND. B 33 Fiche n. 63.497 


C.D. HORNSBY. The use of continuous miners for 
rapid in-seam development in Northumberland. L'uti- 
lisation de mineurs continus en vue d'assurer un 
déroulement rapide des travaux en couches au Nor- 
thumberland. — The Mining Engineer, 1973, 
novembre, p. 77/89, 5fig., 8 tabl. 


L'exécution de travaux préparatoires à grande 
vitesse constitue un élément de première importance 
dans le cadre de l'exploitation de chantiers rabattants. 
L'article décrit l'expérience acquise au Northumber- 
land à l’occasion du traçage de préparatoires en veine 
avec mineurs continus. On évoque le cas d'un prépa- 
ratoire à plusieurs entrées, ainsi que les résultats obte- 
nus. On discute les principales opérations du mineur 
continu, à savoir, la découpe, le soutènement du toit, 
l'entretien, l'évacuation du charbon (au rythme de 200 
à 250 t/h)etle transport du matériel. 


IND. B 33 Fiche n. 63.499 


M.T. ASHLEY et G.E. BOAST. Trials at Donisthorpe 
colliery with the NCB in-seam heading machine. Es- 
sais menés au charbonnage de Donisthorpe avec Ja 
machine de traçage en couche du NCB. The Mining 
Engineer, 1973, décembre/1974, janvier, p. 
111/124, 4 fig., 2 tabl. 


Les auteurs décrivent un nouveau type de machine 
de traçage au charbon : ils font part des expériences 
vécues avec cet engin et de l’évolution subie par la ma- 
chine et par l'équipement connexe au cours de 3 essais 
effectués au fond. Au cours du ler essai, on découpait 
une section de 5,20 m sur 1 m : lors du second essai, on 
est passé à 9 m sur 1,10 m. La troisième expérience a 
permis en une semaine de tracer 100 m de galerie en 
couche et d'y installer simultanément du soutènement 
mécanisé. Les bonnes conditions de toit ainsi préser- 
vées ont permis de passer sans difficultés du travail 
préparatoire à l'exploitation proprement dite. 


Juillet-Août 1975 


IND. B 33 Fiche n.63.511 


H. BURN. Pacemaker drivage, North Durham area. 
Exemple de traçage dans le bassin du North Durham. — 
The Mining Engineer, 1974, avril, p. 297/304, 2 
fig., 2 tabl. 


L'objectif de cet article consiste à décrire le traçage 
d’une voie de chantier (voie de retour d’air) d’une lon- 
gueur de 555 m au charbonnage Weasmouth. Cet 
exemple n’a pas été choisi en raison des performances, 
mais plutôt pour illustrer les difficultés rencontrées 
lorsqu'on souhaite synchroniser les techniques de 
pointe avec les résultats requis. On utilisait, en tant que 
machine de creusement, une “ Dintheader ” Dos- 
co/NCB, équipée en engin de chargement et débitant 
sur un convoyeur mobile monté sur roues alimentant 
lui-même un convoyeur à bande. Alors qu’on s'était 
fixé comme objectif un avancement hebdomadaire de 
54 m (5,4 m/poste), on n’a atteint que 36 m/semaine. Il 
s'agissait d’une galerie rectangulaire de 4,5 m de lar- 
geur sur 2,10 m de hauteur, soutenue par des cadres 
trapézoidaux. Le total de la main-d'oeuvre journalière 
s'élevait à 30 unités (non compris des pertes de bou- 
lonnage éventuelles). Sur la base des 36 m creusés par 
semaine, l’auteur estime le coût du traçage à 7800 
FB/m. 


IND. B4110 Fiche n. 63.509 


M.J. BLADES et B.N. WHITTAKER. Longwall 
layouts and roadway design for effective strata control 
in advance and retreat mining. Disposition des lon- 
gues tailles et conception des galeries en vue d'un 
contrôle efficace des terrains dans le cadre d'une 
exploitation chassante et rabattante. — The Mining 
Engineer, 1974, avril, p. 277/288, 3fig., 1 tabl. 


Cette communication se base sur les résultats d’une 
étude effectuée dans divers charbonnages exploitant 
dans une large gamme de profondeurs, de conditions 
géologiques et de puissances de couches. On discute les 
notions modernes de contrôle des terrains. On envisage 
une découpe de panneaux ayant pour objectif une 
exploitation complète dans les 2 hypothèses (exploita- 
tion chassante et exploitation rabattante). On traite en 
détail les problèmes de contrôle des terrains dans le cas 
des chantiers rabattants et on expose les moyens de 
mettre la technique en oeuvre dans une large gamme 
de conditions géologiques. Le creusementet l'entretien 
des galeries sont également envisagés et on évoque les 
nouvelles techniques à ce propos. Finalement, on 
mentionne les problèmes de “ soufflage ” de muretles 
moyens de les contrôler. 
Biblio. : 6 réf. 
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IND. B415 Fiche n. 63.512 


S.A. SKELDING. The extraction of the combined five 
feet and splent seams at Bagworth colliery. L'exploi- 
tation combinée des couches ‘five feet ‘” et 
‘ splent ‘au charbonnage Bagworth. — The Mining 
Engineer, 1974, avril, p. 305/317, 5fig., 5 tabl. 


En vue de diminuer les frais de creusement de gale- 
res et d'accroître les réserves là où 2 couches de char- 
bon sont très voisines, on a effectué un essai d'exploi- 
tation combinée des 2couches, considérées comme une 
seule couche épaisse. L'ouverture exploitée atteignait 
donc 2,80 m dont 35 cm de stériles et 1,20 m de charbon 
barré. L'auteur décrit l'équipement utilisé (abatteuse à 
tambour à 2 têtes de coupe et soutènement mécanisé 
FSW) et les expériences acquises avec le matériel, en 
mauère de déblocage et de contrôle des terrains. Les 
premiers résultats apparaissent très encourageants et 
ils s'amélioreront encore lorsque la longueur de taille 
atteindra 180 m (au lieu de 100 m actuellement). On a 
obtenu, au cours des derniers mois, des rendements 
taille variant entre 17 et 20 t/Hp. Les principaux 
problèmes qui restent à résoudre sont la “ manipu/a- 
uon ‘ des gros morceaux (charbon ou stérile) et la 
préparation des charbons, la souplesse de la ma- 
chine d'abattage (on souhaite un nouveau châssis de 
base et des tambours FIDD) et enfin le degré d'em- 
poussiérage de l'air. 

Biblio. : 1 réf. 


IND. B 54 Fiche n. 63.463 


G. MENTGES. Kalksteinabbau und Landschafts- 
pflege. L'extraction de roche calcaire et l'entretien des 
sites. — Zement, Kalk, Gyps, 1974,n.12,p 
581/586, 10fig. 


L'auteur indique d'abord l'importance de la roche 
calcaire et de la chaux en tant que matières premières 
indispensables dans de nombreux domaines d'utilisa- 
uon ou de fabrication industrielles. En même temps, il 
souligne la haute valeur économique du minéral au 
niveau du pays. Dans l'intérêt du développement as- 
suré de l'économie générale, il est absolument néces- 
saire de préserver les gisements de calcaire encore ac- 
cessibles et exploitables d'une occupation préalable à 
toute construction ou à d'autres mesures de planifica- 
uon. L'auteur aborde ensuite les aspects esthétiques et 
les possibilités de réinsertion des terrains de carrière 
dans le site environnantetil décritles mesures spéciales 
de remise en culture. L'objectif des efforts consiste à 
réaliser au plus vite une structure de site normale et à 
rétablir dans les meilleures conditions l'équilibre éco- 
logique naturel. 

Biblio. : 5 réf. 
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C. ABATTAGE ET CHARGEMENT 


IND. C21 Fiche n. 63.489 


T. SEGUITI. Sistemi di abbatimento senza esplosivi 
o combinati. Systèmes d'abattage sous explosifs ou 
combinés. — Industria Mineraria, 1974, octobre, p. 
1447/4656. 


Compte tenu des limitations dans l'emploi des 
explosifs, l’auteur a jugé intéressant d'établir un in- 
ventaire des différents systèmes d’abattage. Il passe en 
revue successivement : 1) L'abartage à l'aide de machi- 
nes (fraiseuses, sondes, tunneliers, mineurs continus, 
machines de bosseyement). 2) L'abartage à la flamme 
(flamme de naphte, jet perforant, perforation thermi- 
que avec jet d'oxygène, jet de plasma, terra-jet, mélan- 
ges explosifs utilisés en technique de forage rotary). 3) 
Les méthodes électriques. 4) Les forages par vibrations. 
5) L'abattage par fluides sous pression (systèmes à gaz 
comprimé comme Airdox, Armstrong, Cardox, tir chi- 
mique ; systèmes avec liquide sous pression comme le 
jet d’eau sous pression, l'huile sous pression statique, 
l’eau seule sous pression. l’eau et l’air sous pression). 

Biblio. : 29 réf. 


IND. C 233 Fiche n. 63.464 


W. DAHM et W. THUM. Erfahrungen beim Einsatz 
von pumpfähigen Slurry-Sprengstoff in der Kalkstein- 
gewinnung. Expériences acquises dans les carrières 
calcaires avec l’explosif slurry susceptible d'être 
‘’pompé ‘’. — Zement, Kalk, Gyps, 1974, n. 12, p. 
9587/5927 fig., 2 tabl. 


En 1972, le ler explosif slurry, sans le moindre pro- 
duit déflagrant, fut homologué en RFA. dès lors, il est 
possible de préparer de tels explosifs slurry sur les lieux 
au moyen de mélangeurs-chargeurs mobiles et de les 
pomper directement dans les trous de mine. Ce sys- 
tème de mélange et de pompage fut homologué en 
RFA, également en 1972. Les Steinwerke Rôüsenbeck 
de Ferdinand Lahrmann, Meschede, comptent parmi 
les premiers utilisateurs de ce système. A ce jour, cette 
entreprise a consommé plus de 100 t d’explosif slurry 
pompé pour plus de 40 tirs à grand trou et l'abattage de 
plus de 1 Mio:t de calcaire. Il s'est avéré que, grâce au 
chargement à 100 % des trous de mine, les frais de 
forage ont pu être sensiblement réduits. De même, on a 
pu diminuer, dans une certaine mesure par rapport aux 
méthodes de tir classiques, la consommation spécifi- 
que d’explosif par suite de l’utilisation meilleure de 
l'énergie. C’est ainsi que les frais d’abattage ont pu être 
réduits de 12 % malgré le prix plus élevé de l'explosif 
slurry. Ce pourcentage ne tient pas compte de certaines 
économies indirectes résultant du fait que l’explosif est 
rendu franco trou de mine. L'emploi du système de 
mélange et de pompage d’explosif slurry ne s'est pas 
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répercuté sur les paramètres d'exploitation et d’utili- 
sation tels que broyage secondaire, pourcentage de 
fines et résistance au choc. Vu les avantages qu'il offre 
pour sa mise en oeuvre et dans le domaine des frais, le 
système de mélange et de pompage d’explosif slurry 
représente un réel progrès pour l'exploitation des car- 
rières. 
Résumé de la Revue. 


IND. C4215 Fiche n. 63.482 


G.R.O. PENTITH. Die britische Vorschubeinrich- 
tung Rackatrack für Walzenschrämlader. Le dispositif 
britannique ‘‘Rackatrack ‘ d'avancement des 
abatteuses-chargeuses, à tambour. — Glückauf, 
1974,n.24,p.1009/1012,6fig., 2 tabl. 


Ce nouveau dispositif d'avancement, déjà très fia- 
ble, présente divers avantages outre le fait de pouvoir 
renoncer à la présence de chaînes de traction : 1) Les 
treuils des abatteuses-chargeuses ne devraient plus 
développer que des efforts nettement plus faibles. On 
peut s'attendre à ce que les treuils d'entraînement du 
“ Rackatrack ” se révèlent beaucoup plus fiables que 
les treuils d'avancement pour chaînes de traction. On 
compte déjà en Grande-Bretagne 12 treuils avec dis- 
positif * Rackatrack ”.2) Le convoyeur blindé de taille 
est soumis à des efforts nettement moins importants, ce 
qui améliore sa maniabilité et son aptitude à prendre 
des courbes. On évite de plus les dérives de convoyeur. 
3) Le dernier concept du “ Rackatrack ” (dispositif 
d'avancement à 2 étages) entraînera, dans le cas de 
puissances exploitées supérieures à 1,50 m, une amé- 
loration de la profondeur de coupe de 25 à 50 %. 
4) L'invariabilité de la longueur de transport com- 
porte d’autres avantages : par exemple, le “ rattra- 
page ” des éléments de soutènement sur mauvais murs. 
De plus, on peut utiliser des chaînes à raclettes classi- 
ques, plus fiables que les chaînes à maillons ordinaires. 
Après avoir énuméré les différentes expériences de 
service, l’auteur fait part du développement suivi par 
les chaînes d'avancement. 


IND. C 4215 Fiche n. 63.534 


W.J.W.BOURNE et P. KENNY. Die Bedeutung des 
hartmetallbestückten Schrämmeissels für die schnei- 
dende Gewinnung im Grossbritannien. L'intérêt des 
pics à plaquettes de métal dur dans le cadre de l'abat- 
tage par haveuses-chargeuses en Grande-Bretagne. — 
Glückauf, 1975, n.1,p. 11/18, 14 fig. 


Les caractéristiques des pics de haveuse présentent 
une grande importance dans le domaine de l'abattage 
par machines à tambour. L'utilisation d’outils de cou- 
pe, garnis de carbure de tungstène fritté, constitue 
probablement l’évolution la plus importante enregis- 
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trée au cours des dernières années. Depuis les années 
1950, le NCB a exécuté de nombreux travaux de re- 
cherche en la matière, travaux réalisés actuellement au 
MRDE à Bretby. Les auteurs discutent d’abord les 
principales caractéristiques de tous les types de cou- 
teaux (force de coupe, défense spécifique d'énergie, 
ampleur de l’'empoussiérage, résistance au bris et à 
l'usure) et ils mentionnent les principales études 
menées sur le havage en charbon et sur l’usure. Les 
matériaux constitutifs des outils de coupe sont égale- 
ment examinés. On passe enfin en revue l’utilisation 
actuelle des pics de haveuse en distinguant les applica- 
tions en charbon (pics à fût plat, pics à fût rond, pics de 
grandes dimensions, type MRE) et en épontes. Pour 
terminer, on discute les prescriptions auxquelles doi- 
vent satisfaire les pics de haveuse acquis par le NCB. 
Biblio. : 5 réf. 


IND. C4231 Fiche n. 63.524 


S. HACKING. The complete elimination of rippings 
and stable holes using the BJD Maximatic B 59 shea- 
rer on an advancing face in the Deep Hard / Piper seam 
at Sherwood Colliery. La suppression complète des 
bosseyements et des niches grâce à l'utilisation de la 
BJD Maximatic B 59 (abatteuse-chargeuse à tambour) 
en taille chassante, dans la couche Deep Hard / Piper 
au charbonnage Sherwood. — The Mining Engineer, 
1974, août-septembre, p. 489/498, 5 fig., 1 tabl. 


Cet article décrit les résultats de la première expé- 
rience “ opérationnelle ” obtenus avec l’abatteuse- 
chargeuse à double tambour “* ranging ” B 59 de la 
firme British Jeffrey-Diamond. Cette expérience est 
particulièrement intéressante parce qu’elle met en 
oeuvre un seul engin assurant à la fois l'abattage en 
taille (chassante), et permettant l'élimination des bos- 
seyements et des niches aux 2 extrémités du chantier. 
En raison de problèmes d’affaissement en surface, 
dans une région à forte densité de construction, on s’est 
résolu à exploiter par tailles relativement courtes, à 
haut rendement et à faibles affaissements. Le choix 
s'est finalement porté sur de$ unités de 104 m de lon- 
gueur, produisant 9000 t/semaine. On met particuliè- 
rement en évidence les problèmes liés à la déformation 
du convoyeur blindé causée par la marche de l’abat- 
teuse, ainsrque le choix qu'ont dû opérer les fabricants 
en matière d'éléments de coupe (les tambours et têtes 
de coupe devaient tourner à des vitesses relativement 
faibles pour réduire l’'empoussiérage, mais sans pour 
autant réduire le niveau des performances prévues). 


IND. C 4232 Fiche n. 63.480 


F. EICHBAUM et H. BENDLMAYER. Verglei- 
chende Untersuchungen an Schrämwalzen. Etudes 
comparatives sur tambours de havage. — Glückauf, 
1974, n. 23, p. 991/992, 3 fig. 
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Cette courte notice décrit les essais comparatifs ef- 
fectués sur un tambour à spirales lisses et sur un autre à 
spirales cannelées. Ces essais ont surtout porté sur la 
consommation d'énergie, sur la capacité de charge- 
ment, sur le dégagement de poussières et sur la granu- 
lométrie du produit abattu. On peut affirmer qu'en 
matière d'énergie absorbée, d'empoussiérage et de 
granulométrie, il n'existe pas de différence significati- 
ve entre les 2 tambours. En matière de capacité de 
chargement, on a noté que le tambour à spirales lisses 
était 2 fois plus efficace que le tambour à spirales can- 
nelées, pour autant qu'il présente une inclinaison de 4 à 
11 grades vis-à-vis du front. 


IND. C 44 Fiche n. 63.493 


F.F. ROXBOROUGH et A. RISPIN. À laboratory 
investigation into the application of picks for mecha- 
nized tunnels boring in the Lower Chalk. Etude de 
laboratoire pour l'utilisation des pics en matière de 
creusement de tunnel dans le crétacé inférieur. — The 
Mining Engineer, 1973, octobre, p. 1/13, Sfig. 


Au sud-est de la Grande-Bretagne, la majorité des 
terrains proches de la surface sont constitués de roches 
calcaires, et l’évolution future des projets de construc- 
tion de tunnels dans cette région est vraisemblable- 
ment conditionnée par la mise au point de systèmes de 
creusement mécanisés à la fois rapides et efficaces. La 
partie principale de tout système de creusement — et 
dans de nombreux cas, la plus importante — se situe à 
l'interface entre la machine et la roche. Il est important 
que le “ potentiel ” destructif complet provenant de la 
puissance disponible à la machine soit utilisé pour 
abattre la roche d’une façon aussi efficace que possible. 
L'article décrit un programme de contrôle d’expérien- 
ces de coupe en laboratoire : ces expériences portent 
sur de gros blocs de crétacé inférieur. On s'emploie à 
montrer de quelle manière les résultats de l’essai peu- 
vent être valorisés en vue de concevoir une tête de 
coupe capable d’assurer la vitesse d’avancement spé- 
cifiée. 

Biblio. : 12 réf. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS — SOUTENEMENT 


IND. D 2220 Fiche n. 63.486 


J. LEONHARDT. Verbesserung der Standfestigkeit 
von Grubenbauen durch markscheiderische Messung 
und Auswertung des Gebirgsverhaltens. Amélioration 
de la stabilité d'ouvrages souterrains par des mesures 
topographiques et interprétation du comportement des 
terrains. — Glückauf, 1974, n. 24, p. 1027/1029, 
1 fig. 
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La stabilité des ouvrages souterrains peut être amé- 
liorée par des reconnaissances préalables, par une 
détermination des causes où par la prévision du com- 
portement des terrains. L'auteur présente, dans ce 
court exposé, une série de mesures topographiques 
simples, de levés et d’interprétations particulièrement 
bien adaptées. 

Biblio. : 11 réf. 


IND. D 2223 Fiche n. 63.513 


M.J. BLADES et B.N. WHITTAKER. Abstract of 
‘” Aspects of improved roadway stability ‘’. Résumé 
d'un exposé ‘‘ Considérations sur l'amélioration de la 
stabilité des galeries ‘’. — The Mining Engineer. 
1974, mai, p. 331/339,2fig., 1 tabl. 


L'étude de la conception de la galerie tient spéciale- 
ment compte des exigences actuelles et futures. Le 
creusement des galeries est devenu le “ noeud ” du 
contrôle des terrains et, de ce fait, 1l a fait l'objet de 
recherches considérables. On présente et on discute les 
résultats des enquêtes menées sur le terrain. On évalue 
les exigences posées en matière de soutènement des 
bordures de voie et on décrit les résultats des essais 
effectués avec divers types de matériaux de remblaya- 
ge. On discute également, à la lumière d'essais récents 
en laboratoire et in situ, le procédé visant à “ agglomé- 
rer les stériles de bosseyements en vue d'améliorer la 
résistance des épis de remblaiï. Le prix très élevé des 
galeries rendra inéluctablement indispensable une 
utilisation plus économique des voies de déblocage. 
Dans cette optique, la réutilisation d’une galerie dans 
le cadre d’une seconde exploitation permet d'effectuer 
des économies substantielles. Des méthodes de ce type 
paraissent particulièrement appropriées à l’exploita- 
tion rabattante. 


IND. D 710 Fiche n. 63.500 


F. CARR, B.N. WHITTAKER et Coll. New systems 
of roadway design, with special reference to continen- 
tal practice. Nouvelles conceptions de galeries basées 
sur la pratique des exploitations continentales. — The 
Mining Engineer, 1973, décembre/1974, janvier, 
D1257219 149: 


Les auteurs passent brièvement en revue les exigen- 
ces futures que devra satisfaire la création de galeries 
en insistant particulièrement sur les points de vue for- 
me, dimensions et soutènement. Ils schématisent 
l’évolution des techniques de boulonnage des terrains 
et décrivent les différents types de boulons d'ancrage, 
ainsi que les cas d'application dans les charbonnages 
français. Une méthode permet d'évaluer la stabilité 
d'un toit boulonné : cette méthode se base sur des 
mesures courantes. On discute le comportement d’une 


galerie rectangulaire à soutènement classique et on 
propose une nouvelle méthode d'aménagement du 
soutènement. Les expériences allemandes servent de 
base à un examen du soutènement des bordures de 
voie : on étudie particulièrement la densité et la rési- 
stance d’un soutènement de ce type nécessaires pour 
maintenir le ‘ degré d'ouverture ” de la galerie dans 
des limites acceptables. 
Biblio. : 9 réf. 


IND. D 711 Fiche n. 63.555 


C. LOUIS et J. PIRAUD. Technologie du boulonna- 
ge (groupes de travail 6 et 7 de l'AFTES). — Tunnels 
et Ouvrages Souterrains, 1974, n.6,p.261/269, 
15fig., 3 photos. 


Ce rapport, établi sur base de l'expérience des tra- 
vaux miniers et de génie civil, est un projet de recom- 
mandations sous caractère normatif sur la technologie 
et la mise en oeuvre des boulons. Après avoir passé en 
revue les 3 grands types de boulonnage., les auteurs font 
part de prescriptions relatives au percement de trous 
d'ancrage, aux caractéristiques des boulons eux- 
mêmes, de leurs annexes (plaques et écrous) et des 
produits de scellement (résine ou mortier). On décrit 
ensuite le processus recommandé de mise en oeuvre 
des boulons de chaque type et les essais usuels (traction 
et torsion) permettant de contrôler l'efficacité du bou- 
lonnage. 

Biblio. : 7 réf. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS 


IND. E 252 Fiche n. 63.517 


S. GILBERT. The use of Diesel engines underground 
in British coal mines. L'utilisation des engins Diesel 
dans les travaux souterrains des charbonnages britan- 
niques. — The Mining Engineer, 1974, juin, p. 
395/406, 5 fig., 5 tabl., Discussion, 1974, août- 
septembre, p.519/520. 


L'article esquisse l'historique de l’utilisation des 
véhicules à moteur Diesel travaillant dans les chantiers 
du fond des charbonnages britanniques : il souligne la 
croissance du parc et commente l'expérience acquise 
en quelque 3 décennies. On définit d’abord les exigen- 
ces principales de la loi concernant la sécurité et la 
santé en matière d'engins Diesel ; les méthodes d’é- 
chantillonnage et d'analyse des gaz d'échappement, 
ainsi que de l’air ambiant, sont passées en revue. On 
dispose ainsi de moyens de contrôle des véhicules exis- 
tants et le planning de futures installations de locomo- 
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tives ou d'engins à moteurs Diesel en est facilité. Les 
risques potentiels associés au véhicule Diesel sont évo- 
qués. On discute enfin les principaux critères de con- 
ception des véhicules Diesel et des équipements auxi- 
liaires connexes et on établit une analyse des coûts 
moyens. 


IND. E 26 Fiche n. 63.549 


G. GLIENKE. Umstellung des Abbauverfahrens auf 
der Schachtanlage Konrad der Salzgitter Erzbergbau 
AG auf eine Technologie mit gleislosen Dieselgross- 
maschinen. Evolution d'un procédé d'exploitation à la 
mine Konrad du siège Salzgitter et passage à une 
technologie impliquant l'utilisation d'engins Diesel 
autonomes. — Erzmetall, 1974,n.11,p.517/526, 
13 fig. 


À la suite de calculs prévisionnels et d’essais préalables, 
on a été amené à transformer la méthode d’exploita- 
üon en vigueur jusqu’à fin 1970 au siège Konrad. Cette 
méthode d'exploitation, par chambres et piliers (en 
montant), faisait appel au transport par scrapers. On 
est passé à une technologie impliquant l’utilisation 
d'engins Diesel autonomes et de grandes dimensions. 
On explique les critères qui ont amené ce changement 
de système. On décrit les essais d’exploitation et on 
discute, de façon critique, les résultats. Depuis 1962, on 
a adopté la technique de soutènement par boulons 
d'ancrage. Le changement de procédé d’exploitation a 
permis de réduire le taux d’accident de 108 à 68 par 
100.000 postes prestés. Le rendement fond de la mine 
est passé de 12-13 t/Hp à 19-20 t/Hp. On peut s’atten- 
dre à ce que cette nouvelle technologie s'applique en- 
core plus favorablement aux conditions géologiques 
pénibles et entraîne une nouvelle amélioration des 
résultats. 


IND. E 48 Fiche n. 63.535 


H. HARZER. Hydraulische Schachtfôrderung im 
deutschen Bergbau. Extraction hydraulique dans l'in- 
dustrie minière allemande. — Glückauf, 1975,n.1, 
p. 18/20, 4fig., 1 tabl. 


Trois procédés différents d'extraction hydraulique 
sont d’ores et déjà mis au point. On a pu faire ressortir 
que l'extraction par voie hydraulique à partir de pro- 
fondeurs importantes présente des avantages, non 
seulement sur le plan de l’environnement (pas d’em- 
poussiérage), mais aussi sur celui de la sécurité de 
fonctionnement (pas de pièces en mouvement : possi- 
bilité d’atteindre un taux d’utilisation de 100 %). En 
outre, ce système se révèle concurrentiel sur le plan 
économique, vis-à-vis des procédés d'extraction con- 
ventionnels. L’extraction hydraulique n’a guère connu 
d’extension jusqu’à présent parce que la régression des 
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tonnages produits a empêché la création de nouvelles 
unités de production. Néanmoins, de nombreux pro- 
jets à grande échelle sont déjà dressés, tant à l'étranger 
qu’en RFA. 

Biblio. : 13 réf. 


IND. E53 Fiche n.63.491 


P. SINOU et O. LEONET. Essais de télécommunica- 
tions en galeries dans les mines de fer. — Bulletin 
Technique des Mines de Fer de France, 1974,n. 
116,p.135/143, 4 fig. 


Dans le cadre de l’étude des moyens de communi- 
cations possibles à l’intérieur des quartiers des mines 
de fer, le Service Technique intéressé a orienté ses re- 
cherches vers un système de communication radio, par 
ondes hertziennes, de fréquence appropriée. On a ainsi 
étudié successivement : les liaisons par talkies-walkies 
du commerce (27 MHz) — l'appareil Cerchar : X, Y 
phone (7 MHz) — les appareils INIEX : émetteurs- 
récepteurs à 68 et 150 MHz travaillant avec un câble 
coaxial guide d'ondes — les émetteurs-récepteurs sans 
fil, fonctionnant en modulation de fréquence sur onde 
porteuse de 450 MHz. Ces essais sont rapportés et 
commentés. Une double conclusion est tirée : 1) le 
système à 450 MHz a semblé préférable parce qu'il 
permet de s'affranchir de câbles porteurs (qui consti- 
tuent une sujétion dans des quartiers très “ mobiles ”) ; 
2) le système à câble coaxial INIEX-Delogne pourrait 
trouver un champ d'application dans les galeries de 
roulage sur piste en service pendant longtemps. Il per- 
mettrait une liaison permanente avec les camions sur 
toute la longueur de la piste (distances de plusieurs 


km). 

Biblio. : 4 réf. 
IND. E6 Fiche n. 63.540 
R. COUGOUILLE et R. AUBEL. Transport et manu- 
tention au fond. — Charbonnages de France. 
Documents Techniques, 1974, n.6,p. 267/332, 
7 tabl., 27 fig. 


Travail très important, suivi de 6 annexes. On 
témoigne des efforts considérables et des résultats ob- 
tenus dans les transports et manutention du matériel et 
le transport du personnel au fond (hors du roulage 
proprement dit), ainsi que progrès restant à faire dans 
une voie désormais largement ouverte. Importance de 
la rationalisation, de l’organisation, dans un contexte 
variant d’une mine à l’autre. Titres des annexes : 
1) Etudes d'organisation des transports aux H.B.L. 
2) Transport personnel et matériel aux H.B.P. 
3) Utilisation du monorail au siège 19 de Lens. 
4) La téléplateforme. 5) Bande glissante (siège 6 
de Bruay). 6) Transport et manutention au fond dans 
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les mines de charbon de la République Fédérale 
d'Allemagne. 
Résumé de la Revue. 


F. AERAGE, ECLAIRAGE 
HYGIENE DU FOND 


IND. F 115 Fiche n. 63.526 


M.J. McPHERSON. The changing techniques of 
ventilation planning. L'évolution des techniques pré- 
visionnelles de l’aérage. — The Mining Engineer, 
1974, août-septembre, p. 509/517,3 fig. 


Au cours de la dernière décennie, on a enregistré une 
évolution sans précédent dans les techniques relatives 
à la prévision de l’aérage minier. Un certain nombre de 
charbonnages du Royaume-Uni commencent à être 
confrontés avec des problèmes de chaleur et d'humi- 
dité. Le temps semble venu de réexaminer les procé- 
dures de prévision de l’aérage. Cet article examine la 
philosophie de l'aérage prévisionnel à la lumière des 
techniques prévisionnelles modernes etil décrit les 
toutes dernières évolutions en matière de détermina- 
tion des fortes températures et humidités de l'air. 

Biblio. : 12 réf. 


IND. F 115 Fiche n. 63.536 


W. BARTH. Der Aufbau aktualisierter Wetternetze. 
La mise au point de réseaux d'aérage actualisés. — 
Glückauf, 1975,n.1,p.21/25,8fig., 1 tabl. 


La simulation des réseaux d'aérage n'exige pas de 
coûteuses mesures de pressions avec baromètre. Pour 
tous les travaux miniers. ilexiste des caractéristiques de 
résistance d'aérage à partir desquelles on peut cons- 
truire les réseaux d’aérage. Des comparaisons indi- 
quent qu'on peut obtenir ici aussi une plus grande 
précision dans la répartition du courant d'air. Le 
réseau d'aérage actualisé constitue la mise à jour 
courante de la répartition des courants d’air et des 
pressions utiles. On peut immédiatement étudier les 
effets d'interventions prévues dans l'aérage, de même 
que l'influence de tout projet d'installation. En cas 
de sinistre, cette actualisation du réseau d'aérage 
constitue le seul élément de décision. Le réseau 
d'aérage actualisé peut. par conséquent, remplacer 
la mise à jour hebdomadaire du plan d’aérage. 


IND. F 120 Fiche n. 63.532 


J. POIREL. Ventilation des ouvrages souterrains. — 
Travaux Souterrains, 1974, septembre-octobre, n. 
183, p. 2/8, 6fig. 


L'auteur rappelle d'abord les quelques principes de 
ventilation dans le cas des grandes cavernes : en effet, 
lorsqu'on perce au rocher des ouvrages de grandes 
dimensions, la ventilation n’a plus un caractère linéaire 
comme pour une galerie à l'avancement. Néanmoins, 
le principe est théoriquement simple : il suffit d’ex- 
ploiter le réseau de galeries existant au moment du 
démarrage des travaux portant sur l'ouvrage de grande 
dimension, pour établir un courant d’aérage. En fait, 2 
prescriptions doivent être satisfaites : 1) assurer dans 
les zones de déroctage 200 litres/s et par m?de surface 
déroctée pour éliminer poussières et gaz de tirs de 
mine ; 2) là où fonctionnent des moteurs Diesel, pelles 
et tombereaux, assurer 35 à 40 litres/s par cheval- 
vapeur de puissance effective développée par l'ensem- 
ble des divers engins. L'auteur commente le cas de la 
centrale d'Hermillon pour illustrer les principes thé- 
oriques exposés. Cette usine souterraine a les dimen- 
sions suivantes : longueur 53 m. largeur 16 m et hau- 
teur 29 m. 


IND. F 21 Fiche n. 63.485 


W. FUSSEL et D. HUDEWENTZ. Die barometri- 
sche Ausgasung. Beobachtungen und Bekämpfungs- 
versuche. Le dégagement barométrigque de grisou. 
Observations et essais de lutte contre ce dégagement. 
— Glückauf, 1974,n.24,p.1021/1027,12fig. 


Le dégazage “ barométrique ”, dû à la baisse de la 
pression atmosphérique, est connu depuis longtemps 
comme étant à l’origine de l'apparition de gaz nocifs. 
Dans de nombreux cas, on a pu observer et mettre en 
évidence cette relation et on a même établi qu'elle 
constituait une des conditions préalables aux explo- 
sions. Comment prévenir efficacement ce “ dégage- 
ment ” barométrique ? On a mis au poirft des méthodes 
de lutte, appliquées entretemps en chantiers, dans les 
puits et les barrages. On ne peut encore valoriser les 
expériences rassemblées dans ce domaine. Elles lais- 
sent cependant entrevoir des perspectives en matière 
de contrôle du dégazage “* barométrique ”. 

Biblio. : 15 réf. 


ND. F25 Fiche n. 63.518 


J.H. MORRIS. Substantial spontaneous firedamp 
emissions. Dégagements importants et spontanés de 
grisou. — The Mining Engineer, 1974, juin, p. 
407/427, 5fig., 3 tabl. 


Les dégagements spontanés et importants de grisou 
ont entraîné pas mal de problèmes dans les mines du 
Royaume-Uni depuis plusieurs années. De tels déga- 
gements proviennent soit du toit, soit du mur, soit des 2 
épontes ou encore de la couche exploitée elle-même. Ils 
provoquent localement des concentrations excessives 
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en grisou, des déficiences parfois importantes en 
oxygène et sont souvent accompagnés de bruits 
caractéristiques, ainsi que de perturbations physiques 
importantes à la taille et même parfois en voie. De ce 
fait, on en vient parfois à s'interroger sur l'opportunité 
d'exploiter de telles couches sujettes à dégagement et 
sur la viabilité de telles exploitations. L'article traite 
exclusivement des dégagements spontanés et impor- 
tants de grisou, en provenance de terrains voisins ; il 
étudie leurs caractères prédominants, les hypothèses 
sur la formation et la décharge des * réservoirs ” de 
grisou dans les chantiers en longue taille. On insiste sur 
les méthodes pratiques de lutte contre ces dégagements 
et on fait part de l'évolution des dispositifs et des équi- 
pements de protection. On montre enfin que d'impor- 
tants ‘ réservoirs ” de grisou peuvent se former à des 
profondeurs plus fortes que celle initialement prévue : 
l'adoption des mesures préconisées a permis, au cours 
des dernières années, de réduire nettement le nombre, 
l'amplitude et la durée des plus importantes émissions 
spontanées de grisou. 


IND.F61 Fiche n. 63.525 


D. NEWTON. Spontaneous combustion problems at 
Seaham and Vane Tempest Collieries. Problèmes de 
combustion spontanée aux charbonnages Seaham et 
Vane Tempest. — The Mining Engineer, 1974, 
août-septembre, p. 499/505, 5fig. 


On passe en revue les précautions prises aux char- 
bonnages Seaham et Vane Tempest en vue de prévenir 
l'apparition de combustions spontanées. À Seaham, le 
premier incident en ce domaine est survenu en 1924, 
dans les exploitations par chambres et piliers. D'autres 
échauffements ont été enregistrés en 1950, 1952 et 1953 
et ont pu être réduits par un grand nombre de barrages 
avec tuyaux d’échantillonnage insérés en vue du 
contrôle de l'atmosphère. Les mesures de contrôle 
continu, d’obturation des voies et de barrages isolant 
les chantiers prises à Seaham ont pu être transposées à 
Vane Tempest. On a pu constater que l'exploitation 
rabattante élimine la nécessité de prévoir des épis spé- 
ciaux de remblais aux extrémités de taille, ainsi que 
des tubes de prélèvements à intervalles réguliers. Par 
ailleurs, ee type d'exploitation élimine aussi les frais 
de remise en état des voies liés à l'exploitation chas- 
sante. Néanmoins, dans des mines où des problèmes de 
traçage se posent, l'exploitation chassante peut rester 
rentable si elle fait l'objet d'un contrôle rigoureux. 

Biblio. : 2 réf. 


IND. F63 Fiche n. 63.507 


E.A.C. CHAMBERLAIN, W.R. DONAGHUE et 
Coll. The continuous monitoring of mine gases ; the 
development and use of a ‘’ tube bundle ‘technique. 


Le contrôle en continu des gaz de mine : évolution et 
utilisation de la technique du ‘” faisceau de tuyaux ” 
— The Mining Engineer, 1974, mars, p. 239/251, 
5 fig., 2 tabl. 


Les méthodes modernes d'exploitation minière (qui 
impliquent des tailles à avancement rapide et une ven- 
ülation accrue) augmentent les risques de combustion 
spontanée ; les conséquences de ces manifestations se 
révèlent coûteuses, tant sur le plan du matériel perdu 
que sur celui de la production perdue. On s'accorde 
actuellement pour reconnaître que la meilleure mé- 
thode de détection d’un échauffement réside dans un 
contrôle continu de la teneur en CO. Les instruments 
nécessaires existent et la branche “ contrôle scientifi- 
que ” du NCB à mis au point une technique de prélè- 
vement continuel des gaz miniers depuis divers chan- 
uers jusqu'à la surface avec analyses effectuées au jour. 
Le système de faisceaux de tuyaux procure les avanta- 
ges suivants : a) son fonctionnement peut être assuré, 
sous conditions, lorsque l'alimentation en courant est 
coupée au fond et même en l'absence de personnel ; b) 
il peut être conçu pour contrôler un certain nombre de 
points (y compris l’arrière-taille) : c) on peut utiliser 
des instruments normaux non antidéflagrants ; d) les 
gaz de mine peuvent être soumis à des analyses plus 
complètes (ne pas se limiter à la teneur en CO). L’arti- 
cle passe en revue les diverses parties constituantes du 
système et décrit l'installation du charbonnage Sea- 
ham (Durham), avec ses conditions de fonctionne- 
ment, ainsi que les résultats préliminaires obtenus lors 
des 2 dernières années. 

Biblio. : 4 réf. 


IND. F70 Fiche n. 63.537 


R. SCHÜTZ. Lichttechnische Überlegungen zur 
Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage. Ré- 
flexions sur les techniques d'éclairage dans les mines 
de charbon. — Glückauf, 1975,n.1,p.25/30,5 
fig., 1 tabl. 


Les techniques modernes de production exigent 
toujours davantage de concentration, de persévérance 
et de disponibilité de la part des personnes concernées. 
L’acuité visuelle de l'oeil humain doit donc être soute- 
nue par un bon emploi des techniques d’éclairage. 
L'analyse des paramètres techniques d’éclairement, 
l’étude des effets de la lumière sur les individus et la 
qualité des fonctions fondamentales oculaires consti- 
tuent les bases de solution des problèmes d'éclairage, 
entre autres dans les travaux souterrains. L’ampleur du 
niveau d’éclairement, sa régularité, la limitation de 
l’éblouissement, la direction de la lumière, la forma- 
tion d’ombres, les teintes claires représentent autant de 
moyens dont l’utilisation judicieuse permet d’amélio- 
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rer les résultats et de prévenir les accidents dans les 
chantiers d'exploitation ainsi que dans les installations 
de transport. 

Biblio. : 11 réf. 


H. ENERGIE 


IND. HO Fiche n. 63.471 


W.G. DUPREE Jr. Position des Etats-Unis face à 
l'énergie. — Revue de l'Energie, 1974, novembre, 
p. 405/412,4fig., 14 tabl. 


Toute nation industrielle moderne, telle que les 
Etats-Unis, aimerait parvenir à assurer ses ressources 
en énergie. Dans le passé, la question s’est peu posée 
quant à l'aptitude des Etats-Unis à trouver les ressour- 
ces en énergie dont ils avaient besoin, à l’intérieur de 
leurs propres territoires. Cependant, les projections 
pour le proche avenir (jusqu'en 1985) et pour un avenir 
plus lointain (1985-2000) font apparaître de sérieux 
déséquilibres fourniture/demande intérieure sur le 
marché de l'énergie. L'embargo arabe de fin 1973 a 
procuré le choc apte à capter l'attention des Etats-Unis 
sur ce problème. Il peut être espéré qu'il soit aussi le 
catalyseur stimulant la recherche d’une solution à ce 
déséquilibre fourniture/demande, une solution par- 
faitement inscrite dans les capacités de la ressource de 
base en énergie des Etats-Unis. 

Résumé de la Revue. 


IND. H 32 Fiche n. 63.519 


Ch.B. ROUX. Le stockage souterrain de gaz combu- 
stible. — Revue Générale de Thermique, 1974, 
décembre, p. 945/950, 3 fig., 1 tabl. 


La répartition annuelle de la consommation de gaz 
en France rend nécessaire la constitution de réserves 
importantes. Les 2 techniques utilisées par Gaz de 
France sont le stockage en nappe aquifère et le stocka- 
ge en cavités creusées dans des gisements de sel. 
L'auteur donne les caractéristiques des différents 
réservoirs souterrains utilisés actuellement en France 
(Lussagnet, Beynes, Saint-Illiers, Chemery, Velaine- 
sous-Amance, Tersanne) et des 2 réservoirs en cours 
d'équipement (Beynes profond, Gournay-sur- 
Aronde). 

Résumé de la Revue. 


IND. H5511 Fiche n. 63.484 


F. KILLING et L. GRUBER. Untersuchungen an 
Vakuum-Schützen für unter Tage auf Schlagwettersi- 
cherheit und auf Betriebssicherheit. Etudes portant sur 


les contacteurs à vide, aux points de vue antidéfla- 
grance et sécurité de fonctionnement. — Glückauf, 


1974,n.24,p.1018/1021,7fig. 


Dans les carters antidéflagrants munis d'appareil- 
lages à fréquence élevée de coupure et à forte capacité 
de rupture (par exemple les contacteurs à air), On 
observe souvent au fond des dégâts causés par la 
corrosion aux autres appareils. Les contacteurs à vide 
permettant d'éviter un arc de coupure, on a voulu les 
substituer aux contacteurs à air. Dans cette optique. 
on a étudié les contacteurs à vide aux points de vue 
antidéflagrance et sécurité de fonctionnement. Pour la 
lère étude, on a disposé un tube commutateur dans un 
carter antidéflagrant., le tout étant renfermé dans une 
une chambre d'essai. Carter et chambre d'essai étaient 
remplis d'un mélange explosif d'air et de gaz. Même 
en cas d'éclatement du tube commutateur, du fait 
d'une sursollicitation lors de plusieurs essais avec 
tubes commutateurs à vide de différents fabricants, on 
ne détectait pas d'inflammations extérieures. Dans le 
cadre de l'étude de la sécurité de fonctionnement, on a 
expérimenté l'aptitude de contacteurs à vide de 
diverses provenances à assurer le fonctionnement 
réversible des moteurs. A la place d'un moteur, on 
utilisait un montage équivalent. Les essais ont révélé 
que l'aptitude à la marche réversible variait en 
fonction du produit. En conclusion, pour garantir la 
sécurité de fonctionnement, on recommande diverses 
mesures comme la protection contre les courts-circuits 
et le contrôle du vide des tubes commutateurs. 

Biblio. : 4 réf. 


IND. H56 Fiche n. 63.459 


J.C. GAUCHER, H. GOT et Coll. Application de la 
spectrométrie y ‘in situ à la cartographie granu- 
lométrique sous-marine. — Bulletin du BRGM, (2e 
série), Section ll, 1974, n. 11, p. 231:241, 8 fig. 


La radioactivité naturelle des sédiments est étroite- 
ment liée aux paramètres sédimentologiques et miné- 
ralogiques : les mesures de spectrométrie y “in 
situ ” permettent de dresser les cartes de répartition des 
radioisotopes naturels, dont l'interprétation aboutit à 
l'établissement de la distribution des catégories granu- 
lométriques et minéralogiques. La lère expérience a 
fait apparaître un certain nombre de difficultés, les 
unes d'ordre technique, les autres d’ordre théorique. 
Toutefois, cette 1ère expérience a permis de mettre au 
point le problème tant au point de vue technique que 
méthodologique : elle montre la validité de la méthode 
cartographique et constitue une base de départ pour les 
expériences ultérieures, en vue de la recherche des 
placers sédimentaires (sables à minéraux lourds). 

Biblio. : 11 réf. 
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__ |. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES 

{ 
gIND. 104 Fiche n. 63.496 


1 D.E. JENKINSON. Modern mining and its effect on 
* coal preparation. L'exploitation minière moderne et 
Lson influence sur la préparation du charbon. — The 
Runino Engineer, 1973, novembre, p. 67/75, 3fig. 
il Les nombreux changements enregistrés au cours des 
Hans, tant dans les techniques minières que dans les 
j exigences de sécurité, ont influencé la conception, le 
frnomenen et le prix des ateliers de préparation 
du charbon. L'auteur pense que de nombreux problè- 
s mes liés aux variations de la qualité du charbon tout- 
Û venant (par exemple, le degré de houillification, la 
1 teneur en cendres, les stériles libres, l'humidité, la 
teneur en soufre, la granulométrie etc...) pourraient 
| être sinon résolus, tout au moins rendus moins brûlants 
} par un bon planning d'exploitation avant l’abattage 
des diverses couches. On examine chaque variable en 
| fonction de son influence sur la conception, les perfor- 


mances et le prix de revient de l’usine. On se réfère à 

| l’utilisation de systèmes mélangeurs améliorés en vue 

de RHoquise des fines pour centrale électrique, ainsi 
: qu'à l’emploi de séparateurs à milieu dense pour fines 
| de charbon àcoke. lfaut prévoir des améliorations, non 
seulement sur le plan du pouvoir calorifique des pro- 
| duits, mais aussi sur celui de leur maniabilité, de façon 
} à bénéficier pleinement des avantages des systèmes 
| automatiques d’ensilage, de chargement et de déchar- 

| gement. On mentionne les nouvelles techniques en 

| évolution, techniques qui fournissent des données 
| analytiques immédiates (cendres, soufre...) et permet- 
| tent des réglages automatiques. L'auteur insiste enfin 
sur le caractère indispensable d’une coopération 
| complète entre toutes les parties intéressées. 


| IND. 106 Fiche n. 63.481 


F. MONOSTORY. Der Einfluss von Fürdermitteln 
auf die ungewollte Zerkleinerung von Kohle. L'in- 
fluence des engins de transport sur la fragmentation 
mdésirable du charbon. — Glückauf, 1974, n. 23, 
P. 992/993. 


Bref résumé d’une étude hongroise sur les modifica- 
tions de granulométrie du charbon entre l’abattage et 
la vente. Les dégradations granulométriques sont à 
attribuer : au nombre de points de transfert, à leur 
hauteur et à l’angle de chute du charbon — au type des 
installations de transfert — à la machine d’abattage. 
L'enquête hongroise a permis de révéler, de façon plus 
qualitative, l'intérêt des bandes transporteuses vis-à- 
vis des convoyeurs blindés, ainsi que le rôle important 
joué par la réduction du nombre de points de transfert 
et par la réduction de la hauteur de chute. 


IND. 111 Fiche n.63.475 


M. COHEN. À propos des installations mobiles ou 
temporaires de concassage, criblage... Etude des 
matériels. — Equipement Mécanique, 1974,n. 
133%p"9770379h0: 


En rédigeant ce rapport, l’auteur a eu pour objectif 
de définir, aussi impartialement que possible, la com- 
position d’une installation temporaire en fonction des 
différents besoins exprimés ; cela, en tenant compte 
des caractéristiques de mobilité des éléments et en 
echerchant au maximum leurs possibilités de remploi. 
Il étudie les appareils à choisir pour les diverses fonc- 
tions suivantes : réception, alimentation, distribution, 
précriblage, débitage, concassage, gravillonnage, 
broyage, fillérisation, criblage, débourbage, traite- 
ment des sables. 


IND. 143 Fiche n. 63.465 


H. MOTEK. Der Trocknerbetrieb und seine Grundla- 
gen. Le séchoir et son principe de fonctionnement. — 
Aufbereitungs-Technik, 1974,n.12,p.659/664, 
5 fig., 3 tabl. 


On présente les possibilités existantes pour appré- 
cier et améliorer les installations de séchage. Le sé- 
choir rotatif est décrit et ses caractéristiques techni- 
ques sont mentionnées. L’attention est attirée particu- 
lièrement sur le séchoir rapide (système Andreas). Ce 
séchoir comprend un carter fixe fermé, à la base duquel 
on trouve, suivant la taille du séchoir, 1 ou 2 arbres de 
projection qui servent à faire tourbillonner le matériau 
à sécher dans la chambre de séchage. Ce tourbillonne- 
ment a pour effet de provoquer une évaporation très 
poussée dès que les gaz chauds entrent en contact avec 
le matériau humide. 

Biblio. : 6 réf. 

Résumé de la Revue. 


IND. 150 Fiche n. 63.477 


C. KRÔGER, F. LINDEMANN et Coll. Carbonisier- 
tes Pressmaterial aus modifizierten Steinkohlen (Fes- 
tigkeit und Porosität). Carbonisation d'agglomérés 
constitués de charbons modifiés. — Erdôl und Kohile, 
1972%4%n MAD A7AISI 


On peut fabriquer divers matériels tels que plaques, 
tiges et tuyaux, à partir de charbons modifiés par ad- 
dition de composants organiques bien déterminés. 
Une carbonisation ultérieure d’un tel matériau permet 
d’obtenir des agglomérés de résistance satisfaisante, 
dotés d’une porosité bien déterminée ; ces agglomérés 
peuvent être utilisés comme matériau de filtrage pour 
les gaz ou les liquides. Cette brève notice envisage les 
résistances des éprouvettes carbonisées et les porosités 
et diamètres de pores des agglomérés carbonisés. 

Biblio. : 3 réf. 
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IND. K 24332 Fiche n.63.551 


E. SZURMAN, F. ORYWAL et Coll. Zur Kenn- 
zeichnung der Festigkeit von Hochofenkoks. Carac- 
térisation de la résistance du coke au haut fourneau. 
— Tiré à part ‘’ Stahl und Eisen ‘’, 1974, n. 23, p. 
1096/1100,8fig., 3 tabl. 


On a montré que le résultat d’un essai de résistance 
du coke suivant la norme DIN 51717 est fonction de la 
répartition granulométrique des gros morceaux du 
charbon enfourné. Le fait que, par exemple, les résul- 
tats obtenus suivant la norme DIN 51717 peuvent être 
traduits en résultats du test Irsid, si on compare les 
mêmes fractions granulométriques, permet de conclu- 
re qu'une augmentation du nombre de tours du tam- 
bour ne fournit aucun avantage. Le même raisonne- 
ment reste vrai pour la méthode du tambour (version 
japonaise assez modifiée) et pour le test ASTM. Par 
conséquent, il n'existe actuellement aucune méthode 
d'essai permettant de caractériser la résistance des gros 
morceaux de coke de haut fourneau et qui soit suscep- 
tible d’être généralisée. 


IND. K 244 Fiche n. 63.543 


L. SOUBRIER. La fabrication du coke moulé : 
procédé HBNPC. — Industrie Minérale, 1974, 
décembre, p. 55/7/5665, 4fig., 1 tabl. 


Après un rappel de l’évolution des idées sur la fabri- 
cation du coke moulé, l'auteur décrit le procédé ac- 
tuellement mis au point dans le N.P. de C. : fabrication 
d'agglomérés crus dans une agglomération du type 
classique et traitement des produits en un seul stade. Ce 
traitement se fait dans un four prototype, à cuve, fonc- 
tionnant en continu ou en semi-continu. Les agglo- 
mérés s’écoulent verticalement ; ils rencontrent un 
courant gazeux ascendant, créant 3 zones : préchauf- 
fage, carbonisation (à 1000) et refroidissement. On 
utilise des charbons maigres du bassin (6 mélanges 
étudiés). Qualités et caractéristiques du coke obtenu 
— résultats d’essais au haut fourneau — difficultés 
rencontrées — problèmes restant à résoudre. 

Résumé de la Revue. 


Q. ETUDES D'ENSEMBLE 


IND. à 1100 Fiche n. 63.516 


C.G. WIDDAS. Layouts and methods of extraction 
for future mining. Découpes et méthodes d'abattage 
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dans le cadre de l'exploitation minière future. — The 
Mining Engineer, 1974, juin, p. 383/392, 4fig.,1 
tabl. 


Ce rapport souligne l'intérêt de la qualité de l’im- 
plantation et de l'équipement des tailles, ainsi que les 
avantages que procure une étude planifiée. L'auteur 
examine les résultats d'exploitation de chantiers 
récents et il en analyse le plan d'ossature au point de 
vue du contrôle des terrains, en montrant les avantages 
d'une bonne implantation sur la réduction des arrêts de 
taille et sur l’amélioration de l’environnement. Il sou- 
ligne l'importance de l'implantation des galeries en 
terrains détendus et la nécessité de prévoir des solu- 
tions adéquates pour le transport de personnel. En 
conclusion, il énonce quelques projets de mines futures 
et d’implantations de taille faisant appel à des métho- 
des et à des techniques modernes. 


IND. Q 1100 Fiche n. 63.538 


E.U. REUTHER. Hat die Kohle wieder eine Chance ? 
Le charbon a-t-il encore sa chance ? — Glückauf, 
1975/n4/p135/4#246#iq; 


Depuis la quatrième guerre au Proche-Orient en 
1973, on constate que les grands pays industriels ont 
perdu leurs illusions sur la persistance d'une offre 
excédentaire et bon marché en pétrole brut : ils doivent 
par contre faire face à la réalité d'une dépendance 
vis-à-vis de l'étranger avec tous les facteurs d'incerti- 
tude que cela implique. Dans ces conditions, il semble 
inutile de se demander si le charbon a encore sa chance 
car celle-ci existe. La politique énergétique de la Com- 
munauté doit avoir pour principal objectif de réduire 
les liens de dépendance de l’Europe vis-à-vis des éner- 
gies importées. Cette politique doit comporter 3 grands 
axes : |) une stabilisation à long terme de la production 
et de l'écoulement des charbonnages, ce qui implique : 
2) une certitude de disposer de rentrées couvrant les 
frais d'exploitation et permettant d'assurer aux char- 
bonnages les moyens de financement indispensables : 
3) des encouragements indispensables à tous les colla- 
borateurs et les fournisseurs des entreprises minières 
en vue d'améliorer la technique et la productivité, ainsi 
que des aides aux travaux de recherche et de dévelop- 
pement. 


IND. Q 1102 Fiche n. 63.527 
J. TUALetR. MARION. Pourquoi ne progresse-t-on 
plus ? — Charbonnages de France. Documents 


Techniques, 1974, n.5,p. 223/244. Nombreux 
graphiques. 


La comparaison des résultats de 1973 avec ceux de 
1969 prouve que le temps de présence au chantier dans 
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les Charbonnages de France n’a que peu variéouesten 
légère augmentation, ce qui est un résultat favorable. 
En contrepartie, le vieillissement du personnel est très 
| important et l’absentéisme est en augmentation très 
| nette. Comme le prouvent les décompositions du per- 
sonnel aux 1000 t nettes, les gains obtenus par les pro- 
" grès en taille ont été annulés en partie par l'augmenta- 
| tion des services. 

Résumé de la Revue. 


| IND. Q 1103 Fiche n. 63.529 


BONDUELLE. Etude économique du remplacement 
du matériel minier. — Maadini. Bulletin d'Informa- 
_ tions Gécamines, 1974,n.4,p.8/14, 5fig. 


Il s’agit de l'étude détaillée du problème du rempla- 
cement d'un engin dans l'hypothèse où son coût de 
fonctionnement a fortement augmenté par rapport à 
celui d’une machine neuve, et où l'on peut espérer 
compenser le coût de la nouvelle machine par l'écono- 
mie réalisée sur les dépenses de fonctionnement. L'au- 
teur calcule la durée de vie correspondant au rem- 
boursement du nouvel engin (Dozer D 8), en une 
période déterminée, et il évalue la durée de vie écono- 
mique correspondant au coût minimum du service 
rendu. Il précise enfin la durée de vie et le coût horaire 
en fonction de paramètres. L'application de cette mé- 
thode de travail a permis de déterminer des durées de 
vie qui varient entre 7400 h pour les Jumbo Simba 24et 
17.000 h pour les bennes Wagner MTF 28. Néanmoins, 
l’auteur signale que l’application de cette méthode 
peut se heurter à des difficultés dans le cas de certains 
engins. 


IND. Q 1131 Fiche n. 63.505 


W. FORREST. À new mine for the eighties. Une 
nouvelle mine pour les années ‘80. — The Mining 
Engineer, 1974, mars, p. 221/224. 


On sait que les résultats des sondages de prospection 
dans la zone de Selby se sont révélés extrêmement en- 
courageants, et qu'on envisage la création de 3 nou- 
velles mines destinées à exploiter ce gisement dont les 
réserves exploitables sont évaluées à ce jour à quelque 
1000 Mio.t. L'auteur expose ses idées sur cette future 
exploitation et principalement sur : 1) les tailles en 
activité, 2) les travaux préparatoires, 3) l'évacuation du 
charbon, 4) le transport de personnel et de matériel, 
5) l’aérage, 6) les puits et les galeries principales, 
7) les systèmes de contrôle, 8) les techniques de pré- 
paration du charbon, 9) accumulation du charbon des- 
tiné aux centrales électriques, 10) problèmes d’affais- 
sements miniers, 11) problèmes d'environnement. 
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IND. QG 1132 Fiche n. 63.506 


E.E. BISHOP. Newstead colliery : progress through 
experience. Charbonnage de Newstead : l'expérience 
génératrice de progrès. — The Mining Engineer, 
1974, mars, p. 225/236, 5fig., 3t. 


Le charbonnage de Newstead a extrait 15,5 Mio.t 
nettes au cours des 14 dernières années. L'auteur fait 
part de l’évolution suivie par cette mine depuis l’intro- 
duction du système Rolf (longue taille télécomman- 
dée) en 1962. On est passé progressivement de l’ex- 
ploitation entièrement chassante à un système partiel- 
lement rabattant. On détaille les divers problèmes qui 
se sont posés et on expose de quelle manière on est 
parvenu à réaliser la mécanisation complète des extré- 
mités de taille au cours des dernières années. On cite le 
cas d’une taille chassante entièrement mécanisée utili- 
sant en voie de tête et en voie de pied un rabot de rem- 
blayage Becorit. On discute également les méthodes 
adoptées en vue de supprimer l'empoussiérage en lon- 
gue taille entièrement mécanisée. Les expériences ac- 
quises au cours des différents essais ont pu bénéficier à 
l’industrie charbonnière dans son ensemble. 

Biblio. : 2 réf. 


IND. Q 1140 Fiche n. 63.479 


K.H. JAKOB. Belegschaftspolitik im Steinkohlen- 
bergbau vor neuen Aufgaben. Nouvelle politique 
d'emploi dans l'industrie charbonnière allemande. — 
Glückauf, 1974,n.23,p.984/989,7fig. 


L'auteur souligne d’abord qu'au cours des 15 der- 
nières années, en raison des réductions de tonnages 
extraits et écoulés, ainsi que du fait de l'augmentation 
de la productivité, le personnel minier des charbonna- 
ges est passé de 600.000 unités à 200.000 unités. A noter 
que les départs au cours de cette période ont concerné 
900.000 personnes et qu'il a fallu, dès lors, sur le même 
laps de temps recruter 500.000 travailleurs. Il examine 
ensuite la politique suivie en matière d'embauche à 
l'étranger et s'interroge sur les chances d’une amélio- 
ration durable sur le marché allemand du travail. Il 
souligne les fondements progressistes des salaires à la 
tâche et l'accroissement de la stabilité professionnelle 
due à l'amélioration des qualifications. L'examen de la 
situation du recrutement montre que la situation n'est 
pas mauvaise si l’on excepte une pénurie de travail- 
leurs miniers spécialisés. Il paraît essentiel d'assurer la 
formation d'équipes d'encadrement en matière tech- 
nique. En conclusion, l’auteur pense que la réussite 
d’une politique de la main-d'oeuvre est avant tout 
basée sur l'existence d’une industrie charbonnière en 
bonne santé. 
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IND. Q 1140 Fiche n. 63.515 


F. BENTHAUS. Trends or changes in underground 
mine design in Western Germany. Evolutions ou 
modifications en matière d'exploitation minière sou- 
terraine en RFA. — The Mining Engineer, 1974, 
mai, p. 349/357, 5fig. 


Après avoir rapidement passé en revue l'état actuel 
de l'industrie charbonnière de la RFA, l’auteur com- 
mente la rationalisation des opérations d'exploitation 
à la fois avant et après l'abattage du charbon. Le tra- 
çage des galeries est évidemment mentionné et on 
insiste particulièrement sur la machine de bosseye- 
ment à impact ”’etsur les problèmes de soutènement. 
On établit une comparaison entre les avantages et les 
inconvénients des 2 types de transport principal les 
plus fréquents (convoyeur à bande ou locomotive). 
L'évolution technique des différentes opérations ef- 
fectuées en taille n'est pas oubliée : le cas des 
abatteuses-chargeuses à tambour et celui des rabots 
sont envisagés séparément. On pose le problème de la 
rupture des chaînes de convoyeur. En conclusion. 
l’auteur souligne l’utilisation croissante du soutène- 
ment mécanisé à bouclier et il montre qu'une évolu- 
uon ultérieure de l'équipement existant devra en- 
traîner une nouvelle amélioration du rendement. 


IND.Q 1153 Fiche n. 63.523 


B.N. WHITTAKER. The coal mining industry of the 
USSR. L'industrie charbonnière de l'URSS. — The 
Mining Engineer, 1974, juillet, p.463/469., 1fig., 
3 tabl. 


L'auteur fait part d'impressions recueillies lors d'un 
récent voyage en URSS, au cours duquel il a pu visiter 
des instituts miniers de recherche et des charbonnages. 
Sur le plan de l'exploitation minière, il donne des indi- 
cations générales sur la production. la teneur moyenne 
en grisou des couches, la puissance et la pente des gise- 
ments, la taille des charbonnages, les méthodes d'ex- 
ploitation et de découpage du gisement. Un tableau 
général statistique, basé sur des données de 1970, don- 
ne d'intéressants renseignements sur les longueurs 
moyennes de chantiers, les avancements et produc- 
tions moyens/jour, les rendements partiels et globaux. 
L'auteur s'intéresse également aux conditions de ter- 
rains, aux types de soutènement en galeries, à l'ossatu- 
re des chantiers et au soutènement mécanisé. Il exami- 
ne enfin les efforts consentis en URSS en matière de 
recherche, de formation et d’entraïnement dans l'in- 
dustrie minière. 


IND. Q 1160 Fiche n. 63.495 


J. RUSHTON. Mining techniques associated with 
coal production in the American mining industry. 
Techniques minières associées à la production char- 


7e-8e livraison 


bonnière dans l'industrie houillère des USA. — The 
Mining Engineer, 1973, novembre, p.57/66,5f,1 
t., 1973, décembre et 1974, janvier, p. 133/135. 


L'auteur passe en revue les principales techniques 
minières se rapportant à la production charbonnière 
des USA ; il étudie particulièrement le contrôle des 
terrains, la mécanisation, le transport, la ventilation, 
l'entretien de l'équipement, la préparation du charbon 
et les aspects liés à l'environnement. On discute la phi- 
losophie et l'application pratique dans chaque domai- 
ne en illustrant les divers cas par des exemples relevés 
au cours des 17 visites de mine et des 2 visites de surfa- 
ce. En conclusion, l'auteur estime que le succès de l'in- 
dustrie charbonnière des USA est dû principalement à 
la simplicité, à la souplesse et à la capacité des systèmes 
miniers, ainsi qu'à la limitation de l'exploitation “ dans 
la couche ”. 


IND. Q 1160 Fiche n. 63.510 


J.J. BATES. Equipment utilization. À problem on 
both sides of the Atlantic. Utilisation de l'équipement. 
Un problème qui se pose des 2 côtés de l'Atlantique. — 
The Mining Engineer, 1974, avril, p. 289/296. 


L'auteur fait part de ses impressions à l'issue d’une 
série de visites à l'industrie charbonnière des USA. 
Après avoir esquissé le climat de l'industrie minière tel 
qu'il se présente aux USA et plus particulièrement son 
arrière-plan social et économique, l'auteur résume les 
diverses techniques de production qu'il a pu observer, 
compte tenu des données géologiques. Les méthodes 
d'exploitation et de transport sont particulièrement 
explicitées. L'étude du taux d'utilisation des équipe- 
ments porte principalement sur le mineur continu. On 
insiste également sur une des caractéristiques les plus 
importantes du système par chambres et piliers : sa 
souplesse et son excellent système d'approvisionne- 
ment en matériel. Les problèmes d'entretien se ré- 
vèlent donc nettement moins complexes qu'au 
Royaume-Uni. Enfin, sur le plan des travaux de re- 
cherche et de développement, on peut énumérer 3 
volets importants : 1) la sécurité et la santé ; 2) les 
techniques minières (principalement le système Brid- 
gewall, la semi-télécommande du mineur continu etles 
évolutions en matière de transport) ; 3) l'équipement 
minier. En conclusion, l’auteur définit un problème 
qui reste commun aux 2 industries charbonnières (des 
USA et du Royaume-Uni) : obtenir un taux d’utilisa- 
tion plus élevé des engins de mécanisation. 

Biblio. : 8 réf. 


IND. Q 117 Fiche n. 63.504 


G.S. MARWAHA. The Indian mining industry : the 
present and the future. L'industrie minière de l'Inde : le 


| 
| 
| 
à 
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présent et l'avenir. — The Mining Engineer, 1974, 
février, p. 199/ 203. 


L'auteur passe en revue l’état de l'industrie minière 


| et particulièrement celui de l'industrie charbonnière 
| des Indes. Le nombre de mines reste très élevé vis-à-vis 
du tonnage : 772 sièges pour 77 Mio.t annuelles. La 
| production annuelle moyenne par mine n'atteint que 


100.000 t et le nombre de mines dépassant les 20.000 t 


| de production mensuelle s'établit à 96 unités seule- 
| ment. Le rendement général (fond + jour) atteignait 
* (en 1970)0,67t/Hbp ; le faible taux de mécanisation des 
| travaux est confirmé par les chiffres suivants : HP 
| électriques installés par 1000 t de production : 9 cv: 
| pourcentage du charbon chargé mécaniquement au 


chantier : 2,5 % ; pourcentage de charbon transporté 


| par convoyeurs au fond ; 9,8 %. Ces chiffres n'incitent 
| pas l’auteur à faire preuve d’optimisme : au cours de la 


seconde partie de son exposé, il met en lumière les 
problèmes qui vont se poser à l’avenir et se demande 
s'il ne faut pas prévoir des limites à l'avancement in- 


| dustriel. En conclusion, il examine le rôle de l'ingé- 


nieur dans le contexte indien. 


IND. Q 30 Fiche n. 63.542 


G. PERRINEAU. Evolution du prix des principaux 
métaux non ferreux en France et aux USA au cours des 
25 dernières années. — Industrie Minérale, 1974, 
décembre, p. 551/555, 2 tabl., 7 fig. 


L'auteur examine l'évolution du prix de 7 métaux de 
base : le cuivre, l'aluminium, le nickel, le plomb, le 
zinc, l'argent, l’étain, respectivement aux Etats-Unis et 
en France, au cours des 25 dernières années en les rac- 
cordant aux niveaux de prix de 1938-1939. Les deux 
monnaies ayant subi depuis cette époque des pertes 
considérables de pouvoir d'achat : le dollar 70 % de sa 
valeur de 1939 et le franc français 98,6 %. l'auteur s'ef- 
force de transposer l’évolution du prix de chaque métal 
sur chacun des 2 marchés en monnaies de pouvoir 
d'achat constant. Il apparaît alors une tendance géné- 
rale depuis 1960 à une valorisation progressive de ces 
métaux avec des taux moyens variant de 2 % à 4 % par 
an, le prix de l'aluminium étant le seul à faire exception 
en se retrouvant à son niveau de 1950 et moitié moins 
cher qu'avant 1939. L'auteur n'analyse pas les brus- 
ques et profonds à-coups que la plupart des métaux ont 
subis récemment, admettant de façon implicite qu'ils 
ont jusqu'à preuve contraire un caractère épisodique. 
Il s'avance jusqu'à chiffrer une tendance probable 
quant à leur niveau moyen de cours mondial pour les 
très prochaines années. 

Résumé de la Revue. 


IND. Q 32 Fiche n. 63.478 


H. REINTGES. Neue Position der deutschen Kohle. 
Gesamtwirtschaftliche Phänomene. Entwicklungs- 
tendenzen des Steinkohlenbedarfs. Stellenwert im 
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Energieprogramm. Nouvelle position des charbons 
allemands. Phénomènes économiques globaux. Ten- 
dances du développement des besoins en charbons 
Valeur de placement dans le programme énergétique. 
— Glückauf, 1974,n.23,p.979/983. 


Après avoir rappelé les caractéristiques et consé- 
quences du phénomène de l'inflation qui se manifeste 
actuellement, l’auteur aborde les notions de limites de 
croissance et de stagnation de la population. [souligne 
l’ébranlement de l’économie mondiale et examine 
rapidement les perspectives à long terme des besoins 
en charbon dans les principaux secteurs : centrales 
électriques, métallurgie et sidérurgie, nouvelles tech- 
nologies. Il expose enfin les grandes lignes du pro- 
gramme énergétique décidé par le gouvernement de la 
RFA le 23 octobre 1974 : ce plan prévoit, entre autres. 
un objectif de production de 94 Mio.t pour 1980, ce qui 
équivaut à une stabilisation par rapport à la situation 
actuelle. Les consommations de charbon des centrales 
électriques oscilleront suivant les années entre 30 et 45 
Mio.t. On prévoit la création d'ici 1980 de 10 nouvelles 
centrales thermiques (sur base charbon) pour un total 
de 6000 Megawatt. Le plan évalue aussi à une moyenne 
annuelle de 25 Mio.t les livraisons de charbon à coke et 
de coke en secteur métallurgique. Il demande enfin la 
constitution d'une réserve de 10 Mio.t de charbon. la 
réglementation des importations et celle des aides à 
l'investissement. 


IND. Q 32 Fiche n. 63.501 


K.H. HAWNER. The future role of coal within the 
European Community. Le rôle futur du charbon dans la 
Communauté Européenne. — The Mining Engineer, 
1974, février, p. 165/172. 


Avec une demande énergétique globale d'environ 
1400 Mio.t d'équivalent charbon, les 9 pays qui consti- 
tuent le Marché Commun doivent importer 56 % de 
l'énergie qui leur est nécessaire, ce qui correspond à 
environ 800 Mio.t d'équivalent charbon. L'auteur 
définit tout d’abord le rôle actuel du charbon au sein de 
la Communauté Européenne et constate qu'aujour- 
d'hui cette source n'intervient que pour 25 % dans la 
consommation d'énergie des 9. Si l’on analyse l'évolu- 
tion de la demande en énergie au cours des prochaines 
années, on constate qu'elle entraînera l'Europe dans 
des liens de dépendance encore plus étroits vis-à-vis 
des sources énergétiques importées. Le maintien d'un 
niveau de production charbonnière européenne de 280 
Mio.t peut, à la rigueur, réduire cette dépendance mais 
pas de façon décisive, principalement vis-à-vis des 
importations de pétrole. Cette opinion se confirme si 
l’on examine attentivement les plus importants mar- 
chés intéressant le charbon (industrie métallurgique et 
sidérurgique, centrales électriques). En conclusion, 
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l’auteur souligne la nécessité de pratiquer une politi- 
que énergétique globale à la fois au niveau de la Com- 
munauté et à celui des divers états membres. 


IND. Q7 Fiche n. 63.476 


W. PETERS. Kohle als Rohstoff und Energieträger. 
Wirtschaftliche und technologische Notwendigkeiten 
und Môglichkeiten. Le charbon : matière première et 
porteur d'énergie. Nécessités et possibilités économi- 
ques et technologiques. — Erdôl und Kohle, 1974, 
nA11%p:69577005"ig: 


L'auteur aborde le problème des fondements et des 
procédés industriels de la gazéification et de la liqué- 
faction du charbon, compte tenu de la situation des 
réserves de porteurs d'énergie primaire et des possibi- 
lités techniques de les exploiter. On montre que, en 
pratiquant l'hydrogénation du charbon, il est possible 
de produire, de façon économique, des huiles lourdes 
utilisables en centrales électriques, mais pas d’es- 
sences utilisables pour la carburation automobile. La 
production du gaz de synthèse à partir du charbon se 
révèle intéressante, actuellement déjà, et son intérêt 
s'accroitra vraisemblablement grâce à la mise au point 
du procédé de gazéification du charbon tirant parti de 
la chaleur des réacteurs nucléaires. L'étude de la 
gazéification du charbon devrait susciter un intérêt 
accru et être ainsi en mesure de répondre aux besoins 
futurs en énergie. A long terme, il sera nécessaire d’im- 


porter du charbon et de tirer un parti judicieux des res- 
sources du pays. 


R. RECHERCHES — DOCUMENTATION 


IND. R212 Fiche n. 63.541 


X. Premier symposium mondial. Energie et matières 
premières. Rapport préliminaire de synthèse. — In- 
dustrie Minérale, 1974, décembre, n. 12, p. 
237/25075 10: 


Ce rapport a été établi à partir d'éléments fournis par 
un questionnaire que les organisateurs avaient envoyé 
à des personnalités du monde entier et à de grandes 
organisations internationales. A travers la grande 
diversité des points de vue, des convergences et des 
contradictions exemplaires apparaissent et l’auteur les 
mentionne brièvement. Traitant ensuite des données, 
il analyse les disponibilités des ressources, l’utilisation 
de c« ; ressources, l’environnement, l’organisation des 
marchés et les échanges et enfin les flux financiers et 
monétaires. Dans un dernier volet, il examine les op- 
tions qui s'offrent en matière de coopération produc- 
teurs/consommateurs et de coopération internationa- 
le. Il souligne pour terminer qu’une organisation con- 
certée au niveau international conditionne non seule- 
ment la poursuite du développement économique, 
mais aussi la réalisation de l'équilibre social et politi- 
que mondial. 


th, 
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C.A. BURK et C.L. DRAKE. The geology of continen- 
ral margins. La géologie des plateaux continentaux. Ed. 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1974, 
1009 pages, 730 fig. XIII. Relié toile ISBN 3-540- 
06866 X. Prix : DM 85,30 - US $ 34,80. 


| Les “ Continental Margins ‘” constituent la zone 
Jséparant les continents des grandes profondeurs 
docéaniques. Ils représentent la plus grande et la 
ni plus impressionnante caractéristique physiographique 
hide la surface de la terre. 


À. À cause de leur signification géologique fondamen- 
lltale, ils ont fait l’objet d’une attention croissante dans le 
0 monde durant ces dernières années et la somme des 
1 connaissances découlant des recherches a fourni des 
€ aperçus supplémentaires sur leurs caractères. Cet 
}intérêt était encore accru du fait qu'outre leurs 
abondantes ressources biologiques, ils contiennent 
des ressources minérales et pétrolières qui sont 
exploitables avec la technologie actuelle. 
| Ce sujet pratique, associé à des questions géologi- 
|ques, a donné lieu à de nouvelles recherches dans le 
} monde sur la nature des “ continental margins ”. Le 
but de cet ouvrage est de donner une vue générale des 
| connaissances et recherches actuelles sur ce sujet. 


! Cet ouvrage est d’un grand intérêt pour les profes- 
seurs et étudiants, chercheurs, explorateurs, écono- 
mistes, etc. 


Communiqué 


XIV International Symposium on the Application of 
| Computer Methods in the Mineral Industries (AP- 


| COM) Pennsylvania State University, octobre 1976 


Ce Congrès aura lieu à la Pennsylvania State Uni- 

_ versity du 4 au 8 octobre 1976. Le comité organisateur 

invite les spécialistes qui voudraient présenter un ex- 

posé à envoyer un résumé. Celui-ci ne doit pas dépasser 

500 mots et devrait être adressé au Dr. R.V. Ramani, 

116 Mineral Industries Building, University Park, Pa. 
16802, U.S.A., pour le 15 janvier 1976 au plus tard. 


Les séances seront consacrées aux sujets ci-après en 
relation avec les industries minières : planning natio- 
nal et international pour les matières brutes ; planning 
d'investissement dans les compagnies multinationa- 
les ; santé, sécurité, environnement et main-d'oeuvre ; 
l'emploi des ordinateurs lors de la mise en oeuvre du 
charbon et des minéraux ; exploration et évaluation 
des réserves de minerai ; planning et contrôle de la 
production ; systèmes d’information pour la gestion ; 


R.E. NEWNHAM. Srruciure - Property Relations. Vol. 
Il de l'ouvrage * Crystal Chemistry of Non-Metallic 
Materials ”, 1975, 234 pages, 92 fig. X. Springer- 
Verlag — Berlin-Heidelberg-New York. Relié toile. 
ISBN 3-540-07124-5. Prix : DM 72 : US $ 31. 


Cet ouvrage passe en revue les relations entre les 
propriétés et la structure des matériaux non métalli- 
ques et plus spécialement les applications de la chimie 
des cristaux aux problèmes d'ingénierie. Confronté 
avec la tâche de découvrir de nouveaux matériaux, le 
cristallographe utilise les rayons ioniques, les champs 
cristallins, les groupes atomiques anisotropes et les 
arguments de symétrie comme critères dans le proces- 
sus de sélection des matériaux. 


Dans le premier chapitre, l’auteur passe en revue la 
symétrie des réseaux cristallins et son influence sur les 
propriétés physiques. Les six autres chapitres traitent 
successivement : du transport électronique, des pro- 
priétés thermiques et du transport ionique, des maté- 
riaux ferroélectriques, optiques et magnétiques et des 
matériaux qui présentent des propriétés mécaniques 
utiles. 


A la fin de chaque chapitre, l’auteur présente une 
liste importante de références offrant au lecteur une 
abondante source de documentation spécifique. 


Ctude de cas industriels ; automatisation et process 
control ; économie du secteur minéral. 


Les personnes intéressées par ce congrès sont priées 
de s’adr :sser au Dr. R.V. Ramani. 


Programme des conférences organisées par “ The As- 
sociation of Mining Electrical and Mechanical Engi- 
neers ”, Londres 
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— : novembre 1975 : “ La construction de tunnels 
par un représentant de Thyssen Steel (Great Bri- 
tain) Ltd. 
ler décembre 1975 : “ Quelques aspects de la tech- 
nologie de l’industrie de l’argile ”, par D.C. Rowe, 
Directeur, English Clays Lovering Pochin Co. Ltd. 
— 5 janvier 1976 : “ Le choix de l'équipement minier 
et le début de la production à la mine de potasse 
Boulby de la “ Cleveland Potash Ltd. ”, par G.E. 
Pearse (Mining Magazine). 
Adresse — National Coal Board, Hobart House, 
Grosvenor Place, London S.W.I. 


#, 


ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 


ORGANE OFFICIEL 
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Editeur : EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
rue Borrens 35-43 - 1050 Bruxelles - Tél. (02) 640 10 40 


NOTICE 


Les « Annales des Mines de Belgique » paraissent mensuellement. En 1973, 1474 pages de 
texte, ainsi que de nombreuses planches hors texte, ont été publiées. 


L'Institut National des Industries Extractives assume la direction et la rédaction de la 
revue. Celle-ci constitue un véritable instrument de travail pour une partie importante de 
l'industrie nationale en diffusant et en rendant assimilable une abondante documentation : 


1) Des statistiques très récentes, relatives à la Belgique et aux pays voisins. 


2) Des mémoires originaux consacrés à tous les problèmes des industries extractives, 
charbonnières, métallurgiques, chimiques et autres, dans leurs multiples aspects techniques, 
économiques, sociaux, statistiques, financiers. 


3) Des rapports réguliers, et en principe annuels, établis par des personnalités compé- 
tentes, et relatifs à certaines grandes questions telle que la technique minière en général, la 
sécurité minière, l'hygiène des mines, l'évolution de la législation sociale, la statistique des mi- 
nes, des carrières, de la métallurgie, des cokeries, des fabriques d'agglomérés pour la Belgique 
et les pays voisins, la situation de l'industrie minière dans le monde, etc... 

4) Des traductions, résumés ou analyses d'articles tirés de revues étrangères. 


5) Un index bibliographique résultant du dépouillement par INIEX de toutes les publica- 
tions paraissant dans le monde et relatives à l'objet des Annales des Mines. 


Chaque article est accompagné d'un bref résumé en français, néerlandais, allemand ei 
anglais. 


Les abonnés aux « Annales des Mines » peuvent recevoir gratuitement les Bulletins Techni- 
ques de l'Institut National des Industries Extractives (INIEX) : « Mines et Carrières », « Valo- 
risation et Utilisation des Combustibles », « Polymères ». Les demandes sont à adresser à INIEX 
rue du Chéra 200, 4000 Liège. 


” N.B. — Pour s'abonner, il suffit de virer la somme de 1.548 F (TVA incluse) 
(1.660 FB pour l'étranger) au compte de chèques postaux n° 000-0104829-69 des 
Editions Techniques et Scientifiques, rue Borrens 35-43 - 1050 Bruxelles. 


Tous les abonnements partent du 1° janvier. 


Tarifs de publicité et numéro spécimen gratuit sur demande. 
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